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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης & επισκευής στον εξοπλισµό των 

υφιστάµενων παιδικών χαρών µε την προµήθεια και αντικατάσταση ή την επισκευή εξοπλισµού (όργανα 

παιδικών χαρών και εξαρτηµάτων τους), δαπέδων και αστικού εξοπλισµού και την τοποθέτησής τους 

στις παιδικές χαρές του ∆ήµου µας, λόγω εκτάκτων και απρόβλεπτων ζηµιών (κυρίως βανδαλισµών), 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή κινδύνου και η ασφάλεια των παιδιών. Θα πληρούν τα πρότυπα 

του Ελληνικού οργανισµού τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2017, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177:2018, ΕΝ 71-3 όλης της 

σειράς αυτής ή ισοδύναµα αυτών, σύµφωνα µε τις 28492/11-5-09 και 48165/30-07-09, αποφάσεις του 

υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την 

κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων» και σύµφωνα µε 

την υπ’ αρ. 27934/25-7-2014(ΦΕΚ Β’2029) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και το ΦΕΚ 931Β/2009. 

Στην µελέτη εντάσσονται και τα απαραίτητα δάπεδα ασφαλείας που πρέπει να τοποθετηθούν στη βάση 

των οργάνων και στην περίµετρο ασφαλείας αυτών σύµφωνα µε το πρότυπο EN1177:2018. 

 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αρ. 2 παρ.8 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 

Α 147/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών, και Υπηρεσιών, (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) . 

Η αντικατάσταση και τοποθέτηση των οργάνων, καθώς και των δαπέδων ασφαλείας αυτών στην 

κατάλληλη υπόβαση από οπλισµένο σκυρόδεµα ή πεπιεσµένο χώµα θα πραγµατοποιείται στις 

αντίστοιχες παιδικές χαρές του ∆ήµου µε ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση 

πέραν των αναφεροµένων στο προϋπολογισµό τιµών. 

Τα είδη που µπορούν να αντικατασταθούν, φαίνονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αλλά 

η ακριβής ποσότητα των περισσοτέρων που θα πρέπει να αντικατασταθεί είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

εκ των προτέρων, καθώς πρόκειται για υλικά και εξαρτήµατα που αντικαθίστανται κατόπιν 

βανδαλισµών και κακής χρήσης των οργάνων.  

Οι χώροι διαθέτουν παιχνίδια, τόσο για νήπια, όσο και για µεγαλύτερα παιδιά.  

Οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης, αφορούν τις υφιστάµενες παιδικές χαρές και παρατίθενται 

στον πίνακα που ακολουθεί : 
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Α/Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ 

1 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2 ΕΠΑΝΟΜΗ Ο.Τ. Γ98 -ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ  

3 ΕΠΑΝΟΜΗ Ο.Τ. Γ294 (ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ) 

4 ΕΠΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (ΛΙΜΑΝΙ) 

5 ΠΕΡΑΙΑ Ο.Τ. 39-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 26 

6 ΠΕΡΑΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (GOODY’S) 

7 ΠΕΡΑΙΑ 
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΚΧ42Τ(ΑΝΘΕΩΝ –Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ-
ΦΙΛΙΠΠΟΥ) 

8 ΠΕΡΑΙΑ ΚΞ119Τ ( ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ – ΣΟΦΟΚΛΗ – ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ) 

9 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Ο.Τ.39-ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟΥ ΠΥΡΖΑ-ΑΒΕΡΩΦ 

10 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Ο.Τ.27- Ο∆ΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΘΕΩΝ 

11 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Ο.Τ. Γ149-Ο∆ΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ) 

12 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Ο.Τ.  19 Α  (ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ) 

13 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΒΚ 2628-ΛΙΜΑΝΙ  

14 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Ο.Τ. Γ14-ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΑΒΕΡΝΑΣ «ΡΕΤΣΕΛΗΣ» 

15 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ Ο.Τ 9 –ΧΩΡΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

16 ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Ο.Τ.33 –ΤΕΡΜΑ Ο∆ΟΥ ∆ΑΓΚΛΗ 

 

Τα όργανα των παιδικών χαρών παρουσιάζουν, σχεδόν σε καθηµερινή βάση φθορές, εξαιτίας 

βανδαλισµών, και όχι τόσο από τη χρήση. Επισηµαίνεται ακόµα, ότι επειδή κάθε παιδική χαρά 

λειτουργεί µε ευθύνη του οικείου ∆ήµου, είναι αναγκαία, επιτακτική και επιβεβληµένη η άµεση 

επιδιόρθωση των ζηµιών που προκύπτουν, από τους καθηµερινούς βανδαλισµούς. Με αυτόν τον 

τρόπο θα εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους, για την καλύτερη και ασφαλή χρήση τους από τα 

παιδιά. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι οι παιδικές χαρές που βανδαλίζονται καθηµερινά, έχουν ως  

αποτέλεσµα την αναγκαστική σφράγιση τους. Η συγκεκριµένη µελέτη περιέχει τις πιο σηµαντικές και 

συνηθισµένες εργασίες που πρέπει να γίνονται στις παιδικές χαρές, που παρουσιάζουν φθορές, µε 

στόχο την διατήρηση την λειτουργικότητα και την ασφάλειά τους και  θα γίνονται ανάλογα µε τα 

υπάρχοντα όργανα και σε συνδυασµό µε τη βελτίωσή τους για την καλύτερη ασφάλεια του χώρου. 

 

Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των οργάνων και του εξοπλισµού των παιδικών χαρών, 

καθώς και η προµήθεια των εξαρτηµάτων αυτού που έχουν φθαρεί ή βανδαλιστεί ή που εκλείπουν, θα 
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γίνονται από τον Ανάδοχο ο οποίος θα είναι πιστοποιηµένος βάση ΕΛΟΤ 1176-7 και θα παρέχει στο 

∆ήµο την υπηρεσία 1176-7 (συντήρησης) και όλα τα απαιτούµενα του άρθρου 6 παρ. 2β του ΦΕΚ 

2029/Β/25-07-2014 (Υπηρεσία 1176-7 Συντήρησης) “Ο Ο.Τ.Α., οφείλει να ελέγχει την τήρηση του 

προγράµµατος συντήρησης  και γενικά τη σωστή λειτουργία της παιδικής χαράς. Ειδικότερα οφείλει να 

τηρεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176-7. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να: 

α) Τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιµο προς επιθεώρηση, ανά πάσα στιγµή, µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές όλων των εξοπλισµών. 

β) Καταρτίζει και εφαρµόζει πρόγραµµα τακτικής συντήρησης του εξοπλισµού και των επιφανειών 

πτώσης και εξασφαλίζει την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ασφαλείας σε µόνιµη βάση. 

γ) Τηρεί βιβλίο συµβάντων, αριθµηµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου ή της 

κοινότητας, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων, παρατηρήσεις ή 

παράπονα χρηστών. 

δ) Μέριµνα για την τήρηση της καθαριότητας του εξοπλισµού και του περιβάλλοντος χώρου της 

παιδικής χαράς.” έπειτα από συνεννόηση και έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και ο συνήθης οπτικός έλεγχος (εβδοµαδιαία επί 

τόπου επιθεώρηση για προφανείς κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από βανδαλισµό, είτε από 

καιρικές συνθήκες, είτε από σπασµένα µπουκάλια ή εξαρτήµατα), καθώς και ο λειτουργικός έλεγχος 

(πιο λεπτοµερής έλεγχος µε σκοπό την εξέταση της λειτουργίας και της σταθερότητας του εξοπλισµού, 

σε σχέση µε τις φθορές) υποχρεωτικά µια φορά το µήνα. Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγµατοποιούνται από 

τον ανάδοχο σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7, και εφόσον απαιτείται, θα προχωράει άµεσα 

σε όλες τις αναγκαίες παρεµβάσεις έπειτα από συνεννόηση και έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία του 

∆ήµου. 

Παράλληλα ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει µετά από την µηνιαία έκθεση ελέγχου του διαπιστευµένου 

φορέα πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.∆., να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες αναφερόµενες στην 

ανωτέρω έκθεση ελέγχου διορθωτικές ενέργειες ώστε έγκαιρα ο διαπιστευµένος φορέας πιστοποίησης 

να εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο θα διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου για 

την ενηµέρωση του φακέλου κάθε παιδικής χαράς. 

Ως αναγκαίες παρεµβάσεις συντήρησης νοούνται οι συσφίξεις των δοµικών στοιχείων του εξοπλισµού 

και κάθε είδους άµεσες επί τόπου επιδιορθώσεις που δεν απαιτούν την προµήθεια ανταλλακτικού 

(όπως επιδιόρθωση των αλυσίδων στις κούνιες, ρύθµιση συνδέσµων, καθαρισµός των επιφανειών των 

τσουληθρών, αποµάκρυνση σκουριάς σε  στοιχεία των οργάνων, επικόλληση ελαστοµερών κοµµατιών 

δαπέδων ασφαλείας που έχουν αποκολληθεί κλπ). 

Ο έλεγχος των παιδικών χαρών θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

οµαλή λειτουργία και η ασφάλεια των παιδικών χαρών σύµφωνα µε το αρ. 6 της ΥΑ 27934/ΦΕΚ Β 

2029/25.07.2014 καθώς και τις τροποποιήσεις της.  

• Έλεγχο παιδότοπου και περιοχών ασφαλείας. 

• Έλεγχο των σταθερών στοιχείων των οργάνων (κάθετα και διασταυρωµένα µέλη).  

• Έλεγχο στα σταθερά στοιχεία του οργάνου (συµπεριλαµβανοµένης της τσιµεντένιας βάσης 

θεµελίωσης)  για σκουριά και αποσάθρωση. 

• Έλεγχο στα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής για φθορές  και 

εσφαλµένη συναρµολόγηση. 
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• Έλεγχο των συνδέσµων και ενώσεις των εξοπλισµών και σφίξιµο συνδέσµων αυτών όπου 

απαιτείται. 

• Έλεγχο των αλυσίδων στις κούνιες και ρύθµιση συνδέσµων όπου αυτό απαιτείται.  

• Έλεγχο τσουληθρών, καθαρισµό των επιφανειών τους και αποµάκρυνση κάθε προεξέχοντος 

αντικείµενου. 

• Έλεγχο στα εξαρτήµατα των οργάνων που είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ, όπως 

καθίσµατα, σωλήνες, περικνήµια κ.λ.π. για φθορές και σκισίµατα. 

• Έλεγχο στα σχοινιά και τα αναρριχητικά δίχτυα. Έλεγχο στο τέντωµα των χαλύβδινων 

καλωδίων. 

• Έλεγχο στους αρµούς µεταξύ των τσιµεντένιων βάσεων θεµελίωσης και του εξοπλισµού για 

σκουριά. 

• Έλεγχο των επιφανειών ασφαλείας. Έλεγχο στήριξης των εξοπλισµών. 

• Έλεγχο φθοράς των µικροϋλικών (όπως βίδες, τάπες, παξιµάδια, ράουλα, ροδέλες κ.λ.π.) 

• Και γενικά ό,τι προδιαγράφεται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7 

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται εβδοµαδιαία  και θα συνοδεύονται από Εβδοµαδιαία 

Έκθεση Ελέγχου, Συντήρησης και Επιδιόρθωσης, για κάθε παιδική χαρά, στην οποία θα 

βεβαιώνεται ο έλεγχος όλων των ανωτέρω σηµείων, θα αναφέρονται τα προβλήµατα που 

παρουσιάστηκαν και οι παρεµβάσεις που τυχόν έγιναν και η οποία θα προσαρτάται στον Φάκελο 

Συντήρησης της κάθε παιδικής χαράς.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των ελέγχων, στην περίπτωση που θα 

απαιτηθεί, να επεµβαίνει άµεσα και να αποκαθιστά οποιαδήποτε ζηµία συµβεί στις παιδικές χαρές.  

Ειδικότερα, οι αναλυτικές εργασίες της παρούσας µελέτης προδιαγράφονται κάτωθι µε την δηµιουργία 

νέων άρθρων, οι τιµές των οποίων διαµορφώθηκαν µε βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εµπόριο. 

Οι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στην µελέτη είναι ενδεικτικές. 

Κατά την εξέλιξη της Σύµβασης µπορεί να γίνει αυξοµείωση των συµβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί 

από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού τµήµατος, καθώς και η αντικατάσταση ολόκληρου 

του οργάνου θα γίνει µόνο σε µεµονωµένες περιπτώσεις και εφόσον κριθεί απαραίτητο ότι δεν µπορούν 

να συντηρηθούν τα επιµέρους στοιχεία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας. 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν επί ποινή 

αποκλεισµού να συµµορφώνονται µε: 

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 και υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα του συµµετέχοντος 

σχετικά µε την εµπορία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη  παιδικών χαρών και εξοπλισµών τους. 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό 

ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του 

συστήµατος διαχείρισης για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο 

φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς σχετικά µε τον σχεδιασµό και την 

κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς.  
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• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό 

ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του 

συστήµατος διαχείρισης για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο 

φορέα του κατασκευαστή του δαπέδου ασφαλείας σχετικά µε τον σχεδιασµό και την  κατασκευή 

δαπέδων ασφαλείας. 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναµα από 

διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισµού  σχετικά µε την κατασκευή 

αστικού εξοπλισµού και την  επεξεργασία και µεταποίηση προϊόντων ξύλου.  

Η δαπάνη της προµήθειας  έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του έτους 2020 και ανέρχεται στο ποσό 

των 74.400,00 € µε Φ.Π.Α.(24%) . 

Η προµήθεια θα γίνει µε συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  &         

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

             ΚΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                     

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  Αρ. Μελέτης : 27/2020 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Προϋπολογισµός :  60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε.  CPV: 37535200-9 Εξοπλισµός παιδικής χαράς, 
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
παιδικής χαράς 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A/
A 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ (€) 

1 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

ΜΜ 

70 50 3500 

2 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΤΕΜ. 

7 250 1750 

3 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΣΑΝΙ∆ΩΝ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΤΕΜ. 

80 9 720 

4 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΚΑ∆ΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ. 

4 130 520 

5 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕΜ. 

4 130 520 

6 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ  ∆ΙΠΛΗΣ 
ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

ΤΕΜ. 

2 400 800 

7 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ "ΖΩΑΚΙ" 

ΤΕΜ. 

4 250 1000 

8 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΘΕΣΙΑΣ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ. 

3 1000 3000 
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9 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΘΕΣΙΑΣ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ 

ΤΕΜ.  

2 800 1600 

10 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
50Χ50Χ45ΜΜ ΓΙΑ 
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,50Μ 

Μ2 

150 25 3750 

11 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ∆ΥΟ 
ΠΥΡΓΟΥΣ 

ΤΕΜ. 

2 200 400 

12 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΕΝΑ 
ΠΥΡΓΟ 

ΤΕΜ. 

2 150 300 

13 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ 
∆ΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΩΝ 

ΤΕΜ. 

5 100 500 

14 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ 
∆ΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ. 

4 100 400 

15 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ 
∆ΙΠΛΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ  

ΤΕΜ. 

3 80 240 

16 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ 

ΤΕΜ. 
10 30 300 

17 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ 
ΑΛΥΣΙ∆Α 

ΤΕΜ. 

30 80 2400 

18 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ 
ΑΛΥΣΙ∆Α 

ΤΕΜ. 

50 120 6000 

19 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ 
ΚΟΥΝΙΑΣ  

ΤΕΜ. 

25 25 625 

20 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ 
ΚΟΥΝΙΑΣ ΦΩΛΙΑΣ 

ΤΕΜ. 

4 30 120 

21 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 
ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ  

ΤΕΜ. 

14 5 70 
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22 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ  

ΤΕΜ. 

28 15 420 

23 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 
ΚΡΟΥΣΗΣ 
ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

ΤΕΜ. 

30 15 450 

24 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΤΕΜ. 

12 20 240 

25 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΛΙΑΣ 
Φ100 

ΤΕΜ.  

2 500 1000 

26 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 
ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ  

ΤΕΜ.  

12 15 180 

27 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΕ 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ  

ΤΕΜ.  

2 40 80 

28 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΑΥΛΑΚΑ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 
0,90Μ 

ΤΕΜ. 

2 100 200 

29 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΑΥΛΑΚΑ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 
1,20M 

ΤΕΜ. 

2 100 200 

30 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΞΥΛΙΝΟ 
(ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ) 

ΤΕΜ. 

4 80 320 

31 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
∆ΙΡΙΧΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΤΕΜ. 

4 120 480 
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32 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΠΛΑΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ - 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΤΕΜ. 

10 100 1000 

33 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ 90 
εκ. 

ΤΕΜ. 

2 130 260 

34 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ 120 
εκ. 

ΤΕΜ. 

2 150 300 

35 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ 90 
εκ. 

ΤΕΜ. 

5 40 200 

36 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ 120 
εκ. 

ΤΕΜ. 

4 50 200 

37 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΞΥΛΙΝΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΤΕΜ. 

2 130 260 

38 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 

ΤΕΜ. 

2 90 180 

39 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ Λ 

ΖΕΥΓΟΣ 

20 10 200 

40 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΑΠΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ  

ΤΕΜ. 

161 2 322 

41 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΟΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΑ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

ΤΕΜ. 

46 3 138 

42 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

ΤΕΜ. 

15 5 75 
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43 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 
"ΖΩΑΚΙ" 
(D200mm/H400mm) 

ΤΕΜ. 

10 40 400 

44 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΕΞΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ.  

10 40 400 

45 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΩΝ ΜΠΑΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΕΙΣΟ∆Ο ΣΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΤΕΜ. 

10 13 130 

46 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥΝΕΛ  Φ630mm 
(L=1000) ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 
12mm 

ΤΕΜ. 

2 25 50 

47 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ INOX H 
= 1,20 M 

ΤΕΜ. 

2 100 200 

48 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ INOX H 
= 0,90 M 

ΤΕΜ. 

2 100 200 

49 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ 
από PVC πάχους 
~4,5mm 

ΤΕΜ. 

5 200 1000 

50 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
ΝΗΠΙΩΝ από PVC 
πάχους ~4,5mm 

ΤΕΜ. 

5 200 1000 

51 
ΠΛΕΓΜΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  

ΤΕΜ 
5 80 400 

52 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΑΡΙ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

ΤΕΜ 

5 100 500 

53 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΕΜ 

10 40 400 
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54 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μ2 

40 35 1400 

55 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ  

Μ2 

50 25 1250 

56 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πάχους 100MM 

Μ2 

100 70 7000 

57 

ΞΥΛΕΙΑ 4,5x9cm 
ΜΗΚΟΥΣ 1,80 ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΕΜ 

50 9 450 

58 ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΡΕΣ 500 20 10000 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

    Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

74.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  &         

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

             ΚΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                       

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  Αρ. Μελέτης : 27/2020 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Προϋπολογισµός :  60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε.  CPV: 37535200-9 Εξοπλισµός παιδικής χαράς, 
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
παιδικής χαράς 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΆΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ  ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Περιληπτική Περιγραφή: ξύλινη κατασκευή περίφραξης περιµετρικά του χώρου παιδικής χαράς 

αποτελούµενη από σανίδες και κολώνες στήριξης. 

 ∆ιαστάσεις επαναλαµβανοµένου τµήµατος:                                                                            

µήκος 180 cm 

 ύψος 100 cm 

Υλικά κατασκευής. 

 Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήµατα) Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν  για την 

κατασκευή (βίδες, συνδετικά µέσα –βάσεις στήριξης – µικροϋλικά,  κλπ) θα είναι από χάλυβα 

θερµογαλβανισµένο. Ειδικά  οι βίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ξύλου µε κεφαλή τύπου 

αστεράκι (TORX),  µε ελικοειδές κοπτικό τµήµα στο σπείρωµα και διαγώνια τοµή στη µύτη της βίδας 

προκειµένου να µη χρειάζεται προτρύπηµα. 

 Ξύλινα στοιχεία  : Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν  θα είναι Πεύκης,   θα έχει λειανθεί 

και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της  και  µε στρογγυλεµένες 

ακµές  προς αποφυγή τραυµατισµών. 

 Χρώµατα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώµατα προστασίας των ξύλινων & µεταλλικών  στοιχείων θα 

είναι κατάλληλα προς  χρήση  στην  ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής  και   απαλλαγµένα 

από τοξικά συστατικά   (µετά την σκλήρυνσή τους ) δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα 

βαρέα µέταλλα .  

Περιγραφή  -στερέωσης & εγκατάστασης :                                                                                                 

Το µήκος και οι διαστάσεις της περίφραξης θα ποικίλουν ανάλογα µε την υφιστάµενη περίφραξη και σε 

συνδυασµό µε τη βελτίωσή της για την καλύτερη ασφάλεια του χώρου. 

Η περίφραξη θα αποτελείται από ανεξάρτητα τεµάχια µήκους 180 cm που θα περιλαµβάνουν εννέα 

σανίδες ενδεικτικών διαστάσεων 1000Χ120Χ20mm ή ίδιες διαστάσεις µε την προϋπάρχουσα. Οι 

σανίδες θα ενώνονται µεταξύ τους, στο πάνω και κάτω µέρος, µε τραβέρσες. Οι τραβέρσες θα 

στερεώνονται µε βίδες στις κολόνες. Οι κολόνες στήριξης θα είναι διαστάσεων 90Χ90mm οι οποίες θα 

θεµελιώνονται ανάλογα µε τον χώρο υποδοχής είτε µε εγκιβωτισµό σε θεµέλιο από σκυρόδεµα 

διαστάσεων 30Χ30Χ30cm είτε µε στηρίγµατα από χάλυβα  θερµογαλβανισµένο , µε τέτοιο τρόπο ώστε 
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να υπάρχει ένα µικρό κενό 2-3 cm ανάµεσα στο ξύλο και στη βάση στήριξης τους  προκειµένου να 

διασφαλίζεται η στράγγιση των νερών της βροχής. 

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο 

πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισµού ή ισοδύναµο. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναµα από 

διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισµού  σχετικά µε την κατασκευή αστικού 

εξοπλισµού και την επεξεργασία και µεταποίηση προϊόντων ξύλου.  

Στην τιµή  προσφοράς θα περιλαµβάνονται :  

•Όλα τα υλικά και µικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή της. 

•Η µεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προµήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η προµήθεια -συναρµολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση της. 

 

ΆΡΘΡΟ  2- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ  ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Η ξύλινη πόρτα θα ακολουθεί το µοτίβο της περίφραξης. 

Η ξύλινη πόρτα θα είναι διαστάσεων µήκους 1,00 µ.   και ύψους 1,00µ. 

Κάθε µονάδα  αποτελείται από δύο οριζόντιους δοκούς 4*4εκ περίπου και µήκους  1,00µ.  και   

κολώνες  µήκος 1,00µ. και µια επιπλέον διαγώνια σανίδα   

Η πόρτα θα φέρει 2 µεντεσέδες 40εκ. τύπου ΤΑΥ, 1 κάθετο σύρτη και 1 σύρτη µε υποδοχή για λουκέτο.  

Οι βίδες θα είναι διαφόρων διαστάσεων βίδες ξύλου, µε κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι) µε ελικοειδές 

κοπτικό τµήµα στο σπείρωµα και διαγώνια τοµή στη µύτη της βίδας προκειµένου να µη χρειάζεται 

προτρύπηµα. Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της πόρτας  (κοχλίες, 

σύνδεσµοι κλπ.) θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. 

Η ξυλεία θα είναι απαλλαγµένη από µύκητες και κατάλληλα επεξεργασµένη για την αποφυγή ακίδων. 

Θα είναι βαµµένη µε χρώµα εµποτισµού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο 

πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισµού ή ισοδύναµο. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναµα από 

διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισµού  σχετικά µε την κατασκευή αστικού 

εξοπλισµού και την  επεξεργασία και µεταποίηση προϊόντων ξύλου.  

Στην τιµή  προσφοράς θα περιλαµβάνονται : 

•Όλα τα υλικά και µικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή της. 

•Η µεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προµήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η προµήθεια -συναρµολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση της. 

 

ΆΡΘΡΟ  3 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΑΝΙ∆ΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Σανίδες περίφραξης από επιλεγµένη ξυλεία, µε διαστάσεις ανάλογες της προϋπάρχουσας ή από 

επιλεγµένη ξυλεία διατοµής 1,8 εκατοστών ύψους 80 εκατοστών και πλάτους 95mm, πλήρως 

εµποτισµένη. 
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 ΆΡΘΡΟ 4 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑ∆ΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

∆ιαστάσεις  : ∆ιάµετρος 340 mm 

                        ‘Υψος    900 mm,                                                                                                      

Ο κάδος θα αποτελείται από µεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και 

εσωτερικά µεταλλικό κάδο. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από δύο µεταλλικές λάµες 

πάχους 3mm και διαστάσεων 950x40mm διαµορφωµένες σε κυκλικό σχήµα διαµέτρου 300mm και 

τοποθετηµένες παράλληλα καθ' ύψος. Τα δύο στρόγγυλα τµήµατα θα ενώνονται µεταξύ τους µε 

τρεις κατακόρυφες µεταλλικές λάµες µε συγκόλληση. Ο µεταλλικός σκελετός θα είναι επενδυµένος 

µε ξύλα κατάλληλα διαµορφωµένου προφίλ (ηµιστρόγγυλο) διατοµής 70x20mm και µήκους 

520mm, που θα στερεώνονται µε κασονόβιδες Μ6χ40 και παξιµάδια ασφαλείας Μ6. Ο µεταλλικός 

κάδος θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,80mm, θα έχει διάµετρο 

Φ300mm και ύψος 465mm. 

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο 

πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισµού ή ισοδύναµο. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναµα από 

διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισµού  σχετικά µε την κατασκευή αστικού 

εξοπλισµού και την  επεξεργασία και µεταποίηση προϊόντων ξύλου.  

Στην τιµή  προσφοράς θα περιλαµβάνονται : 

•Όλα τα υλικά και µικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του. 

•Η µεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προµήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η προµήθεια -συναρµολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του. 

 

ΆΡΘΡΟ  5 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

∆ιαστάσεις  

Μήκος:    180εκ. 

Ύψος     :  80εκ 

Ύψος καθίσµατος:  42εκ. 

Πλάτος : 44εκ. 60εκ. 

Το παγκάκι θα αποτελείται από : 

• ∆ύο (2) βάσεις στήριξης, 

• Πέντε (5) ξύλινες δοκούς. 

Το παγκάκι µε πλάτη αποτελείται από δυο µεταλλικά πλαϊνά έδρασης και τα ξύλινα στοιχεία που 

αποτελούν το κάθισµά του. 

Τα ξύλινα στοιχεία αποτελούνται από τέσσερις δοκούς  ξυλείας διατοµής 1800x95x45mm µε άκρα 

στρογγυλεµένα (R10 mm) για την αποφυγή τραυµατισµών. Το κάθε µεταλλικό πλαϊνό κατασκευάζεται 

από δυο κοιλοδοκούς  τετράγωνης διατοµής 40x60x2,5mm συγκολληµένους υπό γωνία στο έλασµα της 

βάσης διατοµής 335x60x8mm που φέρει δυο οπές 12mm για την πάκτωση στο έδαφος. Στο άνω µέρος 

συγκολλάτε έλασµα διατοµής 420x80x8mm που φέρει τέσσερα ζεύγη οπών για την πάκτωση των 

ξύλινων στοιχείων του καθίσµατος. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .Tα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. 
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ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και τα µεταλλικά µέρη 

είναι πλήρως απαλλαγµένα από µόλυβδο, κάδµιο, χρώµιο και βαρέα µέταλλα, ανθεκτικά σε ιδιαίτερα 

διαβρωτικές συνθήκες. Τα χρώµατα είναι συµµορφωµένα προς τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων 

ΕΝ 71.  

ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιµοποιείται είναι σύνθετη  ξυλεία πεύκης, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 351.  

Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο 

πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισµού ή ισοδύναµο. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναµα από 

διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισµού  σχετικά µε την κατασκευή αστικού 

εξοπλισµού και την  επεξεργασία και µεταποίηση προϊόντων ξύλου.  

Στην τιµή  προσφοράς θα περιλαµβάνονται : 

•Όλα τα υλικά και µικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του. 

•Η µεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προµήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης.  

•Η προµήθεια -συναρµολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ  ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

Το όργανο θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόµενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και θα έχει 

ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωσή του µε το ΕΝ 1176 ή ισοδύναµο σε 

ισχύ. 

∆ιαστάσεις (M/Π/Υ):  2,50 X 0,30 X 0,70m 

Απαιτούµενος χώρος: 4500mmΧ2300mm 

Αριθµός Χρηστών: 2 

Ηλικιακή οµάδα: 2+ 

Μέγιστο ύψος πτώσης:  1,00 m 

 

Το όργανο θα αποτελείται από:  

Την οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 250Χ9,5Χ9,5εκ. στα δύο άκρα της οποίας θα υπάρχουν δύο 

καθίσµατα, στερεωµένα στη δοκό µε βίδες 8Χ90. Στο εµπρός µέρος των καθισµάτων θα είναι 

προσαρµοσµένη µεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών. Η βάση της τραµπάλας θα 

είναι σχήµατος «Π» µε δύο κάθετα µέρη κατασκευασµένα από ξυλεία διαστάσεων 9,5Χ9,5Χ62εκ., τα 

κάτω µέρη των οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος µε την βοήθεια µεταλλικών βάσεων θεµελίωσης. Οι 

κάθετοι δοκοί θα ενώνονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια µεταλλικού µηχανισµού αποτελούµενο από δύο 

µέρη, το ένα που θα στερεώνεται στα υποστυλώµατα και το δεύτερο που θα βιδώνεται στον δοκό. Τα 

δύο µέρη θα συνδέονται µεταξύ τους δηµιουργώντας έναν άξονα περιστροφής µε ρουλεµάν, που θα 

επιτρέπει την κίνηση της δοκού. Στα άκρα της τραµπάλας, και στο κάτω µέρος τους θα τοποθετούνται 

κοµµάτια ελαστικού απόσβεσης κρούσεως. 
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ΞΥΛΕΙΑ: Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται θα είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΝ351. Θα κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές 

ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα 

έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιµούνται 

τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως 

όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες 

πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

ΧΡΩΜΑΤΑ: Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά 

για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή 

στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα  συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους του ΕΝ:1176- 1 

συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης θα συνιστώνται από σκυροδέµα C 16/20 και µεταλλική 

αγκύρωση. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (µε αναγραφόµενο τον κωδικό 

παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής 

καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες 

συντήρησης. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή 

ανάλογου. 

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το 

αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής 

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή των 

οργάνων παιδικής χαράς σχετικά µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς.   

Στην τιµή  θα περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 

που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ  7 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ  ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ « ΖΩΑΚΙ» 

Το όργανο θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόµενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και θα έχει 

ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωσή του µε το ΕΝ 1176 ή ισοδύναµο σε 

ισχύ. 
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∆ιαστάσεις κατασκευής ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος: 850 έως 885mm Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm 

Μήκος: 900 έως 950mm Μήκος: 2900 έως 2950mm 

Πλάτος: 230 έως 300mm Πλάτος: 2230 έως 2300mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Ηλικιακή οµάδα: 1,5+ ετών 

Η ελατηριωτή τραµπάλα µιας θέσης  θα αποτελείται από το σύστηµα ελατηρίου, το κύριο σώµα σε 

µορφή ζωάκι και την βάση θεµελίωσης. Η θέση θα αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης 21χιλ. 

σε µορφή αλογάκι (ενδεικτικά), λαβές πλαστικές, και µία επιφάνεια καθίσµατος. Το ελατήριο πιέσεως θα 

είναι διαµέτρου 20εκ. µε σύρµα διαµέτρου 20χιλ. µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες έχουν και τους 

αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία 

αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό συµµόρφωσης και τις 

προδιαγραφές των οργάνων. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (µε αναγραφόµενο τον κωδικό 

παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής 

καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες 

συντήρησης. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ. 

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το 

αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής 

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή των 

οργάνων παιδικής χαράς σχετικά µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς.  

Στην τιµή  θα περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 

που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΘΕΣΙΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 

Το όργανο θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόµενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και θα έχει 

ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωσή του µε το ΕΝ 1176 ή ισοδύναµο σε 

ισχύ. 

∆ιαστάσεις κατασκευής ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος: 2250 έως 2450mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 έως 1300mm 

Μήκος: 2800 έως 3250mm Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 1400 έως 1450mm Πλάτος: 3000mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Ηλικιακή οµάδα: 1,5+ ετών 
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Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα  αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία 

καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού θα είναι εκατέρωθεν τύπου 

«Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα 

γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης θα αποτελείται από 

πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ 

γαλβανισµένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων 

ΕΝ 1176. Τα καθίσµατα νηπίων θα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το ΕΝ 1176 και κατασκευασµένα 

από λάµα αλουµινίου, η οποία περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό 

περιµετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 

351. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση 

που προορίζεται. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή 

στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι,  

µεταλλικά στοιχεία στήριξης των στύλων, δοκοθήκες κλπ, θα  είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα 

µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης 

φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται µε 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

παιδιών. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις 

κλιµατολογικές  συνθήκες  υπαίθρου  της  χώρας  µας  είναι  απολύτως  ακίνδυνα  για  τους  χρήστες  

(δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή 

στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους  του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του εδάφους. Τα 

υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεµα C 16/20, δοµικό πλέγµα και µεταλλική αγκύρωση. Η 

επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση θα γίνεται µέσω µεταλλικών 

κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (µε αναγραφόµενο τον κωδικό 

παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής 

καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες 

συντήρησης. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή 

ανάλογου. 
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Ο κατασκευαστής του οργάνου θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το 

αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής 

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή των 

οργάνων παιδικής χαράς σχετικά µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς.  

Στην τιµή  θα περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 

που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 

 

ΆΡΘΡΟ  9– ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΘΕΣΙΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ 

Το όργανο θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόµενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και θα έχει 

ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωσή του µε το ΕΝ 1176 ή ισοδύναµο σε 

ισχύ. 

∆ιαστάσεις κατασκευής ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος: 2250 έως 2450mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 έως 1300mm 

Μήκος: 2800 έως 3250mm Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 1400 έως 1450mm Πλάτος: 3000mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Ηλικιακή οµάδα: 3+ ετών 

 

Η κούνια δύο θέσεων παίδων θα αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία 

καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού θα είναι εκατέρωθεν τύπου 

«Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα 

γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης θα αποτελείται από 

πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ 

γαλβανισµένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων 

ΕΝ 1176. Τα καθίσµατα παίδων θα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το ΕΝ 1176. 

ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 

351. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση 

που προορίζεται. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή 

στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι,  

µεταλλικά στοιχεία στήριξης των στύλων, δοκοθήκες κλπ, θα  είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα 

µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης 

φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται µε 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

παιδιών. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις 

κλιµατολογικές  συνθήκες  υπαίθρου  της  χώρας  µας  είναι  απολύτως  ακίνδυνα  για  τους  χρήστες  

(δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή 

στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους  του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του εδάφους. Τα 

υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεµα C 16/20, δοµικό πλέγµα και µεταλλική αγκύρωση. Η 

επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση θα γίνεται µέσω µεταλλικών 

κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (µε αναγραφόµενο τον κωδικό 

παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής 

καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες 

συντήρησης. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής 

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα, του κατασκευαστή των 

οργάνων παιδικής χαράς σχετικά µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς.  

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης κατά το 

αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο 

Στην τιµή  θα περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 

που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 

 

ΆΡΘΡΟ  10 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50εκ*50εκ*45χιλ. 

ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1,50Μ. 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου των ελαστικών πλακών ασφαλείας , κατάλληλων για 

εγκατάσταση σε παιδικές χαρές.  

Υλικό: Θα παρασκευάζεται από δύο στρώσεις υλικού. Η πρώτη στρώση θα αποτελείται  στο άνω µέρος 

από πρωτογενή ελαστικούς κόκκους κατηγορίας EPDM, και στο κάτω µέρος από ανακυκλωµένους 

κόκκους ελαστικού, κατηγορίας SBR οι οποίοι θα πρέπει να είναι κολληµένοι µεταξύ τους µε κόλλα 

πολυουρεθάνης, οι οποίοι θα είναι βαµµένοι επιφανειακά, η µεταξύ τους συγκόλληση θα γίνεται µε 

κόλλα πολυουρεθάνης. Στο κάτω µέρος του δαπέδου θα υπάρχουν αυλακώσεις για την σταθερή 

τοποθέτηση και σωστή αποστράγγιση των υδάτων. Στις πλευρές των πλακιδίων θα υπάρχουν 



21 

εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή των πλαστικών πύρων σύνδεσης των πλακιδίων. Η τιµή  θα 

περιλαµβάνει τα πλακίδια, τους πύρους, και τις κόλλες εφαρµογής. Η ποσότητα κόλλας που θα 

χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

ορθή τοποθέτηση των πλακιδίων, ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα αποκόλλησης αυτών.  

Προστασία πτώσης: Το δάπεδο θα έχει πάχος ανάλογο έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 

ασφαλείας που σχετίζονται µε κρίσιµο ύψος πτώσης 150 εκ. Το ύψος πτώσης σε σχέση µε το πάχος 

του δαπέδου, θα πρέπει να έρχεται σε συµφωνία µε τα αναφερόµενα των προτύπων ΕΝ 1176 και ΕΝ 

1177.  

Η άνω στρώση κάθε πλακιδίου θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να 

προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες 

και η κάθε πλευρά θα είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 

υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται µε πύρους που συνδέουν τα 

επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόµενου στην µελέτη ύψους πτώσης (1500mm), το 

οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποίησης συµµόρφωσης κατά ΕΝ1176-

1:2017 & EN 1177:2018 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό . 

Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ71-3:2013 καθώς και 

να συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόµησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύµφωνα µε την 

οποία το υλικό ταξινοµείται  στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκοµίζονται επί ποινή αποκλεισµού.  

Θα περιλαµβάνεται και η πιστοποίηση του δαπέδου κατά ΕΝ1177, ΕΝ1176-1 και ΕΝ71-3 όπως 

ισχύουν κατά την εγκατάσταση (επιτόπιο HIC test µετά την τοποθέτηση, πιστοποιητικά εργαστηρίων 

κλπ.). 

Θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης επί ποινή αποκλεισµού από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών 

Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες 

και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως 

ισχύει.  

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής 

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα του κατασκευαστή του 

δαπέδου ασφαλείας σχετικά µε τον σχεδιασµό και την  κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ 

Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 

• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο ψιλοστοκάρισµα. 

• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη  
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• Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά µε  

βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και µη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και 

από την υγρασία. Τα χρώµατα να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων  

ΕΝ. 

• Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες µε την απαιτούµενη προετοιµασία της 

επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη  

• Χρωµατισµοί των σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη  

• Αντικατάσταση δοκοθήκης, κατασκευασµένη από µέταλλο γαλβανιζέ εν θερµώ, σε διαστάσεις 

κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση). 

• Στερέωση και στήριξη του οργάνου (µε χρήση µικροϋλικών, όπως βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα 

µικροϋλικά (π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιµάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης 

βιδών και παξιµαδιών κ.λ.π.). 

• Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισµού (βίδες, 

σύνδεσµοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε 

ηλεκτρογαλβανισµένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel). 

Ο συµµετέχων που θα αναλάβει την συντήρηση του  εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση από 

∆ιαπιστευµένο φορέα ότι εφαρµόζει διαδικασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1176-7 που αφορά τον «Εξοπλισµό Παιχνιδότοπων – Μέρος 7 – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον 

Έλεγχο , τη Συντήρηση και τη Λειτουργία». 

 

ΆΡΘΡΟ  12 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΥΡΓΟ 

Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 

• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο ψιλοστοκάρισµα. 

• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη  

• Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά µε  

βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και µη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και 

από την υγρασία. Τα χρώµατα να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων  

ΕΝ. 

• Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες µε την απαιτούµενη προετοιµασία της 

επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη  

• Χρωµατισµοί των σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη  
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• Αντικατάσταση δοκοθήκης, κατασκευασµένη από µέταλλο γαλβανιζέ εν θερµώ, σε διαστάσεις 

κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση). 

• Στερέωση και στήριξη του οργάνου (µε χρήση µικροϋλικών, όπως βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα 

µικροϋλικά (π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιµάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης 

βιδών και παξιµαδιών κ.λ.π.). 

• Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισµού (βίδες, 

σύνδεσµοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε 

ηλεκτρογαλβανισµένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel). 

Ο συµµετέχων που θα αναλάβει την συντήρηση του  εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση από 

∆ιαπιστευµένο φορέα ότι εφαρµόζει διαδικασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1176-7 που αφορά τον «Εξοπλισµό Παιχνιδότοπων – Μέρος 7 – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον 

Έλεγχο , τη Συντήρηση και τη Λειτουργία». 

 

ΆΡΘΡΟ 13 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ 

•••• Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 

•••• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο ψιλοστοκάρισµα. 

•••• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

•••• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά µε  

βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και µη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και 

από την υγρασία. Τα χρώµατα να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων  

ΕΝ. 

•••• Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες µε την απαιτούµενη προετοιµασία της 

επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Χρωµατισµοί των σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη.  

•••• Αντικατάσταση δοκοθήκης, κατασκευασµένη από µέταλλο γαλβανιζέ εν θερµώ, σε διαστάσεις 

κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση). 

•••• Στερέωση και στήριξη του οργάνου (µε χρήση µικροϋλικών, όπως βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα 

•••• µικροϋλικά (π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιµάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης 

βιδών και παξιµαδιών κ.λ.π.). 

•••• Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισµού (βίδες, 

σύνδεσµοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε 

ηλεκτρογαλβανισµένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel). 



24 

•••• Αντικατάσταση των κατεστραµµένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων. 

Ο συµµετέχων που θα αναλάβει την συντήρηση του  εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση από 

∆ιαπιστευµένο φορέα ότι εφαρµόζει διαδικασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1176-7 που αφορά τον «Εξοπλισµό Παιχνιδότοπων – Μέρος 7 – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον 

Έλεγχο , τη Συντήρηση και τη Λειτουργία». 

 

ΆΡΘΡΟ 14– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 

•••• Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 

•••• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο ψιλοστοκάρισµα. 

•••• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

•••• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά µε  

βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και µη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και 

από την υγρασία. Τα χρώµατα να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων  

ΕΝ. 

•••• Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες µε την απαιτούµενη προετοιµασία της 

επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Χρωµατισµοί των σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Αντικατάσταση δοκοθήκης, κατασκευασµένη από µέταλλο γαλβανιζέ εν θερµώ, σε διαστάσεις 

κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση). 

•••• Στερέωση και στήριξη του οργάνου (µε χρήση µικροϋλικών, όπως βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα 

•••• µικροϋλικά (π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιµάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης 

βιδών και παξιµαδιών κ.λ.π.). 

•••• Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισµού (βίδες, 

σύνδεσµοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε 

ηλεκτρογαλβανισµένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel). 

•••• Αντικατάσταση των κατεστραµµένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων. 

Ο συµµετέχων που θα αναλάβει την συντήρηση του  εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση από 

∆ιαπιστευµένο φορέα ότι εφαρµόζει διαδικασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1176-7 που αφορά τον «Εξοπλισµό Παιχνιδότοπων – Μέρος 7 – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον 

Έλεγχο , τη Συντήρηση και τη Λειτουργία». 

 

‘ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 
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•••• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο ψιλοστοκάρισµα. 

•••• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

•••• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά µε  

βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και µη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και 

από την υγρασία. Τα χρώµατα να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων  

ΕΝ. 

•••• Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες µε την απαιτούµενη προετοιµασία της 

επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Χρωµατισµοί των σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Αντικατάσταση δοκοθήκης, κατασκευασµένη από µέταλλο γαλβανιζέ εν θερµώ, σε διαστάσεις 

κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση). 

•••• Στερέωση και στήριξη του οργάνου (µε χρήση µικροϋλικών, όπως βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα 

•••• µικροϋλικά (π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιµάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης 

βιδών και παξιµαδιών κ.λ.π.). 

•••• Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισµού (βίδες, 

σύνδεσµοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε 

ηλεκτρογαλβανισµένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel). 

•••• Αντικατάσταση των κατεστραµµένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων. 

Ο συµµετέχων που θα αναλάβει την συντήρηση του  εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση από 

∆ιαπιστευµένο φορέα ότι εφαρµόζει διαδικασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1176-7 που αφορά τον «Εξοπλισµό Παιχνιδότοπων – Μέρος 7 – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον 

Έλεγχο , τη Συντήρηση και τη Λειτουργία» 

 

‘ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ 

•••• Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 

•••• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο ψιλοστοκάρισµα. 

•••• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

•••• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά µε  

βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και µη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση 
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από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και 

από την υγρασία. Τα χρώµατα να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων  

ΕΝ. 

•••• Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες µε την απαιτούµενη προετοιµασία της 

επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Χρωµατισµοί των σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη  

•••• Στερέωση και στήριξη του οργάνου (µε χρήση µικροϋλικών, όπως βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα 

µικροϋλικά (π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιµάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες επικάλυψης 

βιδών και παξιµαδιών κ.λ.π.). 

•••• Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισµού (βίδες, 

σύνδεσµοι κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε 

ηλεκτρογαλβανισµένα είτε ανοξείδωτα (stainless steel). 

•••• Αντικατάσταση των κατεστραµµένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων. 

Ο συµµετέχων που θα αναλάβει την συντήρηση του  εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει Βεβαίωση από 

∆ιαπιστευµένο φορέα ότι εφαρµόζει διαδικασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1176-7 που αφορά τον «Εξοπλισµό Παιχνιδότοπων – Μέρος 7 – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον 

Έλεγχο , τη Συντήρηση και τη Λειτουργία». 

 

ΆΡΘΡΟ 17 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ   

                       ΑΛΥΣΙ∆Α 

Αντικατάσταση και τοποθέτηση καθίσµατος κούνιας παίδων κατασκευασµένο από EPDM 

καουτσούκ και όχι αφρό πολυουρεθάνης , χυτευµένη σε προφίλ αλουµινίου για µεγάλη αντοχή. 

Τα καθίσµατα έχουν διαστάσεις 450Χ225Χ40mm και είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ µε 

εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο. 

Το κάθισµα θα φέρει γαλβανισµένες αλυσίδες κατά DIN 766 µε θηλυκές “µάπες” Μ8 πάχους  6mm σε 

µήκος 2m 

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισµού θα περιέχεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζοµένου 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου 

 

‘ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ 

ΑΛΥΣΙ∆Α 

Αντικατάσταση και τοποθέτηση καθίσµατος κούνιας νηπίων κατασκευασµένη από EPDM καουτσούκ 

και όχι αφρό πολυουρεθάνης , χυτευµένη σε προφίλ αλουµινίου για µεγάλη αντοχή  Τα καθίσµατα 

έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ µε 

εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο. 

H στερέωση της αλυσίδας γίνεται µε σφιγκτήρα, χωρίς να χρειάζονται δακτυλιοειδή παξιµάδια. 
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Το κάθισµα θα φέρει  γαλβανισµένες αλυσίδες κατά DIN 766 µε θηλυκές “µάπες” Μ8, πάχους 6mm σε 

µήκος 1,70m και είναι κατασκευασµένο από λάµα αλουµινίου η οποία περιβάλλεται πλήρως από 

καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό περιµετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισµού θα περιέχεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζοµένου 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

‘ΑΡΘΡΟ 19 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΤΕΜ.) 

Αντικατάσταση και τοποθέτηση κουζινέτων κατασκευασµένων  από χυτοσίδηρο, γαλβανισµένα εν 

θερµώ, κλειστού τύπου µε δυνατότητα γρασαρίσµατος από προβλεπόµενο άνοιγµα (οπή µε πλαστικό 

καπάκι) στο σώµα τους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µπουλονιών και παξιµαδιών. Το κουζινέτο 

είναι κατάλληλο για αλυσίδες 6 mm και 8 mm, µε βίδα M 14 

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισµού θα περιέχεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζοµένου. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΚΟΥΝΙΑΣ ΦΩΛΙΑΣ (ΤΕΜ.) 

Για εγκατάσταση σε καθίσµατα κούνιας φωλιάς 

Μέγεθος φλαντζών 130 x 30 mm 

Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα 

Με αλυσίδα περιστροφής. όλα τα µπουλόνια, τα παξιµάδια, τις ροδέλες και τα καπάκια 

Κατάλληλο για αλυσίδες έως 8 mm  

 

 

ΆΡΘΡΟ 21 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ (ΤΕΜ.) 

Χειρολαβή κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι µε ή χωρίς επικάλυψη PVC η οποία 

τηρεί τις προδιαγραφές EN 1176. 

Το προϊόν θα  διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176. 
Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

ΆΡΘΡΟ 22 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

Το κάθισµα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό καουτσούκ και έχει  3 οπές στερέωσης. 

Το κάθισµα είναι ανθεκτικό σε µεταβαλλόµενες καιρικές συνθήκες. 

Το προϊόν θα  διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176. 
Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 
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ΆΡΘΡΟ 23 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

Στα άκρα της τραµπάλας, και στο κάτω µέρος τους τοποθετούνται κοµµάτια ελαστικού απόσβεσης 

κρούσεως. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΥ 

Κατασκευασµένο από ξύλο ή µέταλλο ή HPL ή PVC ή κόντρα πλακέ µε φιλµ φαινόλης, ανάλογα µε το 

προϋπάρχον,  βαµµένο µε χρώµατα φιλικά προς το περιβάλλον και κατάλληλα για εξωτερική χρήση, σε 

διαστάσεις κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 

∆αχτυλίδι κατασκευασµένο από ελαστικό EPDM, Ø 950 mm, µε εσωτερικό σωλήνα από χάλυβα. 

∆αχτυλίδι σε µπλε ή µαύρο χρώµα. 

Συµπληρώµατα: ∆ίχτυ αλυσίδας από ανοξείδωτο χάλυβα, δίχτυ σχοινιού ή πλάκα από ελαστικό. 

Συναρµολογηµένο µε αλυσίδες 6 mm, 4 x 1,20 m Ketten, συνδεδεµένο σε 2 x 75 cm επάνω για 

προσάρτηση δύο σηµείων. 

Χρησιµοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασµένο και προστατευµένο σχέδιο ελαστικού δακτυλίου, η 

ταλάντευση έχει κρούση µικρότερη από 60 G 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

ΆΡΘΡΟ 26 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

Κάθισµα  από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια. Η διάσταση του προσαρµόζεται 

αναλόγως τις απαιτήσεις του οργάνου. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ  

Ο φορέας κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm µε σχήµα λουλουδιού. Το 

σχήµα είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να σχηµατίζει 3 καθίσµατα για 3 παιδιά. Στο κέντρο ακριβώς 

υπάρχουν πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας 

συνδέεται µε τη βάση 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 
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ΆΡΘΡΟ 28 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ  ΑΥΛΑΚΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 0,90Μ 

Πολυεστερική τσουλήθρα µονή, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +0,90 m. Αποτελείται από το 

κύριο σώµα της τσουλήθρας. Το κύριο σώµα της διαδροµής κύλισης είναι κατασκευασµένο 

εξολοκλήρου από πολυεστέρα και φέρει πλευρικά προστατευτικά (για την αποτροπή πτώσης του 

χρήστη κατά την έναρξη της δραστηριότητας). Η µέση κλίση του αύλακα δεν ξεπερνά τις 35ο. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

ΆΡΘΡΟ 29 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ  ΑΥΛΑΚΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 1,20Μ 

Πολυεστερική τσουλήθρα µονή, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +1,20 m. Αποτελείται από το 

κύριο σώµα της τσουλήθρας. Το κύριο σώµα της διαδροµής κύλισης είναι κατασκευασµένο 

εξολοκλήρου από πολυεστέρα και φέρει πλευρικά προστατευτικά (για την αποτροπή πτώσης του 

χρήστη κατά την έναρξη της δραστηριότητας). Η µέση κλίση του αύλακα δεν ξεπερνά τις 35ο. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου 

 

‘ΑΡΘΡΟ 30 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΞΥΛΙΝΟ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ/ ΤΕΜ.) 

Το προστατευτικό εισόδου είναι κατασκευασµένο από πλάκα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm, 

αποτελείται από δύο κοµµάτια που τοποθετούνται κατά µήκος της ζώνης εισόδου της. Περιλαµβάνεται 

και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του νέου. 

 

 

‘ΑΡΘΡΟ 31 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ∆ΙΡΡΙΧΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 

• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο στοκάρισµα. 

• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη  

• Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά µε  

βάση το νερό, να είναι ακίνδυνα για τους χρήστες και µη τοξικά ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

από παιδιά καθώς επίσης και να προστατεύουν τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτίνες και 

από την υγρασία. Τα χρώµατα να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων  

ΕΝ. 
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‘ΑΡΘΡΟ 32 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ  ΠΛΑΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ – ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΟΥ 

Κατασκευασμένα από ξύλο ή μέταλλο ή HPL. 

Η κατασκευή είναι βαμμένη με χρώματα φιλικά προς το περιβάλλον και κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση, σε διαστάσεις κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

 

‘ΑΡΘΡΟ 33 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ 

90εκ. 

Η σκάλα για ύψος παταριού 90 εκ. έχει διαστάσεις 70Χ120 εκ. και µήκος προβολής 82 εκ. Αποτελείται από : 

• 2 ξύλινες δοκούς 

• 5 ξύλινα σκαλοπάτια  

Ανάµεσα στις 2 ξύλινες δοκούς τοποθετούνται τα 5 ξύλινα σκαλοπάτια. Το πρώτο πάτηµα τοποθετείται 

σε ύψος 15εκ από το έδαφος και τα σκαλοπάτια έχουν µεταξύ τους απόσταση 15εκ. έως το πατάρι. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 34 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ  ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ 

120εκ. 

Η σκάλα για ύψος  παταριού  120  εκ.  έχει  διαστάσεις  70Χ190  εκ.  και  µήκος  προβολής  130εκ. 

Αποτελείται από: 

• 2 ξύλινους δοκούς 

• 8 ξύλινα σκαλοπάτια 

Ανάµεσα στις 2 ξύλινες δοκούς τοποθετούνται τα 8 ξύλινα σκαλοπάτια. Το πρώτο πάτηµα τοποθετείται 

σε ύψος 15εκ από το έδαφος και τα σκαλοπάτια έχουν µεταξύ τους απόσταση 15εκ. Περιλαµβάνεται και 

η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 35 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ  ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ 

ΤΩΝ 90εκ. 

Οι  κουπαστές της σκάλας για πατάρι 90 εκ. θα αποτελούνται από: 4 ξύλινα κιγκλιδώµατα µε 

στρογγυλεµένες άκρες. Η κουπαστή της σκάλας θα κατασκευάζεται ως εξής: Τα 2 ξύλινα κιγκλιδώµατα 

διαστάσεων 4,5Χ9Χ115 εκ. τοποθετούνται παράλληλα προς τη σκάλα και τα άλλα δύο κατακόρυφα. 

Ανάµεσά τους τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 16 χιλ. Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της 

εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του νέου. 
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‘ΑΡΘΡΟ 36 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ  ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΤΩΝ 

120εκ. 

Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι 120 εκ. θα αποτελείται από : 4 ξύλινα κιγκλιδώµατα µε 

στρογγυλεµένες άκρες. Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: Τα 2 ξύλινα κιγκλιδώµατα διαστάσεων 

4,5Χ9Χ115 εκ. τοποθετούνται παράλληλα προς τη σκάλα και τα άλλα δύο κατακόρυφα. Ανάµεσά τους 

τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21 χιλ. Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας 

καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 37 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ  ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Πάνω στο πλαίσιο του παταριού εφαρµόζεται ένα  κοµµάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους  35 mm, 

µε διαµορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται µε ξυλόβιδες. Τέλος, το 

πλαίσιο βιδώνεται στα ξύλινα υποστυλώµατα µε  βίδες και παξιµάδια ασφαλείας. Περιλαµβάνεται και η  

δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 38 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 

Η κάθοδος πυροσβέστη θα  κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ40mm και θα προσαρµόζεται από 

την µια πλευρά στις κολώνες της πλατφόρµας σε απόσταση 500mm και από την άλλη πακτώνεται στο 

έδαφος. Στην είσοδο προς την πλατφόρµα τοποθετούνται βοηθητικές µεταλλικές χειρολαβές. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου 

 

‘ΑΡΘΡΟ 39 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ Λ 

Από  γαλβανισµένο χάλυβα, Θηλυκό µπουλόνι θηλυκού τύπου M8 συµβατό µε καθίσµατα παίδων και 

νηπίων. Οι αλυσίδες είναι δύο µονές µε µεγάλη αντοχή στις µεταβαλλόµενες καιρικές συνθήκες . 

Αφορά γαλβανισμένες αλυσίδες (DIN 766)  6mm σε μήκος 2m. 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 40 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΠΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ   

Πλαστική τάπα σε διάφορα χρώµατα και µεγέθη, η οποία χρησιµεύει στην κάλυψη των κοχλιών και των 

στοιχείων των οργάνων που προεξέχουν πάνω από 5 mm, µε σκοπό την ασφάλεια των παιδιών, 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ:1176. Η τάπα σφραγίζεται µε ειδικό καπάκι, που κατασκευάζεται από 

πολυαιθυλένιο.  

 

ΆΡΘΡΟ 41 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΟΛΑΒΩΝ ΣΕ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

Χειρολαβή / αναβολέας, σε παιχνίδι ελατηρίου κατασκευασµένο από πλαστικό ανθεκτικό στην 

υπεριώδη ακτινοβολία.   
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‘ΑΡΘΡΟ 42 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

Ειδικό τεµάχιο κατασκευασµένο από πλαστικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, το οποίο 

τοποθετείτε µεταξύ του καθίσµατος του ελατηριωτού και του ελατηρίου, για την προστασία των παιδιών.  

 

 

‘ΑΡΘΡΟ 43 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

«ΖΩΑΚΙ» (D200mm/H400mm) 

Ελατήριο για χρήση σε ελατηριωτό παιχνίδι φτιαγµένο από ατσάλι µε τεράστια αντοχή στις 

µεταβαλλόµενες καιρικές συνθήκες.   

∆ιάσταση: 400Χ200Χ20 mm 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 44 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή τµήµα αυτών: 

• Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, 

καθαρού µέρους του ξύλου, µε το τυχόν απαιτούµενο στοκάρισµα. 

• Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του   ξύλου 

έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

• Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ), ή µε χρώµα νερού. 

Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί 

ξύλινων επιφανειών". 

 

‘ΑΡΘΡΟ 45 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΩΝ ΜΠΑΡΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ 

ΕΙΣΟ∆Ο ΣΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Οριζόντια  χαλύβδινη προστατευτική ράβδο διατοµής 1” και µήκους 750 mm 

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 46 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΟΥΝΕΛ Φ630ΜΜ (L=1000) ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 

12ΜΜ 

Πολυαιθυλενικό τούνελ µήκους 1,00 m.To τούνελ θα είναι πολυαιθυλενικό κατασκευασµένο µε χύτευση 

εκ περιστροφής (rotationmolding). Η πρώτη ύλη θα  είναι σκόνη (HDPE, HighDensityPolyethylene) 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας και έχει σταθεροποιηθεί σε ακτινοβολία UV, για προστασία από τις 

υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι µη τοξικό και δε διαβρώνεται από χηµικές ουσίες και από τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η  διάµετρος  του είναι φ630.  

Περιλαµβάνεται και η  δαπάνη  της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραµµένου και τοποθέτησης του 

νέου. 
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‘ΑΡΘΡΟ 47 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ INOX H = 1,20 M 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μια µεταλλική σκάφη 

∆ύο πλευρικά προστατευτικά 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm και το µήκος ολίσθησης θα είναι 2300 

mm. Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm και θα βιδώνεται 

στα δύο πλαϊνά προστατευτικά, τα οποία κατασκευάζονται από HPL πάχους 30mm τουλάχιστον.  

Το τελείωµα της τσουλήθρας θα είναι στρόγγυλο και έχει το κατάλληλο µήκος, προκειµένου να 

αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα κατά την πρόσκρουση µε το έδαφος. Το σύνολό της στερεώνεται 

στο έδαφος µε 2 βάσεις από ζεστό γαλβανισµένο χάλυβα σύµφωνα µε το ΕΝ 1461. Στο  κόστος της 

τσουλήθρας  περιλαµβάνεται  και  η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του  κατεστραµµένου και 

τοποθέτησης  του νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 48 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ INOX H = 0,90 M 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μια µεταλλική σκάφη 

∆ύο πλευρικά προστατευτικά 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm και το µήκος ολίσθησης θα είναι 1700 

mm. Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm και θα βιδώνεται 

στα δύο πλαϊνά προστατευτικά, τα οποία κατασκευάζονται από HPL πάχους 30mm τουλάχιστον. Το 

τελείωµα της τσουλήθρας θα είναι στρόγγυλο και έχει το κατάλληλο µήκος, προκειµένου να αποφευχθεί 

οποιοδήποτε ατύχηµα κατά την πρόσκρουση µε το έδαφος. Το σύνολό της στερεώνεται στο έδαφος µε 

2 βάσεις από ζεστό γαλβανισµένο χάλυβα σύµφωνα µε το ΕΝ 1461. Στο  κόστος της τσουλήθρας  

περιλαµβάνεται  και  η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του  κατεστραµµένου και τοποθέτησης  του 

νέου. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 49 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ από PVC πάχους 

~4,5mm  

Το σύστηµα της τσουλήθρας παίδων θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα 

κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση.  Η σκάφη θα έχει µήκος 2500mm, πλάτος 570mm περίπου και 

θα κατασκευάζεται από PVC πάχους ~4,5mm. Θα είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες 

πλευρές και θα φέρει οπές µέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι 

κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL  πάχους ~18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας 

σχήµατος Γ,  θα κατασκευάζονται από HPL πάχους ~12mm. Στο κενό µεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας 

και των υποστυλωµάτων θα προσαρµόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο 

άνω µέρος, σε ύψος ~750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα ενώνονται µε την µπάρα 

κρατήµατος η οποία θα είναι κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H µπάρα 

κρατήµατος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει 

από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα κατασκευαστούν ειδικά τεµάχια 

προσαρµοζόµενα  στην τσουλήθρα.  
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‘ΑΡΘΡΟ 50 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ από PVC πάχους 

~4,5mm 

Το σύστηµα της τσουλήθρας νηπίων θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα 

κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα έχει µήκος 2000mm, πλάτος 570mm περίπου και 

θα κατασκευάζεται από PVC πάχους ~4,5mm. Θα είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες 

πλευρές και θα φέρει οπές µέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι 

κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL πάχους ~18mm, ενώ τα πλαϊνά ασφαλείας 

σχήµατος Γ,  θα κατασκευάζονται από HPL πάχους ~12mm. Στο κενό µεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας 

και των υποστυλωµάτων θα προσαρµόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο 

άνω µέρος, σε ύψος ~750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα ενώνονται µε την µπάρα 

κρατήµατος η οποία θα είναι κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H µπάρα 

κρατήµατος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει 

από την τσουλήθρα.  Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια 

προσαρµοζόµενα  στην τσουλήθρα. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 51 – ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  

Το πλέγµα θα αποτελείται από τεµάχια συρµατόσχοινου διατοµής 16mm τουλάχιστον, µε επένδυση 

πολυπροπυλενίου (PP), τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µέσω πλαστικών συνδέσµων. Η σύνδεσή 

του µε τις δοκούς θα γίνεται µέσω µεταλλικών βυσµάτων, τα οποία και θα εξασφαλίζουν την ευστάθεια 

αυτού.  

 

‘ΑΡΘΡΟ 52 –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΑΡΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

Αφορά σε πατάρι πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας 935mmΧ935mm και ύψους 85mm. Το πατάρι 

θα είναι διάσπαρτo µε εκατοντάδες οπές διαµέτρου 7,8 mm για να επιτρέπει στο νερό να περνά µε 

αντιολισθητική επένδυση . Το πατάρι θα  παράγεται µε χύτευση µε έγχυση που θα  προσφέρει αντοχή 

και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών. 

Ο εξοπλισµός  θα  διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 και µελέτη σύµφωνα 

µε το EC - 1 και EC – 5 επί ποινή αποκλεισµού. 

Στο  κόστος του παταριού  περιλαµβάνεται  και  η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του  

κατεστραµµένου και τοποθέτησης  του νέου. 

Θα κατατεθεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισµού δείγµα –τεµάχιο ένα– σε διάσταση 30x30εκ.    

 

‘ΑΡΘΡΟ 53 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Οι στύλοι θα είναι κατασκευασµένοι από πλαίσιο αλουµινίου µε επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος θα 

καλύπτεται µε καπάκια αλουµινίου. Η χρήση αλουµινίου θα αποφεύγει αυτόµατα οποιαδήποτε 

διάβρωση και εγγυάται µεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον εξοπλισµό παιδικής  χαράς. 

Ο εξοπλισµός  θα  διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 και µελέτη σύµφωνα 

µε το EC - 1 και EC – 3 επί ποινή αποκλεισµού 

Στο  κόστος του στύλου  περιλαµβάνεται  και  η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του  κατεστραµµένου 

και τοποθέτησης  του νέου. 

Θα κατατεθεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισµού, ∆είγµα –τεµάχιο ένα - σε διάσταση τουλάχιστον 

30 cm. 
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‘ΑΡΘΡΟ 54 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό χλοοτάπητα µεγάλης αντοχής και την κατάλληλη 

υπόβαση (ύψους 15cm). Προσφέρει µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και  είναι αντιµικροβιακό και 

αντιβακτηριακό. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  τα εξής : 

Πάχος υποστρώµατος 3/8” 

Πυκνότητα πέλους 11000 κόµποι (Dtex) 

Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5% 

Ύψος πέλους : 30mm ± 2mm (150ραφές/µ.)  

Ραφές ανά τετραγωνικό µέτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό µέτρο 

Έχει υδατοπερατότητα 60 λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό µέτρο. 

Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα  θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένη ώστε να επιτυγχάνεται η 

καλύτερη απορροή των υδάτων.  

Σαν υπόβαση  θα  χρησιµοποιείται µίγµα αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό – χοντρό χαλίκι, βότσαλο, 

ελαφρόπετρα) απαλλαγµένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει 

πολυάριθµα οφέλη σε παιδικές χαρές.   Έχει δηλώσει ότι χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή 

υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των κραδασµών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή 

υλικά ως υπόβαση συµβάλλουν στην βελτίωση της απορροής των υδάτων  , το οποίο θα µειώσει τυχόν 

προβλήµατα αποστράγγισης και θα επιστρέψει µε ασφάλεια το νερό της βροχής πίσω στο έδαφος.  

Το ελάχιστο ύψος πτώσης (1400mm), θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποίησης 

συµµόρφωσης κατά ΕΝ1176 & EN 1177. 

Η επιφάνεια ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3.  

Θα συνοδεύονται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, 

που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία είναι εντός των ορίων 

που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.  

Τέλος έκθεση ταξινόµησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501-1, σύµφωνα µε την οποία το 

υλικό ταξινοµείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 

Επί ποινή αποκλεισµού αποτελεί η προσκόµιση µίας τουλάχιστον Σύµβασης συνοδευόµενης από   

βεβαίωση καλής εκτέλεσης, κατά την τελευταία τριετία (2017,2018,2019)  από ∆ηµόσιο Φορέα που 

αφορά σε επιφάνειες ασφαλείας από πτώση µε το ολοκληρωµένο σύστηµα δαπέδου ασφαλείας στο 

φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του συµµετέχοντα. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, 

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής 

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα του κατασκευαστή του 

δαπέδου ασφαλείας σχετικά µε τον σχεδιασµό και την  κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. 

Επιπλέον, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµφωνία των επιφανειών πτώσης µε τις απαιτήσεις 

ασφαλείας των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης, θα πραγµατοποιηθούν έλεγχοι των 

επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών  που θα τοποθετηθεί το προϊόν από διαπιστευµένο φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν µετά το  πέρας  της  εγκατάστασης  των  
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επιφανειών  από  το  ολοκληρωµένο  σύστηµα  δαπέδου  ασφαλείας,  µε κατάλληλα όργανα και 

δειγµατοληπτικές µετρήσεις για τον έλεγχο κρίσιµου ύψους πτώσης HIC TEST. Το κόστος των 

ανωτέρω ελέγχων  βαρύνει τον Ανάδοχο 

Στην τιµή  θα περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 

που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του συστήµατος. 

∆είγµα από το ολοκληρωµένο σύστηµα δαπέδου ασφαλείας εντός ξύλινης κατασκευής σε διάσταση 

τουλάχιστον 20x20εκ. – τεµάχιο ένα, θα προσκοµιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισµού. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 55 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  

 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας  θα είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτινοβολίες ενώ θα  έχει αντοχή στις 

δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες. Θα διαθέτει σύστηµα απορροής 

των υδάτων µε εργοστασιακές οπές που θα έχει στο υπόστρωµά του έτσι ώστε να µην λιµνάζουν τα 

νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρωµα από πολυπροπυλένιο µε επένδυση LATEX (ή αντίστοιχο 

υλικό) για µεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Το χρώµα του  θα είναι τέτοιο που να πλησιάζει αυτό του 

φυσικού τάπητα. 

Για µεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητα αυτός θα 

συνοδεύεται από φύλλο συµµόρφωσης CE του κατακευαστή, και  πιστοποιητικό ότι το προσφερόµενο 

προϊόν  είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά. 

Ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι  πιστοποιηµένος κατά ISO 9001, ISO 14001 και 

OHSAS 18001 ή ισοδύναµα . 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα  έχει τις παρακάτω προδιαγραφές κατ’ ελάχιστον: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΝΩΝ 

Ποιότητα νήµατος: 13400 Dtex 

Νήµα: Μονόκλωνο ελικοειδούς σχήµατος PE/9F + κατσαρό νήµα PPE/8F 

Ύψος πέλους: 30mm ± 2mm 

Βάρος νήµατος: 1255gr/m2 ± 5% 

 Bάρος υπόβασης : 1100gr/m2 ± 10% 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

∆ιάµετρος: 3/8’’ 

Ραφές  ανά µέτρο: 150S/m 

Ραφές ανά τετραγωνικό µέτρο: 15750 S/m2 

Υδατοδιαλυτότητα: 60 λίτρα/λεπτό/τετραγ. µέτρο 

Βραδυφλεγές υλικό : Ναι 

Στην τιµή  θα περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό 

που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
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‘ΑΡΘΡΟ 56 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πάχους 

100MM 

Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500mm 

Πλάτος: 500mm 

Πάχος: 100mm 

 

Το προϊόν είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωµης 

πολυουρεθάνης χρώµατος κόκκινου, πράσινου, κτλ. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm και έχει βάρος 64 kg/m2. 

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2018. Με βάρος 64 kg/m2 

το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2018 ίσο µε 2600mm.(±100mm). 

 Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω 

τριβής. Οι άνω ακµές είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής 

όµβριων υδάτων.  

Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η 

καλύτερη απορροή των υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε πύρους, 

που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων 

απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η πιστοποίηση της 

εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2018 σύµφωνα µε πιστοποίηση έγκριτου οργανισµού 

ποιότητας. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 57 – ΞΥΛΕΙΑ 4,5X9cm ΜΗΚΟΥΣ 1,80m ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

Ξυλεία πεύκης άριστης ποιότητας  απαλλαγµένη από µύκητες και κατάλληλα επεξεργασµένη για την 

αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαµµένη µε συντηρητικό εµποτισµού. 

 

‘ΑΡΘΡΟ 58 – ΕΡΓΑΣΙΑ  

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται και τιµολογείται η εργασία της επίβλεψης, της άµεσης επιδιόρθωσης 

βλαβών και φθορών, σύσφιξης , επισήµανσης επικίνδυνων τµηµάτων καθώς και οι αποξηλώσεις 

επικίνδυνων οργάνων κλπ. Περιλαµβάνεται επίσης η εργασία αντικατάστασης φθαρµένων εξαρτηµάτων 

και ο χρόνος σύνταξης των σχετικών φορµών επιθεώρησης, προγραµµατισµού εργασιών κλπ. Τέλος 

περιλαµβάνεται και η πιστοποίηση του εξοπλισµού της παιδικής χαράς (όργανα, δάπεδα και η 

εγκατάστασή τους) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των Προτύπων και της Νοµοθεσίας, ώστε να 

εκδίδεται το πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παιδικής χαράς. Όπου απαιτείται θα γίνεται επανέλεγχος 

ώστε να υπάρχει συµµόρφωση του εξοπλισµού και οι απαραίτητες παρεµβάσεις (σύµφωνα µε την 

Έκθεση ελέγχου και την ισχύουσα Νοµοθεσία). 

Περιλαµβάνεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση των παιδικών χαρών κατά τη σειρά προτύπων ΕΝ 
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1176:2008, από διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό Φορέα. 

Εφόσον διαπιστωθεί στον επανέλεγχο ότι ο εξοπλισµός της παιδικής χαράς (όργανα, δάπεδα και η 

εγκατάστασή τους) συµµορφώνεται µε την αρχική έκθεση και την ισχύουσα Νοµοθεσία, ο Φορέας 

ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παιδικής χαράς. 

  Ο υπολογισµός του χρόνου εργασίας προκύπτει από το ηµερολόγιο πρόγραµµα συντήρησης που 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο επιβλέποντα των συντηρήσεων του αναδόχου. 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. &         

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                       

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  Αρ. Μελέτης : 27/2020 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Προϋπολογισµός :  60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε.  CPV: 37535200-9 Εξοπλισµός παιδικής χαράς, 
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
παιδικής χαράς 

 

 

Άρθρο  1ο :Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι οι  εργασίες συντήρησης και επισκευής των οργάνων και του 

εξοπλισµού δεκαέξι  (16) παιδικών χαρών του ∆ήµου Θερµαϊκού  προκειµένου να προσαρµοσθεί το 

επίπεδο ασφαλείας των παιδικών χαρών του ∆ήµου, στις απαιτήσεις  των τεχνικών προδιαγραφών της 

ΥΠΕΣ-Αριθµ. 28492/11.05.2009 (ΦΕΚ931/18.05.2009 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε την ΥΠΕΣ Αριθµ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029/Β/14) αλλά και σε εργασίες για την 

αποκατάσταση βλαβών των οργάνων  παιδικών χαρών.  

Η παρεχόµενη προµήθεια-υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  

CPV: 37535200-9 εξοπλισµός παιδικής χαράς 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  

Η εκτέλεση της προµήθειας  θα γίνει σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήµερα.  

 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία  

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:   

1. η προκήρυξη  

2. η  ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ....) µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  

3. το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 

4. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

Άρθρο  4o : Εγγύηση καλής εκτελέσεως  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης (2η )(άρθρο 72 του Ν.4412/2016)  
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Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 2.1.5. της ∆ιακήρυξης, στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο 

της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5 της ∆ιακήρυξης, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης 

των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται 

τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών  που 

παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της 

σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την 

αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές 

εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 

παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών , θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 

εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  Η 

αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Προσφορές χωρίς εγγύηση συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα 

ανωτέρω, εγγύηση συµµετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 



41 

Άρθρο  5o:  Προθεσµίες περαιώσεως  της παροχής προµήθειας  

Η συνολική προθεσµία περαίωσης της συντήρησης ορίζεται από την ηµεροµηνία ανάρτησης του 

υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ  για  12 (δώδεκα) µήνες. 

 Παράταση της σύµβασης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος ,εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των 

εργασιών , σύµφωνα µε τη ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία , µε την σύµφωνη 

γνώµη και του αναδόχου, µπορεί να παρατείνει την σύµβαση , σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο  6o:  Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

6.1 Έκπτωση του Αναδόχου_ Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών , ο Ανάδοχος µπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Συµβάσεων  ∆ιατάξεις και 

ειδικότερα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.  

6.2 Κυρώσεις_ Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 : 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 

προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 

από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

1. ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί 

ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου από τη 

συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 

µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 
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Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 

ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

 

Άρθρο  7o: Παραλαβή των εργασιών-προµήθειας   

Η παραλαβή της παρεχόµενης προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε το αρ. 208 του Ν.4412/16, έπειτα από 

κατάθεση του αναδόχου όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών.  

 

 

Άρθρο  8ο : Γνώση των συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών  

8.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας που θα εκτελεσθούν οι εργασίες, των γενικών και τοπικών 

συνθηκών εκτέλεσης τους,   

8.2 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήµερος για το είδος και τα µέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 

εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν 

να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της 

σύµβασης.   

8.3 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους της Σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τη 

Σύµβαση.  

  

Άρθρο  9o: Συµµόρφωση µε την ισχύουσα Νοµοθεσία  

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους 

Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές ∆ιατάξεις ή ∆ιαταγές, 

καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ιοικητικής ή άλλης  Αρχής που θα 

αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον ανάδοχο ή/και τις εργασίες του. 

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους νόµους, υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις ∆ιαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της εργασίας και τα έγγραφα των διαφόρων αρχών, σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα 

ελέγχου, ασφάλειας κ.τ.λ. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο  10o: ∆είγµατα 

Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται στην κατάθεση  δειγµάτων των προσφερόµενων ειδών,  όπως 

αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές παραπάνω στη διεύθυνση ∆ηµαρχείο Θερµαϊκού το αργότερο 

τρεις (3) ηµέρες  πριν την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού και ώρα 14:00, αφού αρχικά 

πρωτοκολληθεί το ∆ελτίο Αποστολής που τα συνοδεύει. 

Όλα τα δείγµατα θα είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστή συσκευασία µε τον τίτλο: «∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, δηλαδή τον τίτλο , τον αριθµό της 

∆ιακήρυξης, τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό, και τα στοιχεία του αποστολέα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν  αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών, αναλυτικά ως 

εξής: 

 

Α/Α Άρθρα Μελέτης Περιγραφή 

1. ΑΡΘΡΟ 52 
∆είγµα - τεµάχιο ένα - σε διάσταση 30x30εκ. - όπως 

περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης 

2. ΑΡΘΡΟ 53 
∆είγµα από το στύλο– σε διάσταση τουλάχιστον 30cm- όπως 

περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης 

3. ΑΡΘΡΟ 54 

∆είγµα από το ολοκληρωµένο σύστηµα δαπέδου ασφαλείας εντός 

ξύλινης κατασκευής σε διάσταση τουλάχιστον 20Χ20εκ –τεµάχιο 

ένα - όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης 

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρµόδιου οργάνου και τα σχετικά δείγµατα 

της παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση 

του δείγµατος, η οποία γίνεται ενώπιον της επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο έλεγχος των δειγµάτων θα γίνει 

µακροσκοπικά. 

Η αξία των δειγµάτων που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προµηθευτές και 

δεν καταβάλλεται. 

 

Άρθρο  11o: Αστική ευθύνη 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για ζηµίες και ατυχήµατα που τυχόν προκληθούν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και τη λειτουργία της κάθε παιδικής χαράς. 

 

Άρθρο  12o: Πληρωµές Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται τµηµατικά µε την πρόοδο των εργασιών. 
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Άρθρο 13o: Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση απόρριψης των προσκοµισθέντων ειδών λόγω κακής ποιότητας, ο προµηθευτής 

υποχρεούται άµεσα να προβεί σε αντικατάσταση των εν λόγω ειδών, εάν δεν το πράξει, δύναται 

η υπηρεσία να προµηθευτεί από το εµπόριο άλλα είδη µε χρέωση του προµηθευτή. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε 

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε αυθηµερόν 

από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση 

που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  &         

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

             ΚΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                       

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


