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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την παρούσα  µελέτη µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ 
Έργων ∆ήµου Θερµαϊκού», προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη 
των αναγκών του Τµήµατος Η/Μ Έργων και Σηµατοδότησης του ∆ήµου Θερµαϊκού για τα επόµενα 
δύο (2) έτη, καθώς και λοιπών υλικών για την κάλυψη γενικά των αναγκών του ∆ήµου. Για την 
κάλυψη των αναγκών αυτών είχε εκπονηθεί η υπ’ αριθµ. 58/2021 µελέτη από την ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, στην οποία περιλαµβάνονταν δώδεκα (12) Οµάδες, η δε 
διενέργεια της προµήθειας πραγµατοποιήθηκε µε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Για τις 
έξι (6) εκ των δώδεκα (12) Οµάδων υλικών δεν  υποβλήθηκε καµία προσφορά, µε αποτέλεσµα ο 
διαγωνισµός να αποβεί άγονος για τις Οµάδες αυτές, σύµφωνα µε: i) την υπ’ αριθ. 177/17.05.2022 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θερµαϊκού και ii) την υπ’ αριθ. 
220/21.06.2022 Α.Ο.Ε. Σε συνέχεια των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα µελέτη µε 
αντικείµενο την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου σε υλικά που περιλαµβάνονταν στις Οµάδες για 
τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά και µετά από νέα έρευνα τιµών, λόγω των 
ανατιµήσεων των υλικών λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, 
καθώς και αύξηση κάποιων ποσοτήτων. 
 
Συγκεκριµένα λοιπόν η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια:  

• ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση των δικτύων Φ.Ο.Π., των δικτύων δηµοτικού 
φωτισµού και για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δηµοτικών 
κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων παροχικών καλωδίων αλουµινίου ως απόθεµα, µε σκοπό την 
άµεση απόκριση του ∆ήµου σε περιπτώσεις κλοπής παροχικών καλωδίων χαλκού, όπως 
χαρακτηριστικά συνέβη µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του «ΚΑΠΠΑ 2000», 

• εργαλείων (ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών και χειρός),  

• σκαλωσιάς αλουµινίου, 

• ηλεκτρικών αντλιών για το αντλητικό συγκρότηµα της πισίνας των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του «ΚΑΠΠΑ 2000», 

• υλικών για λειτουργία υφιστάµενων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (µετά της 
τοποθέτησής τους) και 

• κλιµατιστικών µονάδων ψύξης – θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών 
κτιρίων (µετά της τοποθέτησής τους) που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 
14900/04.02.2021 (ΦΕΚ 466/Β΄/2021) «Έγκριση σχεδίου ∆ράσης για τις Πράσινες    
∆ηµόσιες Συµβάσεις». 
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Η παρούσα µελέτη χωρίζεται σε επτά (7) Οµάδες, µε τους εξής Προϋπολογισµούς: 
 

ΟΜΑ∆Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 
• ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 105.285,34 130.553,82 

• ΟΜΑ∆Α Β’ : 
ΛΟΙΠΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.700,37 13.268,46 

• ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11.356,45 14.082,00 

• ΟΜΑ∆Α ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ 7.000,00 8.680,00 

• ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 782,00 969,68 

• ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ : 
ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.130,00 8.841,20 

• ΟΜΑ∆Α Ζ’ : 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.703,56 31.872,41 

 
Προσφορές υποβάλλονται ανά Οµάδα, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης.  
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες ή 
όλες τις Οµάδες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν 
προσφορά για το σύνολο των υλικών της Οµάδας στην οποία επιθυµούν να λάβουν µέρος, καθώς 
επίσης και επί του συνόλου των ποσοτήτων της Οµάδας αυτής.  
 
Μειοδότης για κάθε Οµάδα αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά Οµάδα (χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των 
υλικών της Οµάδας) και χωρίς οι προσφερόµενες τιµές ανά είδος να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 
τιµές του Προϋπολογισµού. Θα πρέπει δηλ. οι προσφερόµενες τιµές να είναι εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της υπ’ αριθ. 16/2022 µελέτης, τόσο για το κάθε είδος όσο και για το σύνολο της 
κάθε Οµάδας. 
 
Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των υλικών 
που αναγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης. 
 
Ειδικότερα: 
 
• ΟΜΑ∆Α Α΄: Περιλαµβάνει Καλώδια, Υλικά γειώσεων – αντικεραυνικής προστασίας, Παρελκόµενα 

Καλωδίων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
προϋπολογισµό της µελέτης.  
 

• ΟΜΑ∆Α Β΄: Περιλαµβάνει υλικά πρόσβασης – ηχητικής σήµανσης - εξαερισµού, ∆ιακόπτες-
πρίζες, Ηλεκτρικές στήλες & συσσωρευτές, υλικά δικτύων & τηλεφωνίας, όπως αυτά αναλυτικά 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της µελέτης. 

 
• ΟΜΑ∆Α Γ΄: Περιλαµβάνει Ηλεκτρονικά-ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός για την κάλυψη 

των αναγκών των ηλεκτρολόγων του Τµήµατος Η/Μ Έργων, υλικά για τον ασφαλή χειρισµό 
των δύο (2) Υποσταθµών Μέσης Τάσης του ∆ήµου σύµφωνα µε τις επιταγές της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίες και της υπ’ αριθµ. 53361/02.10.2006 ΚΥΑ «Παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503/Β΄/2006),  
όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της 
µελέτης. 

 
• ΟΜΑ∆Α ∆΄: Περιλαµβάνει µία σκαλωσιά αλουµινίου για την αντικατάσταση των λαµπτήρων των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου, στις οποίες δεν υπάρχει σχετική υποδοµή, όπως αυτή 
αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της µελέτης. 
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• ΟΜΑ∆Α Ε΄: Περιλαµβάνει την προµήθεια δύο (2) αντλιών πισίνας, οι οποίες πρέπει να είναι 
ιδίου τύπου µε τις ήδη υπάρχουσες στην πισίνα του αθλητικού κέντρου «ΚΑΠΠΑ 2000», ώστε 
να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της σε περίπτωση βλάβης των αντλιών. 

 
• ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄: Αφορά την προµήθεια υλικών για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων δύο σχολικών µονάδων του ∆ήµου Θερµαϊκού (του 2ου Γυµνασίου Ν. 
Μηχανιώνας και του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Περαίας) µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, στο πλαίσιο της 
ενεργειακής τους αναβάθµισης (συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησής τους). Για την 
ολοκλήρωση των µετατροπών στις εγκαταστάσεις αυτές απαιτείται η προµήθεια και 
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού, ώστε να συνδεθεί στο δίκτυο της ∆ΕΗ µέσω των 
υφιστάµενων συνδέσεων ηλεκτροδότησης των εν λόγω σχολικών µονάδων, αξιοποιώντας την 
παραγόµενη φωτοβολταϊκή ενέργεια µέσω ενεργειακού συµψηφισµού µε τις αντίστοιχες 
καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, προβλέπεται: 

α) Για το 2ο Γυµνάσιο Ν. Μηχανιώνας: 
- η προµήθεια και εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πανέλων συνολικής ισχύος 1,2KW, ως 

προσθήκη στα υφιστάµενα πανέλα ισχύος 1KW επίσης, σε νέες βάσεις στήριξης στη στέγη 
του κτιρίου και µε κατάλληλη ηλεκτρολογική σύνδεση, ώστε η αυξηµένη πλέον ισχύς του 
συστήµατος (2,2KW) να µπορεί να διεγείρει τον νέο τριφασικό µετατροπέα τάσης (από 
συνεχή σε εναλλασσόµενη), 

- η προµήθεια τριφασικού µετατροπέα τάσης 4KW (από συνεχή σε εναλλασσόµενη) σε 
αντικατάσταση του υφιστάµενου µονοφασικού µετατροπέα τάσης 1KW, 

- η προµήθεια εξαρτηµάτων πίνακα (τριφασικός γενικός διακόπτης, ασφάλειες τύπου 
φυσιγγίου, τετραπολικός διακόπτης διαρροής κλπ), προκειµένου να τροποποιηθεί 
κατάλληλα ο ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

β) Για το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περαίας: 
- η προµήθεια τριφασικού µετατροπέα τάσης 5KW (από συνεχή σε εναλλασσόµενη) σε 

αντικατάσταση του υφιστάµενου µονοφασικού µετατροπέα τάσης 5KW, 
- η προµήθεια εξαρτηµάτων πίνακα (τριφασικός γενικός διακόπτης, ασφάλειες τύπου 

φυσιγγίου, τετραπολικός διακόπτης διαρροής κλπ), προκειµένου να τροποποιηθεί 
κατάλληλα ο ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, 

καθώς και η προµήθεια των λοιπών απαραίτητων υλικών – εξαρτηµάτων. 
 
• ΟΜΑ∆Α Ζ΄: Περιλαµβάνει την προµήθεια τριάντα µία (31) κλιµατιστικών µονάδων ψύξης – 

θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου µε την αντίστοιχη 
τοποθέτησή τους, ως ακολούθως: 
 

Α/Α Κτίριο Είδος κλιµατιστικής µονάδας Παρατηρήσεις 

1. ∆ηµαρχείο Περαίας - 7 Κλιµατιστικές συσκευές 
Inverter επιτοίχιες 9.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 7 επιτοίχιων 
κλιµατιστικών συσκευών έως 
15.000 BTU/h 

-  Απεγκατάσταση 1   
   υφιστάµενου κλιµατιστικού 

2. 
∆ηµαρχείο Ν. 
Μηχανιώνας 

- 3 Κλιµατιστικές συσκευές 
Inverter επιτοίχιες 9.000 BTU/h 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 18.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 3 επιτοίχιων 
κλιµατιστικών συσκευών έως 
15.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής από 
15.000 έως 24.000 BTU/h 

- Απεγκατάσταση 4 
υφιστάµενων κλιµατιστικών 

3. ∆ηµαρχείο Επανοµής 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 12.000 BTU/h 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 18.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής έως 
15.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής από 
15.000 έως 24.000 BTU/h 
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4. Κτίριο ΚΑΠΠΑ  

- 2 Κλιµατιστικές συσκευές 
Inverter επιτοίχιες 9.000 BTU/h 

- 2 Κλιµατιστικές µονάδες Inverter 
επιδαπέδιες τύπου ντουλάπα 
48.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 2 επιτοίχιων 
κλιµατιστικών συσκευών έως 
15.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 2 επιδαπέδιων 
κλιµατιστικών συσκευών 
τύπου ντουλάπας 48.000 
BTU/h 

5. Κοινωνικό Παντοπωλείο 

- 2 Κλιµατιστικές συσκευές 
Inverter επιτοίχιες 24.000 BTU/h 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 18.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 3 επιτοίχιων 
κλιµατιστικών συσκευών από 
15.000 έως 24.000 BTU/h 

- Απεγκατάσταση 1  
  υφιστάµενου κλιµατιστικού 

6. 
Κέντρο Κοινότητας 
Περαίας 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 24.000 BTU/h 

- Απεγκατάσταση 1 
υφιστάµενου κλιµατιστικού 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής από 
15.000 έως 24.000 BTU/h 

7. 
Γραφείο εποπτών 
Κλειστού Γυµναστηρίου 
Περαίας 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 9.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής έως 
15.000 BTU/h 

8. 
Γραφείο εποπτών 
Αµαξοστασίου 
Επανοµής 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 12.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής έως 
15.000 BTU/h 

9. 
Γραφείο εποπτών 
Καψαλακείου 
Πολιτιστικής Στέγης 

- 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 18.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής από 
15.000 έως 24.000 BTU/h 

10. Κοινότητα Μεσηµερίου - 2 Κλιµατιστικές συσκευές 
Inverter επιτοίχιες 12.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 2 επιτοίχιων 
κλιµατιστικών συσκευών έως 
15.000 BTU/h 

11. Κοινότητα Κερασιάς - 2 Κλιµατιστικές συσκευές 
Inverter επιτοίχιες 12.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 2 επιτοίχιων 
κλιµατιστικών συσκευών έως 
15.000 BTU/h 

12. Κοινότητα Αγ. Τριάδας - 1 Κλιµατιστική συσκευή Inverter 
επιτοίχια 18.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 1 επιτοίχιας 
κλιµατιστικής συσκευής από 
15.000 έως 24.000 BTU/h 

13. 
Αίθουσα ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ν. 
Επιβατών 

- 2 Κλιµατιστικές µονάδες Inverter 
επιδαπέδιες τύπου ντουλάπα 
48.000 BTU/h 

- Εγκατάσταση 2 επιδαπέδιων 
κλιµατιστικών συσκευών 
τύπου ντουλάπας 48.000 
BTU/h  

- Απεγκατάσταση 2 
υφιστάµενων κλιµατιστικών 

 
Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών, οι οποίες εκτιµήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
καλύπτουν τις υπάρχουσες και µελλοντικές ανάγκες, χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν το 
προσήκον µέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους προσδιορίζονται αναλυτικότερα 
παρακάτω.  
Ειδικότερα, οι ποσότητες που προβλέπονται στη παρούσα µελέτη έχουν ως εξής: 
 
ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Α/Α α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
  ΚΑΛΩ∆ΙΑ   

1 1 Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 Μετρ. 2.000 
2 2 Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 Μετρ. 2.000 
3 3 Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 Μετρ. 300 
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4 4 Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 Μετρ. 300 
5 5 Καλώδιο ΝΥΥ 3x10 mm2 Μετρ. 400 
6 6 Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 Μετρ. 1.000 
7 7 Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 Μετρ. 1.000 
8 8 Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 Μετρ. 1.000 
9 9 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 Μετρ. 1.000 

10 10 Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 Μετρ. 300 
11 11 Καλώδιο ΝΥΥ 5x25 mm2 Μετρ. 300 
12 12 Καλώδιο ΝΥΥ 5x35 mm2 Μετρ. 200 
13 13 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 Μετρ. 2.000 
14 14 Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 Μετρ. 2.000 
15 15 Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 Μετρ. 300 
16 16 Καλώδιο ΝΥY 1x16 mm2 Μετρ. 1.000 
17 17 Καλώδιο ΝΥY 1x25 mm2 Μετρ. 2.000 
18 18 Καλώδιο ΝΥY 1x95 mm2 Μετρ. 200 
19 19 Καλώδιο ΝΥΑ 1x1,5 mm2 Μετρ. 3.000 
20 20 Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 Μετρ. 1.500 
21 21 Καλώδιο ΝΥΑ 1x4 mm2 Μετρ. 90 
22 22 Καλώδιο Αλουµινίου 1x16 mm2 Μετρ. 1.000 
23 23 Καλώδιο Αλουµινίου 1x25 mm2 Μετρ. 1.000 
24 24 Καλώδιο Αλουµινίου 1x35 mm2 Μετρ. 1.000 
25 25 Καλώδιο Αλουµινίου 1x70 mm2 Μετρ. 1.000 
26 26 Καλώδιο Αλουµινίου 1x120 mm2 Μετρ. 500 
27 27 Καλώδιο Αλουµινίου 1x185 mm2 Μετρ. 350 
28 28 Καλώδιο Αλουµινίου 1x240 mm2 Μετρ. 800 
29 29 Καλώδιο τηλεφωνικό, 2 ζευγών, πλακέ Μετρ. 500 
30 30 Καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγών Μετρ. 1.200 
31 31 Καλώδιο τηλεφωνικό, 6 ζευγών, τύπου pet Μετρ. 1.000 

32 32 
Πλαστικό στροφείο 4 θέσεων (µπαλαντέζα) 
3x2,5mm, µήκους καλωδίου 30m 

Τεµ. 4 

 
 

ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

  

33 33 Χαλκός 25mm2 Kg 250 
34 34 Χαλκός 35mm2 Kg 350 

35 35 
Ράβδος γείωσης χαλκού, Φ14, µήκους 1,5m µε 
σφιγκτήρα 

Τεµ. 100 

36 36 
Ράβδος γείωσης χαλύβδινος ST/ZN, σταυρός, 
1,5m, 50mm x 50mm x 3mm, µε πλακίδιο  

Τεµ. 5 

37 37 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος αγωγός 
αντικεραυνικής προστασίας, Φ10, βάρους ≥ 
0,6kg/m 

Μετρ. 250 

38 38 
Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία, 
30x3,5mm, βάρους ≥ 0,5kg/m 

Μετρ. 250 

39 39 
Ακίδα αντικεραυνική St/Zn, θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, Φ16, µήκους 1,5m, µε οπή 
σύνδεσης 

Τεµ. 5 

40 40 
Βάση στήριξης ακίδας θερµά επιψευδαργυρωµένη, 
διαστάσεων 100x100mm 

Τεµ. 5 

41 41 
Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα 
για αγωγό Φ4–Φ16, για τοιχοποιία, µπετόν 

Τεµ. 50 

42 42 
Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα 
για αγωγό Φ8-Φ10, για κεραµίδι 

Τεµ. 200 

43 43 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σύνδεσµος- σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 και 
ταινία πλάτους έως 40mm 

Τεµ. 15 

44 44 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10  

Τεµ. 15 
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45 45 
Πλαστικό φρεάτιο για ηλεκτρόδιο γείωσης µε 
καπάκι, στρόγγυλο Φ250 και βάθους 200mm (± 
5%) 

Τεµ. 10 

  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ   
46 46 Μούφα για καλώδια έως 4x10 mm2  Τεµ. 10 
47 47 Μούφα για καλώδια από 4x16 έως 4x25 mm2 Τεµ. 10 
48 48 Μούφα για καλώδια από 4x25 έως 4x50 mm2 Τεµ. 10 

49 49 
Μονωτική ταινία PVC 19mm x 0,13mm, µήκους 
≥18m 

Τεµ. 1.000 

50 50 
Μονωτική ταινία PVC 38mm x 0,13mm, µήκους 
≥18m 

Τεµ. 500 

51 51 
Μονωτική Λαστιχοταινία PVC 19mm, πάχους ≥ 
0,75mm, µήκους 20m 

Τεµ. 50 

52 52 Σπιράλ Φ16 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο Μετρ. 500 
53 53 Σπιράλ Φ25 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο Μετρ. 500 
54 54 Σπιράλ Φ63 διαµορφώσιµο για υπόγεια δίκτυα Μετρ. 500 

55 55 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 160mm (±5%) 
x 2,5mm  

Συσκ. 200 

56 56 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 360mm (±5%) 
x 4,8mm 

Συσκ. 200 

57 57 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 280mm (±5%) 
x 4,8mm 

Συσκ. 300 

58 58 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ6mm Συσκ. 12 
59 59 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ8mm Συσκ. 12 
60 60 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ10mm Συσκ. 10 
61 61 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ12mm Συσκ. 10 
62 62 Βίδες ξύλου Φ4mm Χ 45mm Συσκ. 12 
63 63 Βίδες ξύλου Φ6mm Χ 50mm Συσκ. 12 
64 64 Βίδες ξύλου Φ8mm Χ 60mm Συσκ. 6 
65 65 Βίδα µε εξάγωνο κεφάλι Φ10mm Χ 80mm Τεµ. 300 
66 66 Συρµατόσχοινο ανάρτησης γαλβανιζέ Φ6mm Μετρ. 500 

67 67 
Μεταλλικός γαλβανιζέ σφιγκτήρας συρµατόσχοινου 
Φ6mm 

Τεµ. 100 

68 68 Κλιπ για σφιγκτήρες για πλάτος ≥6mm Τεµ. 200 
69 69 Μεταλλικός σφιγκτήρας σε ρολό µε πλάτος ≥6mm Μετρ. 100 
70 70 Μεταλλικός εντατήρας για συρµατόσχοινο Φ8mm Τεµ. 20 

71 71 
Μεταλλική ταινία στερέωσης (τσέρκι), πλάτους 
17mm 

Μετρ. 100 

72 72 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ16 

Τεµ. 50 

73 73 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ23 

Τεµ. 50 

74 74 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ63 

Τεµ. 100 

75 75 Ρόκες 6x25 Συσκ. 20 
76 76 Ρόκες 8x25 Συσκ. 20 
77 77 Ρόκες 10x25 Συσκ. 20 
78 78 Ρόκες 12x25 Συσκ. 20 
79 79 Ρόκες 8x35 Συσκ. 20 
80 80 Ρόκες 10x35 Συσκ. 20 
81 81 Ρόκες 12x35 Συσκ. 20 
82 82 Ρόκες 14x35 Συσκ. 20 
83 83 Κλέµµες για καλώδια 2,5mm2 Συσκ. 30 
84 84 Κλέµµες για καλώδια 4mm2 Συσκ. 40 
85 85 Κλέµµες για καλώδια 6mm2 Συσκ. 100 
86 86 Κλέµµες για καλώδια 10mm2 Συσκ. 200 
87 87 Κλέµµες για καλώδια 16mm2 Συσκ. 200 
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88 88 Πλαστική κλέµµα κυπαρισσάκι για καλώδιο 35mm2 Τεµ. 50 
89 89 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 2,5mm2 Τεµ. 50 
90 90 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 4,0mm2 Τεµ. 50 
91 91 Κλέµµα ράγας γείωσης για καλώδιο έως 2,5mm2 Τεµ. 20 

92 92 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
6mm2 Τεµ. 50 

93 93 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
10mm2 Τεµ. 100 

94 94 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
16mm2 Τεµ. 200 

95 95 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
25mm2 Τεµ. 100 

96 96 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
35mm2 Τεµ. 100 

97 97 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
50mm2 Τεµ. 50 

98 98 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
70mm2 

Τεµ. 50 

99 99 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
95mm2 

Τεµ. 50 

100 100 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 16mm2 

Τεµ. 50 

101 101 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 25mm2 

Τεµ. 50 

102 102 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 35mm2 

Τεµ. 50 

103 103 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 50mm2 

Τεµ. 50 

104 104 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 70mm2 

Τεµ. 50 

105 105 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 120mm2 

Τεµ. 50 

106 106 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 185mm2 

Τεµ. 50 

107 107 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 240mm2 

Τεµ. 50 

108 108 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ8 για καλώδιο έως 
10mm2  

Τεµ. 50 

109 109 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 16mm2  

Τεµ. 50 

110 110 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 25mm2  

Τεµ. 50 

111 111 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 35mm2  

Τεµ. 50 

112 112 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 50mm2  

Τεµ. 50 

113 113 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 95mm2  

Τεµ. 50 

114 114 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 25mm2 έως 90mm2 Τεµ. 50 

115 115 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 25mm2 έως 90mm2 Τεµ. 50 

116 116 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 120mm2 έως 150mm2 

Τεµ. 50 

117 117 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 120mm2 έως 150mm2 

Τεµ. 50 

118 118 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 185mm2 έως 240mm2 

Τεµ. 50 
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119 119 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 185mm2 έως 240mm2 

Τεµ. 50 

120 120 
Ακροδέκτες χαλκού µε οπή, για καλώδια από 
2,5mm2 έως 6mm2 

Συσκ. 1 

121 121 Ακροδέκτης τηλεφωνικού καλωδίου RJ11  Τεµ. 200 
122 122 Ακροδέκτης καλωδίου δικτύου RJ45 CAT6 Τεµ. 400 
123 123 Φις σούκο αρσενικό λαστιχένιο Τεµ. 50 
124 124 Φις σούκο θηλυκό λαστιχένιο Τεµ. 50 

125 125 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP55, από 90mmx90mm και 
µεγαλύτερο, µε βάθος από 50mm έως 70mm 

Τεµ. 50 

126 126 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 150mmx110mm 
και µεγαλύτερο, µε βάθος από 60mm έως 70mm 

Τεµ. 50 

127 127 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 240mmx190mm 
και µεγαλύτερο, µε βάθος από 90mm έως 110mm 

Τεµ. 20 

128 128 Κανάλι 40mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) Μετρ. 200 
129 129 Κανάλι 60mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) Μετρ. 600 
130 130 Κανάλι 80mmx60mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) Μετρ. 100 
131 131 Κανάλι επιδαπέδιο 92mmx20mm Μετρ. 100 

132 132 
Κανάλι πίνακα διάτρητο 40mmx60mm (±5% και 
στις 2 διαστάσεις) 

Μετρ. 10 

 

ΟΜΑ∆Α Β’ : ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 
 

133 1 Κουδούνι µεταλλικό, ≥IP20, 230V, ≥100db  Τεµ. 30 

134 2 
Κιτ ασύρµατου κουδουνιού, ≥IP44, εµβέλεια ≥100 
m 

Τεµ. 20 

135 3 Ηλεκτρικός πείρος και τροφοδοτικό 12V 3Α  Σετ 2 

136 4 
Κιτ θυροτηλεφώνου µε µια µπουτονιέρα και δύο 
εσωτερικά στοιχεία, καλωδίωση 4+Ν 

Σετ 10 

137 5 
Εξαεριστήρας τοίχου ή τζαµιού, παροχή αέρα 
≥220m3/h  

Τεµ. 2 

  ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ   
138 6 ∆ιακόπτης χωνευτός µονός µε πλαίσιο Τεµ. 100 
139 7 ∆ιακόπτης χωνευτός διπλός µε πλαίσιο Τεµ. 100 
140 8 ∆ιακόπτης εξωτερικός µονός, ≥IP54 Τεµ. 50 
141 9 ∆ιακόπτης εξωτερικός διπλός, ≥IP54 Τεµ. 50 

142 10 
∆ιακόπτης καναλιών µονός, τύπου mosaic µε 
πλαίσιο 

Τεµ. 20 

143 11 
Πρίζα σούκο χωνευτή µε πλαίσιο, µε προστασία 
για παιδιά 

Τεµ. 100 

144 12 
Πρίζα σούκο εξωτερική µε καπάκι, µε προστασία 
για παιδιά, ≥IP54 

Τεµ. 150 

145 13 
Πρίζα σούκο τύπου mosaic, µε προστασία για 
παιδιά 

Τεµ. 10 

146 14 Πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6 τύπου mosaic Τεµ. 10 
147 15 Πρίζα τηλεφώνου RJ11 τύπου mosaic Τεµ. 10 
148 16 Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11 Τεµ. 10 
149 17 Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11+RJ45, CAT 6 Τεµ. 10 
150 18 Πρίζα εξωτερική τηλεφωνική RJ11 Τεµ. 10 
151 19 Πρίζα εξωτερική δικτύου RJ45, CAT 6, διπλή Τεµ. 40 
152 20 Θερµοστάτης χώρου Τεµ. 2 
153 21 Ροοστάτης χωνευτός 1.000W Τεµ. 1 
154 22 Ροοστάτης εξωτερικός 2.500VA Τεµ. 1 
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155 23 
Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη µε προστασία παιδιών, 
καλώδιο ≥1,5m 

Τεµ. 100 

156 24 
Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη και προστασία 
υπέρτασης και παιδιών, καλώδιο ≥1,5m 

Τεµ. 100 

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ   
157 25 Μπαταρία Αλκαλική 3Α Τεµ. 1.000 
158 26 Μπαταρία Αλκαλική 2Α Τεµ. 1.500 
159 27 Μπαταρία Αλκαλική 9V Τεµ. 70 

160 28 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
7Ah 

Τεµ. 5 

161 29 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
1,3Ah 

Τεµ. 5 

  ∆ΙΚΤΥΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ   
162 30 Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια Τεµ. 82 
163 31 Τηλεφωνική συσκευή τύπου γόνδολα Τεµ. 5 
164 32 Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή  Τεµ. 20 
165 33 Σύνδεσµος τηλεφώνου RJ11 πλαστικός Τεµ. 18 
166 34 Οριολωρίδα διαχωριστική µε βάση Τεµ. 5 
167 35 Καλώδιο τηλεφώνου µε κλιπ σπιράλ, µήκους 1m Τεµ. 20 

 

ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

 
 

168 1 
Πολυόργανο µέτρησης τιµής γείωσης και µόνωσης 
αγωγών 

Τεµ. 1 

169 2 Αµπεροτσιµπίδα ψηφιακή CATIII 600V, 2Α - 600A Τεµ. 3 
170 3 ∆οκιµαστικό τάσης LED 400V, ΑC-DC CATIII Τεµ. 3 

171 4 
Ασύρµατοι ποµποδέκτες 16 καναλιών, εµβέλειας ≥ 
6km 

Σετ 3 

172 5 
Κοµπρεσέρ µπαταρίας 54V, 9Ah, κρουστική 
ενέργεια ≥6J, SDS 

Τεµ. 5 

173 6 
∆ραπανοκατσάβιδο µπαταρίας κρουστικό 18V, σε 
πλαστική θήκη, 5Ah 

Τεµ. 3 

174 7 
Γωνιακός τροχός µπαταρίας 1.000 Watt, 18Volt 
5Ah, 125mm 

Τεµ. 5 

175 8 
Αλυσοπρίονο µπαταρίας 18Volt, 5Ah µε λάµα 
30cm και πλαστική θήκη 

Τεµ. 2 

176 9 Γεννήτρια βενζίνης ισχύος 9Hp, 4,5 KVΑ Τεµ. 1 
177 10 Inverter καθαρού ηµιτόνου 12V σε 230V, 600W Τεµ. 3 

178 11 
Κόφτης καλωδίων και συρµάτων έως 500mm² µε 
µήκος κορµού 70 - 90cm 

Τεµ. 1 

179 12 Κόφτης καλωδίων ίσιος, µήκους ≥160mm, 1.000V Τεµ. 5 
180 13 Πένσα γενικής χρήσης, µήκους ≥180mm, 1.000V Τεµ. 5 
181 14 Μυτοτσίµπηδο ευθύ, µήκους ≥200mm, 1.000V Τεµ. 5 
182 15 Μυτοτσίµπηδο µε κλίση, µήκους ≥200mm, 1.000V  Τεµ. 5 

183 16 
Σετ κατσαβιδιών ίσιων & Phillips, 6 τεµαχίων, 
1.000V 

Σετ 5 

184 17 
∆οκιµαστικό κατσαβίδι, µήκους κατσαβιδιού 
≥190mm, τάσης 125-250V 

Τεµ. 10 

185 18 
Απογυµνωτής καλωδίων διαµέτρου 4-28mm, µε 
ανταλλάξιµα µαχαίρια & ρυθµιζόµενο βάθος 

Τεµ. 3 

186 19 
Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 2-
10mm, 8 τεµαχίων 

Σετ 3 

187 20 Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 1,5- Σετ 3 
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6,3mm, 8 τεµαχίων 

188 21 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 19mm, µήκους 150mm 

Τεµ. 3 

189 22 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 34mm, µήκους 300mm 

Τεµ. 3 

190 23 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 46mm, µήκους 375mm 

Τεµ. 3 

191 24 
Σετ Γερµανοπολύγωνων κλειδιών, διαστάσεων 6-
19 & 22 & 24mm, 16 τεµαχίων 

Σετ 3 

192 25 
Πρέσα ακροδεκτών για καλώδια διατοµής 1,5-
6mm2, µηχανική τύπου καστάνιας 

Τεµ. 3 

193 26 
Πρέσα µεταλλικών ακροδεκτών, για καλώδια 
διατοµής 10-120mm², µηχανική, µήκους 600-
900mm 

Τεµ. 1 

194 27 
Σετ καστάνιας µε καρυδάκια ½ ίντσας, 23 
τεµαχίων σε θήκη 

Σετ 3 

195 28 
Σφυρί βαριοπούλα, µε βάρος κεφαλής ≥1,25kg και 
µήκους ≥25cm 

Τεµ. 3 

196 29 
Καλέµι µε προστατευτικό, διαστάσεων 25x300mm 
(±5% και για τις δύο διαστάσεις) 

Τεµ. 3 

197 30 
Πλαστική εργαλειοθήκη κασετίνα µε δύο 
ταµπακιέρες, διαστάσεων 50x25x25cm (±5% για 
όλες τις διαστάσεις) 

Τεµ. 3 

198 31 
Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 
1.000Volt 

Ζεύγος 4 

199 32 
Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 
≥17.000Volt 

Ζεύγος 2 

200 33 
Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο για προστασία 
από ηλεκτρικό τόξο  

Τεµ. 2 

201 34 
Μεταλλική πιάστρα για λάµπα µε πτυσσόµενο 
κοντάρι 8m (4x2m) 

Τεµ. 3 

202 35 ∆ίσκος κοπής µετάλλου για γωνιακό τροχό 125mm Τεµ. 100 

203 36 
Σετ ελικοειδών τρυπανιών κοβαλτίου, 18 τεµαχίων 
σε πλαστική θήκη  

Σετ 3 

204 37 
Ατσαλίνα έλξης καλωδίου από nylon, µήκους 
≥20m, 4mm 

Τεµ. 2 

205 38 Αντισκωριακό σπρέι, συσκευασία ≥250ml Τεµ. 10 
206 39 Σπρέι ηλεκτρικών επαφών, συσκευασία ≥400ml Τεµ. 10 

 

ΟΜΑ∆Α  ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

207 1 
Σκαλωσιά αλουµινίου πέντε δαπέδων (επιπέδων 
εργασίας) 

Τεµ. 1 

 

ΟΜΑ∆Α  Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

208 1 Ηλεκτρική αντλία πισίνας 400V/2,2KW Τεµ. 2 
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ ’ : ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΥΛΙΚΟΥ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

209 1 
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 4KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

Τεµ. 1 

210 2 
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 5KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

Τεµ. 1 

211 3 
Τριφασικός µετρητής ενέργειας εγκεκριµένος από 
∆Ε∆∆ΗΕ  

Τεµ. 2 

212 4 
Φωτοβολταϊκός συλλέκτης µονοκρυσταλλικός, 
200W 

Τεµ. 6 

213 5 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 Μετρ. 100 

 

ΟΜΑ∆Α Ζ ’ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΥΛΙΚΟΥ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

214      1 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 9.000 
BTU/h 

Τεµ. 13 

215      2 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 12.000 
BTU/h 

Τεµ. 
6 

216 3 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 18.000 
BTU/h 

Τεµ. 
5 

217 4 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 24.000 
BTU/h 

Τεµ. 3 

218 5 
Κλιµατιστική µονάδα Inverter επιδαπέδια τύπου 
ντουλάπα 48.000 BTU/h 

Τεµ. 4 

 

Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 
198.979,97€ και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων ως εξής: 

1. τον Κ.Α. 02.30.6662.0003 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆ήµου 
Θερµαϊκού» (ΟΜΑ∆ΕΣ Α΄+ Β΄+ Γ΄ + ∆΄ + Ε΄ = 167.553,96€): 

• το έτος 2022 µε το ποσό των 76.161,46€ 

• το έτος 2023 µε το ποσό των 70.000,00€ 

• το έτος 2024 µε το ποσό των 21.392,50€ 

2. τον Κ.Α. 02.15.7131.1008 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού µετατροπής από 
µονοφασική σε τριφασική της σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο της ∆ΕΗ των 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων του 2ου Γυµνασίου Ν. Μηχανιώνας και του 3ου 
∆ηµοτικού σχολείου Περαίας» (ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄): 

• το έτος 2022 µε το ποσό των 7.787,20€ 

• το έτος 2023 µε το ποσό των 1.054,00€ 

3. τον Κ.Α. 02.30.7135.0012 µε τίτλο «Προµήθεια κλιµατιστικών» (ΟΜΑ∆Α Ζ΄): 

• το έτος 2022 µε το ποσό των 20.757,60€  

• το έτος 2023 µε το ποσό των 11.114,81€  

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και 
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αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις 
προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία», 

2. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

4. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της 
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό», 

5. του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α ́/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων -  Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και  άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. του Αστικού Κώδικα όπως ισχύει, 

7. της Κ.Υ.Α. 14900/04.02.2021 (ΦΕΚ 466/Β΄/2021) «Έγκριση σχεδίου ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις», 

8. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

& ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΧΑΪ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΕ/Α΄- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ/Α΄- Πολιτικών Μηχανικών 

 
 

 
 
 
 

∆ρ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 
ΠΕ/Α΄- Πολιτικών Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Περαία, 22.06.2022  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

 

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Η/Μ Έργων ∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης : 

 
  16/2022 (µετά από άγονο διαγωνισµό) 

Προϋπολογισµός:   208.267,57€ 

 
 

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Α/Α α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

  ΚΑΛΩ∆ΙΑ      
1 1 Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000 0,93 1.860,00 
2 2 Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000 1,32 2.640,00 
3 3 Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 300 2,20 660,00 
4 4 Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 44321000-6 Μετρ. 300 3,10 930,00 
5 5 Καλώδιο ΝΥΥ 3x10 mm2 44321000-6 Μετρ. 400 4,90 1.960,00 
6 6 Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 2,99 2.990,00 
7 7 Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 4,40 4.400,00 
8 8 Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 4,92 4.920,00 
9 9 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 10,66 10.660,00 

10 10 Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 44321000-6 Μετρ. 300 15,88 4.764,00 
11 11 Καλώδιο ΝΥΥ 5x25 mm2 44321000-6 Μετρ. 300 18,49 5.547,00 
12 12 Καλώδιο ΝΥΥ 5x35 mm2 44321000-6 Μετρ. 200 25,30 5.060,00 
13 13 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000 0,84 1.680,00 
14 14 Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000 1,27                    2.540,00  
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15 15 Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 300 1,94 582,00 
16 16 Καλώδιο ΝΥY 1x16 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 2,56 2.560,00 
17 17 Καλώδιο ΝΥY 1x25 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000 3,87 7.740,00 
18 18 Καλώδιο ΝΥY 1x95 mm2 44321000-6 Μετρ. 200 15,08 3.016,00 
19 19 Καλώδιο ΝΥΑ 1x1,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 3.000 0,21 630,00 
20 20 Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.500 0,35 525,00 
21 21 Καλώδιο ΝΥΑ 1x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 90 0,57 51,30 
22 22 Καλώδιο Αλουµινίου 1x16 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 0,58 580,00 
23 23 Καλώδιο Αλουµινίου 1x25 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 0,64 640,00 
24 24 Καλώδιο Αλουµινίου 1x35 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 0,78 780,00 
25 25 Καλώδιο Αλουµινίου 1x70 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000 1,39 1.390,00 
26 26 Καλώδιο Αλουµινίου 1x120 mm2 44321000-6 Μετρ. 500 2,20 1.100,00 
27 27 Καλώδιο Αλουµινίου 1x185 mm2 44321000-6 Μετρ. 350 3,31 1.158,50 
28 28 Καλώδιο Αλουµινίου 1x240 mm2 44321000-6 Μετρ. 800 4,17 3.336,00 
29 29 Καλώδιο τηλεφωνικό, 2 ζευγών, πλακέ 32521000-1 Μετρ. 500 0,15 75,00 
30 30 Καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγών 32521000-1 Μετρ. 1.200 0,42 504,00 
31 31 Καλώδιο τηλεφωνικό, 6 ζευγών, τύπου pet 32521000-1 Μετρ. 1.000 0,97 970,00 

32 32 
Πλαστικό στροφείο 4 θέσεων (µπαλαντέζα) 
3x2,5mm, µήκους καλωδίου 30m 

31224810-3 Τεµ. 4 85,48 341,92 

 
 ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
     

33 33 Χαλκός 25mm2 14715000-6 Kg 250 16,42 4.105,00 
34 34 Χαλκός 35mm2 14715000-6 Kg 350 16,42 5.747,00 

35 35 
Ράβδος γείωσης χαλκού, Φ14, µήκους 1,5m µε 
σφιγκτήρα 

31711140-6 Τεµ. 100 14,84 
1.484,00 

36 36 
Ράβδος γείωσης χαλύβδινος ST/ZN, σταυρός, 
1,5m, 50mm x 50mm x 3mm, µε πλακίδιο  

31711140-6 Τεµ. 5 14,33 71,65 

37 37 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος αγωγός 
αντικεραυνικής προστασίας, Φ10, βάρους ≥ 
0,6kg/m 

31216100-4 Μετρ. 250 2,17 542,50 

38 38 
Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία, 
30x3,5mm, βάρους ≥ 0,5kg/m 

31216100-4 Μετρ. 250 3,34 835,00 

39 39 
Ακίδα αντικεραυνική St/Zn, θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, Φ16, µήκους 1,5m, µε οπή 
σύνδεσης 

31216100-4 Τεµ. 5 14,50 72,50 

40 40 
Βάση στήριξης ακίδας θερµά επιψευδαργυρωµένη, 
διαστάσεων 100x100mm 

31216100-4 Τεµ. 5 11,29 56,45 

41 41 
Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα 
για αγωγό Φ4–Φ16, για τοιχοποιία, µπετόν 

31216100-4 Τεµ. 50 1,47 73,50 
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42 42 
Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα 
για αγωγό Φ8-Φ10, για κεραµίδι 

31216100-4 Τεµ. 200 1,95 390,00 

43 43 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σύνδεσµος- σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 και 
ταινία πλάτους έως 40mm 

31216100-4 Τεµ. 15 2,50 37,50 

44 44 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10  

31216100-4 Τεµ. 15 2,96 44,40 

45 45 
Πλαστικό φρεάτιο για ηλεκτρόδιο γείωσης µε 
καπάκι, στρόγγυλο Φ250 και βάθους 200mm (± 
5%) 

45221230-3 Τεµ. 10 19,21 192,10 

  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ      
46 46 Μούφα για καλώδια έως 4x10 mm2  44322000-3 Τεµ. 10 20,00 200,00 
47 47 Μούφα για καλώδια από 4x16 έως 4x25 mm2 44322000-3 Τεµ. 10 25,00 250,00 
48 48 Μούφα για καλώδια από 4x25 έως 4x50 mm2 44322000-3 Τεµ. 10 35,00 350,00 

49 49 
Μονωτική ταινία PVC 19mm x 0,13mm, µήκους 
≥18m 

31681410-0 Τεµ. 1.000 0,59 590,00 

50 50 
Μονωτική ταινία PVC 38mm x 0,13mm, µήκους 
≥18m 

31681410-0 Τεµ. 500 1,20 600,00 

51 51 
Μονωτική Λαστιχοταινία PVC 19mm, πάχους ≥ 
0,75mm, µήκους 20m 

31681410-0 Τεµ. 50 9,20 460,00 

52 52 Σπιράλ Φ16 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο 44165210-9 Μετρ. 500 0,55 275,00 
53 53 Σπιράλ Φ25 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο 44165210-9 Μετρ. 500 1,10 550,00 
54 54 Σπιράλ Φ63 διαµορφώσιµο για υπόγεια δίκτυα 44165210-9 Μετρ. 500 1,50 750,00 

55 55 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 160mm (±5%) 
x 2,5mm  

31681410-0 Συσκ. 200 1,48 296,00 

56 56 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 360mm (±5%) 
x 4,8mm 

31681410-0 Συσκ. 200 4,42 884,00 

57 57 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 280mm (±5%) 
x 4,8mm 

31681410-0 Συσκ. 300 3,81 1.143,00 

58 58 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ6mm 44531000-1 Συσκ. 12 1,75 21,00 
59 59 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ8mm 44531000-1 Συσκ. 12 2,21 26,52 
60 60 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ10mm 44531000-1 Συσκ. 10 1,19 11,90 
61 61 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ12mm 44531000-1 Συσκ. 10 1,38 13,80 
62 62 Βίδες ξύλου Φ4mm Χ 45mm 44531100-2 Συσκ. 12 1,00 12,00 
63 63 Βίδες ξύλου Φ6mm Χ 50mm 44531100-2 Συσκ. 12 3,79 45,48 
64 64 Βίδες ξύλου Φ8mm Χ 60mm 44531100-2 Συσκ. 6               5,11 30,66 
65 65 Βίδα µε εξάγωνο κεφάλι Φ10mm Χ 80mm 44531510-9 Τεµ. 300 0,23 69,00 
66 66 Συρµατόσχοινο ανάρτησης γαλβανιζέ Φ6mm 44300000-3 Μετρ. 500 0,59 295,00 
67 67 Μεταλλικός γαλβανιζέ σφιγκτήρας συρµατόσχοινου 44316000-8 Τεµ. 100 0,35 35,00 
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Φ6mm 
68 68 Κλιπ για σφιγκτήρες για πλάτος ≥6mm 44316000-8 Τεµ. 200 0,72 144,00 
69 69 Μεταλλικός σφιγκτήρας σε ρολό µε πλάτος ≥6mm 44316000-8 Μετρ. 100 1,15 115,00 
70 70 Μεταλλικός εντατήρας για συρµατόσχοινο Φ8mm 44316000-8 Τεµ. 20 0,66 13,20 

71 71 
Μεταλλική ταινία στερέωσης (τσέρκι), πλάτους 
17mm 

44316000-8 Μετρ. 100 0,40 40,00 

72 72 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ16 

44316000-8 Τεµ. 50 0,35 17,50 

73 73 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ23 

44316000-8 Τεµ. 50 0,46 23,00 

74 74 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ63 

44316000-8 Τεµ. 100 0,69 69,00 

75 75 Ρόκες 6x25 31681410-0 Συσκ. 20               2,00 40,00 
76 76 Ρόκες 8x25 31681410-0 Συσκ. 20 2,25 45,00 
77 77 Ρόκες 10x25 31681410-0 Συσκ. 20 2,88 57,60 
78 78 Ρόκες 12x25 31681410-0 Συσκ. 20 3,36 67,20 
79 79 Ρόκες 8x35 31681410-0 Συσκ. 20 2,39 47,80 
80 80 Ρόκες 10x35 31681410-0 Συσκ. 20 2,77 55,40 
81 81 Ρόκες 12x35 31681410-0 Συσκ. 20 3,87 77,40 
82 82 Ρόκες 14x35 31681410-0 Συσκ. 20 4,49 89,80 
83 83 Κλέµµες για καλώδια 2,5mm2 31681410-0 Συσκ. 30 0,94 28,20 
84 84 Κλέµµες για καλώδια 4mm2 31681410-0 Συσκ. 40 1,08 43,20 
85 85 Κλέµµες για καλώδια 6mm2 31681410-0 Συσκ. 100 1,08 108,00 
86 86 Κλέµµες για καλώδια 10mm2 31681410-0 Συσκ. 200 1,55 310,00 
87 87 Κλέµµες για καλώδια 16mm2 31681410-0 Συσκ. 200 2,54 508,00 
88 88 Πλαστική κλέµµα κυπαρισσάκι για καλώδιο 35mm2 31681410-0 Τεµ. 50 3,65 182,50 
89 89 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 2,5mm2 31681410-0 Τεµ. 50 0,78 39,00 
90 90 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 4,0mm2 31681410-0 Τεµ. 50 0,80 40,00 
91 91 Κλέµµα ράγας γείωσης για καλώδιο έως 2,5mm2 31681410-0 Τεµ. 20 1,50 30,00 

92 92 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
6mm2 44322000-3 Τεµ. 50 0,21 10,50 

93 93 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
10mm2 44322000-3 Τεµ. 100 0,32 32,00 

94 94 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
16mm2 44322000-3 Τεµ. 200 0,41 82,00 

95 95 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
25mm2 44322000-3 Τεµ. 100 0,50 50,00 

96 96 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
35mm2 44322000-3 Τεµ. 100 0,78 78,00 
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97 97 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
50mm2 44322000-3 Τεµ. 50 0,99 49,50 

98 98 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
70mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 1,54 77,00 

99 99 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
95mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 2,01 100,50 

100 100 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 16mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 0,76 38,00 

101 101 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 25mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 0,76 38,00 

102 102 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 35mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 0,80 40,00 

103 103 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 50mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 0,92 46,00 

104 104 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 70mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 1,19 59,50 

105 105 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 120mm2 

44322000-3 Τεµ. 50               1,67 83,50 

106 106 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 185mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 2,66 133,00 

107 107 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 240mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 3,57 178,50 

108 108 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ8 για καλώδιο έως 
10mm2  

44322000-3 Τεµ. 50 0,18 9,00 

109 109 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 16mm2  

44322000-3 Τεµ. 50 0,25 12,50 

110 110 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 25mm2  

44322000-3 Τεµ. 50 0,43 21,50 

111 111 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 35mm2  

44322000-3 Τεµ. 50 0,58 29,00 

112 112 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 50mm2  

44322000-3 Τεµ. 50 0,76 38,00 

113 113 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 95mm2  

44322000-3 Τεµ. 50 1,50 75,00 

114 114 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 25mm2 έως 90mm2 44322000-3 Τεµ. 50 2,79 139,50 

115 115 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 25mm2 έως 90mm2 44322000-3 

Τεµ. 
50 2,79 139,50 

116 116 Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 44322000-3 Τεµ. 50 3,29 164,50 
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από 120mm2 έως 150mm2 

117 117 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 120mm2 έως 150mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 3,29 164,50 

118 118 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 185mm2 έως 240mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 4,90 245,00 

119 119 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 185mm2 έως 240mm2 

44322000-3 Τεµ. 50 4,90 245,00 

120 120 
Ακροδέκτες χαλκού µε οπή, για καλώδια από 
2,5mm2 έως 6mm2 

44322000-3 Συσκ. 1 4,96 4,96 

121 121 Ακροδέκτης τηλεφωνικού καλωδίου RJ11  32551000-0 Τεµ. 200 0,06 12,00 
122 122 Ακροδέκτης καλωδίου δικτύου RJ45 CAT6 32580000-2 Τεµ. 400 0,35 140,00 
123 123 Φις σούκο αρσενικό λαστιχένιο 31224100-3 Τεµ. 50 1,84 92,00 
124 124 Φις σούκο θηλυκό λαστιχένιο 31224100-3 Τεµ. 50 2,48 124,00 

125 125 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP55, από 90mmx90mm και 
µεγαλύτερο, µε βάθος από 50mm έως 70mm 

31213100-3 Τεµ. 50 1,46 73,00 

126 126 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 150mmx110mm 
και µεγαλύτερο, µε βάθος από 60mm έως 70mm 

31213100-3 Τεµ. 50 4,87 243,50 

127 127 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 240mmx190mm 
και µεγαλύτερο, µε βάθος από 90mm έως 110mm 

31213100-3 Τεµ. 20 9,71 194,20 

128 128 Κανάλι 40mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) 44322100-4 Μετρ. 200 1,39 278,00 
129 129 Κανάλι 60mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) 44322100-4 Μετρ. 600 2,13 1.278,00 
130 130 Κανάλι 80mmx60mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) 44322100-4 Μετρ. 100 3,80 380,00 
131 131 Κανάλι επιδαπέδιο 92mmx20mm 44322100-4 Μετρ. 100 7,17 717,00 

132 132 
Κανάλι πίνακα διάτρητο 40mmx60mm (±5% και 
στις 2 διαστάσεις) 

44322100-4 Μετρ. 10               2,82 28,20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

105.285,34 
 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% (€) 

25.268,48 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

130.553,82 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

ΟΜΑ∆Α Β’  : ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β’ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 
 

 
   

133 1 Κουδούνι µεταλλικό, ≥IP20, 230V, ≥100db  31600000-2 Τεµ. 30 27,00 810,00 

134 2 
Κιτ ασύρµατου κουδουνιού, ≥IP44, εµβέλεια ≥100 
m 

31600000-2 Τεµ. 20 18,72 374,4, 

135 3 Ηλεκτρικός πείρος και τροφοδοτικό 12V 3Α  32552600-3 Σετ 2 44,62 89,24 

136 4 
Κιτ θυροτηλεφώνου µε µια µπουτονιέρα και δύο 
εσωτερικά στοιχεία, καλωδίωση 4+Ν 

32552600-3 Σετ 10 75,00 750,00 

137 5 
Εξαεριστήρας τοίχου ή τζαµιού, παροχή αέρα 
≥220m3/h  

39714100-1 Τεµ. 2 75,00 150,00 

  ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ      
138 6 ∆ιακόπτης χωνευτός µονός µε πλαίσιο 31214100-0 Τεµ. 100 2,28 228,00 
139 7 ∆ιακόπτης χωνευτός διπλός µε πλαίσιο 31214100-0 Τεµ. 100 3,01 301,00 
140 8 ∆ιακόπτης εξωτερικός µονός, ≥IP54 31214100-0 Τεµ. 50 1,77 88,50 
141 9 ∆ιακόπτης εξωτερικός διπλός, ≥IP54 31214100-0 Τεµ. 50 2,05 102,50 

142 10 
∆ιακόπτης καναλιών µονός, τύπου mosaic µε 
πλαίσιο 

31214100-0 Τεµ. 20 8,98 179,60 

143 11 
Πρίζα σούκο χωνευτή µε πλαίσιο, µε προστασία 
για παιδιά 

31224100-3 Τεµ. 100 2,42 242,00 

144 12 
Πρίζα σούκο εξωτερική µε καπάκι, µε προστασία 
για παιδιά, ≥IP54 

31224100-3 Τεµ. 150 1,694 254,10 

145 13 
Πρίζα σούκο τύπου mosaic, µε προστασία για 
παιδιά 

31224100-3 Τεµ. 10 10,34 103,40 

146 14 Πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6 τύπου mosaic 32520000-4 Τεµ. 10 11,62 116,20 
147 15 Πρίζα τηλεφώνου RJ11 τύπου mosaic 32429000-6 Τεµ. 10 12,59 125,90 
148 16 Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11 32429000-6 Τεµ. 10 3,33 33,30 
149 17 Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11+RJ45, CAT 6 32429000-6 Τεµ. 10 9,04 90,40 
150 18 Πρίζα εξωτερική τηλεφωνική RJ11 32429000-6 Τεµ. 10 0,60 6,00 
151 19 Πρίζα εξωτερική δικτύου RJ45, CAT 6, διπλή 32520000-4 Τεµ. 40 6,88 275,20 
152 20 Θερµοστάτης χώρου 38417000-1 Τεµ. 2 10,14 20,28 
153 21 Ροοστάτης χωνευτός 1.000W 31214140-2 Τεµ. 1 19,05 19,05 
154 22 Ροοστάτης εξωτερικός 2.500VA 31214140-2 Τεµ. 1 35,25 35,25 
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155 23 
Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη µε προστασία παιδιών, 
καλώδιο ≥1,5m 

31224100-3 Τεµ. 100 3,54 354,00 

156 24 
Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη και προστασία 
υπέρτασης και παιδιών, καλώδιο ≥1,5m 

31224100-3 Τεµ. 100 14,96 1.496,00 

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ      
157 25 Μπαταρία Αλκαλική 3Α 31411000-0 Τεµ. 1.000 0,24 240,00 
158 26 Μπαταρία Αλκαλική 2Α 31411000-0 Τεµ. 1.500 0,24 360,00 
159 27 Μπαταρία Αλκαλική 9V 31411000-0 Τεµ. 70 1,35 94,50 

160 28 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
7Ah 

31431000-6 Τεµ. 5 17,25 86,25 

161 29 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
1,3Ah 

31431000-6 Τεµ. 5 11,50 57,50 

  ∆ΙΚΤΥΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ      
162 30 Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια 32552100-8 Τεµ. 82 38,38 3.147,16 
163 31 Τηλεφωνική συσκευή τύπου γόνδολα 32552100-8 Τεµ. 5 10,40 52,00 
164 32 Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή  32552110-1 Τεµ. 20 16,85 337,00 
165 33 Σύνδεσµος τηλεφώνου RJ11 πλαστικός 32551000-0 Τεµ. 18 1,08 19,44 
166 34 Οριολωρίδα διαχωριστική µε βάση 32551000-0 Τεµ. 5 3,12 15,60 
167 35 Καλώδιο τηλεφώνου µε κλιπ σπιράλ, µήκους 1m 32551500-5 Τεµ. 20 2,33 46,60 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

10.700,37 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
2.568,09 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

13.268,46 
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ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’  ΟΜΑ∆ΑΣ 
 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

  
   

168 
1 Πολυόργανο µέτρησης τιµής γείωσης και µόνωσης 

αγωγών 
38341300-0 Τεµ. 1 1.697,00 1.697,00 

169 2 Αµπεροτσιµπίδα ψηφιακή CATIII 600V, 2Α - 600A 38341300-0 Τεµ. 3 38,50 115,50 
170 3 ∆οκιµαστικό τάσης LED 400V, ΑC-DC CATIII 38341320-6 Τεµ. 3 19,34 58,02 

171 4 
Ασύρµατοι ποµποδέκτες 16 καναλιών, εµβέλειας ≥ 
6km 

31711110-7 Σετ 3 50,50 151,50 

172 5 
Κοµπρεσέρ µπαταρίας 54V, 9Ah, κρουστική 
ενέργεια ≥6J, SDS 

43830000-0 Τεµ. 5 741,00 3.705,00 

173 6 
∆ραπανοκατσάβιδο µπαταρίας κρουστικό 18V, σε 
πλαστική θήκη, 5Ah 

43830000-0 Τεµ. 3 223,00 669,00 

174 7 
Γωνιακός τροχός µπαταρίας 1.000 Watt, 18Volt 
5Ah, 125mm 

43830000-0 Τεµ. 5 230,65 1.153,25 

175 8 
Αλυσοπρίονο µπαταρίας 18Volt, 5Ah µε λάµα 
30cm και πλαστική θήκη 

43830000-0 Τεµ. 2 250,00 500,00 

176 9 Γεννήτρια βενζίνης ισχύος 9Hp, 4,5 KVΑ 31120000-3 Τεµ. 1 668,00 668,00 
177 10 Inverter καθαρού ηµιτόνου 12V σε 230V, 600W 31711120-0 Τεµ. 3 96,00 288,00 

178 11 
Κόφτης καλωδίων και συρµάτων έως 500mm² µε 
µήκος κορµού 70 - 90cm 

44511000-5 Τεµ. 1 117,00 117,00 

179 12 Κόφτης καλωδίων ίσιος, µήκους ≥160mm, 1.000V 44511000-5 Τεµ. 5 13,95 69,75 
180 13 Πένσα γενικής χρήσης, µήκους ≥180mm, 1.000V 44511000-5 Τεµ. 5 18,75 93,75 
181 14 Μυτοτσίµπηδο ευθύ, µήκους ≥200mm, 1.000V 44511000-5 Τεµ. 5 18,98 94,90 
182 15 Μυτοτσίµπηδο µε κλίση, µήκους ≥200mm, 1.000V  44511000-5 Τεµ. 5 25,32 126,60 

183 16 
Σετ κατσαβιδιών ίσιων & Phillips, 6 τεµαχίων, 
1.000V 

44511000-5 Σετ 5 17,34 86,70 

184 17 
∆οκιµαστικό κατσαβίδι, µήκους κατσαβιδιού 
≥190mm, τάσης 125-250V 

44511000-5 Τεµ. 10 1,80 18,00 

185 18 
Απογυµνωτής καλωδίων διαµέτρου 4-28mm, µε 
ανταλλάξιµα µαχαίρια & ρυθµιζόµενο βάθος 

44511000-5 Τεµ. 3 34,40 103,20 
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186 19 
Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 2-
10mm, 8 τεµαχίων 

44511000-5 Σετ 3 9,12 27,36 

187 20 
Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 1,5-
6,3mm, 8 τεµαχίων 

44511000-5 Σετ 3 3,55 10,65 

188 21 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 19mm, µήκους 150mm 

44511000-5 Τεµ. 3 5,87 17,61 

189 22 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 34mm, µήκους 300mm 

44511000-5 Τεµ. 3 12,80 38,40 

190 23 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 46mm, µήκους 375mm 

44511000-5 Τεµ. 3 31,45 94,35 

191 24 
Σετ Γερµανοπολύγωνων κλειδιών, διαστάσεων 6-
19 & 22 & 24mm, 16 τεµαχίων 

44511000-5 Σετ 3 20,92 62,76 

192 25 
Πρέσα ακροδεκτών για καλώδια διατοµής 1,5-
6mm2, µηχανική τύπου καστάνιας 

44511000-5 Τεµ. 3 14,24 42,72 

193 26 
Πρέσα µεταλλικών ακροδεκτών, για καλώδια 
διατοµής 10-120mm², µηχανική, µήκους 600-
900mm 

44511000-5 Τεµ. 1 146,00 146,00 

194 27 
Σετ καστάνιας µε καρυδάκια ½ ίντσας, 23 
τεµαχίων σε θήκη 

44511000-5 Σετ 3 37,90 113,70 

195 28 
Σφυρί βαριοπούλα, µε βάρος κεφαλής ≥1,25kg και 
µήκους ≥25cm 

44511000-5 Τεµ. 3 15,24 45,72 

196 29 
Καλέµι µε προστατευτικό, διαστάσεων 25x300mm 
(±5% και για τις δύο διαστάσεις) 

44511000-5 Τεµ. 3 3,22 9,66 

197 30 
Πλαστική εργαλειοθήκη κασετίνα µε δύο 
ταµπακιέρες, διαστάσεων 50x25x25cm (±5% για 
όλες τις διαστάσεις) 

44512940-3 Τεµ. 3 13,31 39,93 

198 31 
Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 
1.000Volt 

18141000-9 Ζεύγος 4 46,62 186,48 

199 32 
Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 
≥17.000Volt 

18141000-9 Ζεύγος 2 48,00 96,00 

200 33 
Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο για προστασία 
από ηλεκτρικό τόξο  

18444100-4 Τεµ. 2 75,30 150,60 

201 34 
Μεταλλική πιάστρα για λάµπα µε πτυσσόµενο 
κοντάρι 8m (4x2m) 

44511000-5 Τεµ. 3 88,00 264,00 

202 35 ∆ίσκος κοπής µετάλλου για γωνιακό τροχό 125mm 31000000-6 Τεµ. 100 1,00 100,00 

203 36 
Σετ ελικοειδών τρυπανιών κοβαλτίου, 18 τεµαχίων 
σε πλαστική θήκη  

43132300-0 Σετ 3 25,00 75,00 

204 37 
Ατσαλίνα έλξης καλωδίου από nylon, µήκους 
≥20m, 4mm 

44511000-5 Τεµ. 2               9,42 18,84 
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205 38 Αντισκωριακό σπρέι, συσκευασία ≥250ml 24951000-5 Τεµ. 10 4,59 45,90 
206 39 Σπρέι ηλεκτρικών επαφών, συσκευασία ≥400ml 24951000-5 Τεµ. 10 5,56 55,60 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

11.356,45 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
2.725,55 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

14.082,00 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆’ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

207 1 
Σκαλωσιά αλουµινίου πέντε δαπέδων (επιπέδων 
εργασίας) 

44212310-5 Τεµ. 1 7.000,00 7.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

7.000,00 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
             1.680,00     

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

8.680,00 
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ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε’ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 
 

Α/Α α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

208 1 Ηλεκτρική αντλία πισίνας 400V/2,2KW 31681200-5 Τεµ. 2 391,00 782,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

782,00 

 ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 

     
187,68 

 ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

969,68 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α  ΣΤ’ : ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤ’ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 
 

Α/Α α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

209 1 
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 4KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

31121110-4 Τεµ. 1 1.800,00 1.800,00 

210 2 
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 5KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

31121110-4 Τεµ. 1 1.900,00 1.900,00 

211 3 
Τριφασικός µετρητής ενέργειας εγκεκριµένος από 
∆Ε∆∆ΗΕ  

38554000-3 Τεµ. 2 270,00 540,00 

212 4 
Φωτοβολταϊκός συλλέκτης µονοκρυσταλλικός, 
200W 

31712331-9 Τεµ. 6 215,00 1.290,00 
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213 5 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 44321000-6 Μετρ. 100 16,00 1.600,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

7.130,00 

 ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
1.711,20 

 ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

8.841,20 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Ζ ’ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ζ’ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 
 

Α/Α α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

214 1 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 9.000 
BTU/h 

39717200-3 Τεµ. 13 428,73 5.573,49 

215 2 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 12.000 
BTU/h 

39717200-3 
Τεµ. 6 439,63 2.637,78 

216 3 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 18.000 
BTU/h 

39717200-3 
Τεµ. 5 682,63 3.413,15 

217 4 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 24.000 
BTU/h 

39717200-3 Τεµ. 3 826,38 2.479,14 

218 5 
Κλιµατιστική µονάδα Inverter επιδαπέδια τύπου 
ντουλάπα 48.000 BTU/h 

39717200-3 Τεµ. 4 2.900,00 11.600,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

25.703,56 

 ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
6.168,85 

 ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

31.872,41 

  



14 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) Α΄+ Β΄+ Γ΄+ ∆΄+ Ε΄+ ΣΤ΄+ Ζ΄ 167.957,72 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (€) Α΄+ Β΄+ Γ΄+ ∆΄+ Ε΄+ ΣΤ΄+ Ζ΄ 40.309,85 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) Α΄+ Β΄+ Γ΄+ ∆΄+ Ε΄+ ΣΤ΄+ Ζ΄ 208.267,57 

 
Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το Τµήµα στις τρέχουσες τιµές του εµπορίου. 
 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΧΑΪ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΕ/Α΄- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ/Α΄- Πολιτικών Μηχανικών 

 
 

∆ρ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 
ΠΕ/Α΄- Πολιτικών Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 

Περαία, 22.06.2022  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

 

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ 
Έργων ∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης : 

     
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 

 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το ελάχιστο των προδιαγραφών θεωρείται υποχρεωτικό για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Όλα τα 
είδη πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα. Τα προς προµήθεια είδη θα είναι αρίστης 
ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων.  
 
Τα προσκοµιζόµενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς (επί ποινή αποκλεισµού) σήµανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα αυτής, εκτός των 
παρακάτω υλικών, για τα οποία δεν υπάρχει απαίτηση CE (ή όσων άλλων τυχόν εξαιρούνται από 
την υποχρέωση αυτή µε ειδικές οδηγίες): 
 
Για την ΟΜΑ∆Α Β’ :  

- Των µε α/α 157 έως και 159. 
 

Για την ΟΜΑ∆Α Γ’ :  
- Των µε α/α 185 έως και 197, καθώς και 201 έως και 206. 

 
Όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισµούς 
(ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ, κλπ.), µε τις διεθνώς ακολουθούµενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις 
προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Γερµανικό VDE, Αυστριακό OVE, κλπ.).  
 
Όλα τα βιοµηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που 
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2015 ή 
αντίστοιχό του από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, ενώ για όλα τα προϊόντα της Οµάδας 
Ζ΄ θα πρέπει να διατίθεται επιπρόσθετα και Πιστοποιητικό συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά EMAS ή ISO 140001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας. 
 
Θα πρέπει τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία των προµηθευόµενων ειδών, καθώς και η 
συνδεσµολογία τους να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς του Εθνικού Οργανισµού 
Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) ή/και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού (DIN, CEN, BSI, κλπ.). Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν ελληνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, κάθε υλικό πρέπει να συµµορφώνεται µε τα 
αντίστοιχα διεθνή πρότυπα IEC που ισχύουν για αυτό.  
 
Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, ισχύουν ανάλογα µε την περίπτωση όσα 
ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι κατάλληλα 
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συσκευασµένα και σηµασµένα µε ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εµπορική ονοµασία τους, ο 
κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους και ο χρόνος ζωής τους (εκτός αν κάτι τέτοιο δεν 
είναι δυνατό για κάποιο προϊόν) και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία καθορίζουν, 
σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
αυτές, και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης 
προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.  
 
Ο χρόνος εγγύησης των προµηθευόµενων υλικών δεν δύναται να είναι µικρότερος των 
δύο (2) ετών πλην των κάτωθι: 
 
Για την ΟΜΑ∆Α Α΄:  

- Των µε α/α 45, 49 έως και 132, για τα οποία δεν ορίζεται ελάχιστος χρόνος εγγύησης. 
 
Για την ΟΜΑ∆Α Β’:  

- Των µε α/α 157 έως και 161, για τα οποία δεν ορίζεται ελάχιστος χρόνος εγγύησης. 
 
Για την ΟΜΑ∆Α Γ’:  

- Των µε α/α 197, 201 έως και 203, καθώς και 205 και 206, για τα οποία δεν ορίζεται 
ελάχιστος χρόνος εγγύησης. 
 

Για την ΟΜΑ∆Α Ζ΄:  
- Ο χρόνος εγγύησης για όλες τις προµηθευόµενες κλιµατιστικές µονάδες (ήτοι των µε α/α 

214 έως και 218) ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα ηλεκτρονικά και 
µηχανικά µέρη, καθώς και για τους αντίστοιχους συµπιεστές (εξωτερικές µονάδες). 

 
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε 
τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
 
3.2 ΕΙ∆ΙΚΑ 

 
ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

 
1-12   Καλώδια εξωτερικών εγκαταστάσεων (ΝΥΥ) µονόκλωνα, µε ονοµαστική τάση 

λειτουργίας 1KV και κατηγορία µόνωσης αγωγού class 1, µε υλικό εξωτερικού 
περιβλήµατος και µόνωσης πυρήνων από PVC, υλικό αγωγού από χαλκό. Ο αριθµός των 
πυρήνων και η ονοµαστική διατοµή αυτών ορίζονται στην περιγραφή υλικού του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
13-15  Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων (ΝΥΜ), πολύκλωνα, µε ονοµαστική τάση 0,5KV και 

κατηγορία µόνωσης αγωγού class 1, µε υλικό εξωτερικού περιβλήµατος και µόνωσης 
πυρήνων από PVC, υλικό αγωγού από χαλκό. Ο αριθµός των πυρήνων και η ονοµαστική 
διατοµή αυτών ορίζονται στην περιγραφή υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
16-18  Καλώδια εξωτερικών εγκαταστάσεων (ΝΥΥ), µονοπολικά για εγκατάσταση σε ξηρούς ή 

υγρούς χώρους, στο έδαφος ή στον αέρα, µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 1KV και 
κατηγορία µόνωσης αγωγού class 1, µε υλικό εξωτερικού περιβλήµατος PVC και 
µόνωσης πυρήνων από XLPE, υλικό αγωγού από χαλκό. H ονοµαστική διατοµή αυτών 
ορίζεται στην περιγραφή υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
19-21 Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων (ΝΥΑ), µονοπολικά, µε ονοµαστική τάση 0,75KV 

και κατηγορία µόνωσης αγωγού class 1, µε µόνωση πυρήνα από PVC, υλικό αγωγού από 
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χαλκό. Η ονοµαστική διατοµή αυτών ορίζεται στην περιγραφή υλικού του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού.  

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
22-28  Καλώδια εξωτερικών εγκαταστάσεων (AL), µονοπολικά για εγκατάσταση σε ξηρούς ή 

υγρούς χώρους, στο έδαφος ή στον αέρα, µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 1KV και 
κατηγορία µόνωσης αγωγού class 1, µε υλικό εξωτερικού περιβλήµατος PVC και 
µόνωσης πυρήνων από XLPE, υλικό αγωγού από αλουµίνιο. H ονοµαστική διατοµή 
αυτών ορίζεται στην περιγραφή υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
29   Καλώδιο απλό τηλεφωνικό, 2 ζευγών, πλακέ, για σύνδεση τηλεφωνικών συσκευών σε 

τοπικά τηλεφωνικά δίκτυα, για σύνδεση µε κλιπ RJ11, µε µόνωση αγωγών από PE και 
µανδύα από PVC, διατοµή αγωγών 0,08mm και υλικό αγωγών από ηλεκτρολυτικό χαλκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
30   Καλώδιο UΤΡ CAT6, 4 ζευγών, µε µόνωση πυρήνα από PE και υλικό εξωτερικού 

περιβλήµατος από PVC, ονοµαστική διατοµή αγωγού 24AWG.  
 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
31   Καλώδιο τηλεφωνικό εξωτερικού χώρου, τύπου pet, 6 ζευγών 6x2x0,6mm, µε µόνωση 

πυρήνα και υλικό εξωτερικού περιβλήµατος από PE, θωράκιση από φύλλο αλουµινίου 
και κατηγορία µόνωσης αγωγού class 1.  

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
32 Πλαστικό στροφείο τεσσάρων (4) θέσεων (µπαλαντέζα), µε καλώδιο τύπου H05VV-F και 

διατοµή καλωδίου 3x2,5mm και µήκος καλωδίου 30m. Το στροφείο θα διαθέτει τέσσερις 
(4) πρίζες σούκο ασφαλείας, µέγιστης ισχύος 3.200Watt, ενισχυµένη µεταλλική βάση 
στήριξης, οδηγό/σταθεροποιητή καλωδίου για άνετη τύλιξη/εκτύλιξη, εργονοµική λαβή 
για εύκολη µεταφορά και λαβή περιστροφής. Επίσης θα υπάρχει διακόπτης 
υπερφόρτωσης.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 

ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

33  Χάλκινος αγωγός, γυµνός, πολύκλωνος, διατοµής 25mm2, κατάλληλος για γειώσεις. 
Μέγιστη ωµική αντίσταση σε DC σε 20°C όχι πάνω από 0,8 Ω/km.  

 Μονάδα Μέτρησης: Kg 
 
34  Χάλκινος αγωγός, γυµνός, πολύκλωνος, διατοµής 35mm2, κατάλληλος για γειώσεις. 

Μέγιστη ωµική αντίσταση σε DC σε 20°C όχι πάνω από 0,6 Ω/km.  
 Μονάδα Μέτρησης: Kg 
 
35   Ράβδος γείωσης διαµέτρου 14mm και µήκους 1,5m. Υλικό κατασκευής από χάλυβα µε 

ηλεκτρολυτική επιχάλκωση. Η σύνδεση της ράβδου µε τον χάλκινο αγωγό θα γίνεται µε 
κοχλιωτό σφιγκτήρα από κράµα χαλκού (περιλαµβάνεται). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
36    Ράβδος γείωσης τύπου σταυρού, µήκους 1,5m, πλάτος κάθε πτερυγίου 50mm και πάχος 

3mm. Υλικό κατασκευής από χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση. Η ράβδος θα 
φέρει στο πάνω µέρος της, ειδικό πλακίδιο – ακροδέκτη για σύνδεση µε αγωγό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
37   Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος αγωγός αντικεραυνικής προστασίας, διαµέτρου 

Φ10mm, για χρήση εντός και εκτός εδάφους και βάρους ≥ 0,6 Kg/m. 
 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 



4 

38   Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία, κατάλληλη για χρήση σε περιµετρική και 
θεµελιακή γείωση, διαστάσεων 30x3,5mm, για χρήση εντός και εκτός εδάφους και 
βάρους ≥ 0,5 Kg/m. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
39   Ακίδα αντκεραυνική St/Zn διαµέτρου Φ16mm και µήκους 1,5m, µε υλικό κατασκευής  

από χάλυβα επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ, µε οπή σύνδεσης.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
40    Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη βάση στήριξης ακίδας, µε διαστάσεις 100x100 

mm. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 

 
41   Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα τοιχοποιίας, µπετόν, κατάλληλο για 

στήριξη στρόγγυλου αγωγού µε διάµετρο από Φ4 έως Φ16mm µε ροδέλα αποστάσεως 
και ξυλόβιδα (για upat Φ8).  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
42   Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα κεραµιδιού κατάλληλο για στήριξη  

στρόγγυλου αγωγού µε διάµετρο από Φ8 έως Φ10mm, µε ελαστικό παρέµβυσµα και 
βίδες M6.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
43  Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος σύνδεσµος - σφιγκτήρας, κατάλληλος για 

σύνδεση  στρόγγυλου αγωγού µε διάµετρο από Φ8 έως Φ10mm µε ταινία πλάτους έως 
40 mm, µε τέσσερις βίδες και περικόχλιο Μ8.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
44  Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος σφιγκτήρας, κατάλληλος για διασταύρωση ή 

σύνδεση  στρόγγυλου αγωγού µε διάµετρο από Φ8 έως Φ10mm, µε ενδιάµεσο πλακίδιο, 
µε τέσσερις ανοξείδωτες καρόβιδες και περικόχλιο Μ6.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
45  Πλαστικό φρεάτιο γείωσης βαρέως τύπου µε καπάκι, µε αντοχή σε φορτίο έως 30ΚΝ, 

στρόγγυλο, για έλεγχο σύνδεσης του αγωγού µε το ηλεκτρόδιο γείωσης, διαστάσεων 
Φ250 και βάθος 200mm (± 5%). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
 

46-48   Χηµική µούφα πλαστική και κατάλληλη για καλώδια ονοµαστικής διατοµής σύµφωνα µε 
την περιγραφή υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ευθείας σύνδεσης και 
κατάλληλη για εφαρµογές έως 1KV. Επιπλέον, θα παρέχεται  υδρόφοβη πολυουρεθανική 
ρητίνη και µονωτική ταινία και θα έχει ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 24 µήνες µετά την 
ηµεροµηνία παραλαβής της. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
49  Μονωτική ταινία PVC πλάτους 19mm, πάχους 0,13mm και µήκους ≥18m, κατάλληλη για 

εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για θερµοκρασίες περιβάλλοντος µέχρι 60°C 
και να είναι ανθεκτική στις ακτίνες UV.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
50  Μονωτική ταινία PVC πλάτους 38mm, πάχους 0,13mm και µήκους ≥18m, κατάλληλη για 

εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για θερµοκρασίες περιβάλλοντος µέχρι 60°C 
και να είναι ανθεκτική στις ακτίνες UV.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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51   Μονωτική λαστιχοταινία PVC βαρέως τύπου, διαστάσεων 19mmx20m µε µεγάλο πάχος 
(≥ 0,75mm) για αυξηµένη µηχανική αντοχή, σχεδιασµένη να παρέχει προστασία σε 
θερµοκρασίες έως +130°C. Να διαθέτει µεγάλη αντοχή έναντι τριβής, υγρασίας και 
έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία. Κατάλληλη για όλες τις εφαρµογές βαρέως τύπου, 
περιλαµβανοµένων µονώσεων µπάρας, πλεξούδων καλωδίων, επισκευή µανδύα 
καλωδίων και στεγανοποίηση συνδετήρων.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
52-53  ∆ιαµορφώσιµος κυµατοειδής πλαστικός σωλήνας (Σπιράλ) διατοµής Φ16-Φ25mm, µε 

µηχανική αντοχή στην συµπίεση 750Νt και αντοχή στην κρούση 2J. Να διαθέτει βαθµό 
προστασίας ≥IP65 (χρώµα αδιάφορο). 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
54  ∆ιαµορφώσιµος κυµατοειδής πλαστικός σωλήνας (Σπιράλ) διπλού δοµηµένου 

τοιχώµατος, µε λείο εσωτερικό τοίχωµα, διατοµής Φ63mm, µε µηχανική αντοχή στην 
συµπίεση 750Νt. Να είναι κατάλληλος για υπόγεια δίκτυα και να διαθέτει βαθµό 
προστασίας ≥IP65 και χρώµατος µαύρου µε κόκκινη χρωµατική σήµανση. 

  Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
55-57   Πλαστικοί οδοντωτοί στερεωτήρες καλωδίων, για χρήση σε εξωτερικό χώρο και αντοχή 

στην υπεριώδη ακτινοβολία, µε διαστάσεις που ορίζονται στην περιγραφή υλικού του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, και µε απόκλιση ως προς το µήκος ±5%. Σε συσκευασία 
των 100 τεµ.  

 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
58-61 Πλαστικά βύσµατα ούπες για τούβλο διαµέτρου Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm και Φ12mm, σε 

συσκευασία όπως ακολούθως: 
- πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ6mm: 100 τεµάχια 
- πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ8mm: 100 τεµάχια 
- πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ10mm: 50 τεµάχια 
- πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ12mm: 25 τεµάχια, 
κατασκευασµένα από polyolefin µε αντοχή σε χηµικούς και ατµοσφαιρικούς παράγοντες. 

 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
62  Βίδες ξύλου γαλβανιζέ, διαστάσεων Φ4mmX45mm, σε συσκευασία των 100 τεµ. 
 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
63  Βίδες ξύλου γαλβανιζέ, διαστάσεων Φ6mmX50mm, σε συσκευασία των 100 τεµ. 
 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
64  Βίδες ξύλου γαλβανιζέ, διαστάσεων Φ8mmX60mm, σε συσκευασία των 100 τεµ. 
 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
65  Στριφώνι (Βίδα) µε εξάγωνο κεφάλι, γαλβανιζέ, διαστάσεων Φ10mmX80mm. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
66   Συρµατόσχοινο ανάρτησης γαλβανιζέ µε κανάβινη ψυχή, ονοµαστικής διαµέτρου Φ6mm 

και βάρος ανά µέτρο ≥110gr και µεγάλα όρια θραύσης ≥1.800kg. 
 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
67    Μεταλλικός γαλβανιζέ σφιγκτήρας συρµατόσχοινου, κατάλληλος για την σύσφιξη                

συρµατόσχοινου ονοµαστικής διατοµής Φ6mm, µε δύο παξιµάδια. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
68  Κλιπ για µεταλλικούς σφιγκτήρες γαλβανιζέ για πλάτος ≥6mm. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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69            Μεταλλικός σφιγκτήρας γαλβανιζέ σε ρολό µε πλάτος ≥6mm. 
 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
70    Μεταλλικός γαλβανιζέ εντατήρας συρµατόσχοινου, κατάλληλος για την τάνυση 

συρµατόσχοινου ονοµαστικής διατοµής Φ8mm, µε εκατέρωθεν ρύθµιση. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
71        Μεταλλική ταινία στερέωσης γαλβανισµένη (τσέρκι) κατασκευασµένη από 

προγαλβανισµένο χάλυβα, πλάτους 17mm. 
 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
72-74  Μεταλλικά κολάρα στερέωσης γαλβανιζέ ή ορειχάλκινα για εξωτερικές εγκαταστάσεις, µε 

βίδα, κατάλληλα για σωλήνες Φ16-Φ23-Φ63.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
75-82   Στηρίγµατα στρόγγυλα (ρόκες), ιδανικά για τη στερέωση καλωδίων σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, µε διαστάσεις που ορίζονται στην περιγραφή υλικού του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, µε γαλβανισµένο ατσαλόκαρφο υψηλής αντοχής. Να 
περιέχουν πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας για να µην 
σπάνε. Σε συσκευασία των 100 τεµ. και χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
83-87  Κλέµµες κατασκευασµένες από φλογοεπιβραδυντικό πολυπροπυλένιο, µε βίδες που δεν 

πέφτουν, 12 στοιχείων και τάση µόνωσης 250V. Χρώµα λευκό και διαστάσεις σύµφωνα 
µε την περιγραφή υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Σε συσκευασία των 12 τεµ.   

 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
88   Πλαστική κλέµµα κυπαρισσάκι, κατάλληλη για διατοµή καλωδίου 35mm2, διακλάδωσης 

και σύνδεσης καλωδίων µε ακροδέκτες από µπρούτζο, ηλεκτρική µόνωση έως 450Volt. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
89-90  Κλέµµες κατασκευασµένες από θερµοπλαστικό, µε βίδες που δεν πέφτουν, ενός 

στοιχείου και τάση µόνωσης 800V για τοποθέτηση σε ράγα DIN 35mm. Χρώµα 
αδιάφορο και για καλώδια διατοµών σύµφωνα µε την περιγραφή υλικού του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
91   Κλέµµα ράγας γείωσης, κατασκευασµένη από θερµοπλαστικό, µε βίδες που δεν πέφτουν, 

ενός στοιχείου και τάση µόνωσης 800V για τοποθέτηση σε ράγα DIN 35mm. Χρώµα 
κιτρινοπράσινο και κατάλληλο για διατοµή καλωδίου έως 2,5mm2. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
92-99   Σωληνωτοί µεταλλικοί συνδετήρες για καλώδια διατοµών σύµφωνα µε την περιγραφή 

υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Κατάλληλοι για την σύνδεση καλωδίων σε 
χωνευτές και επιφανειακές εγκαταστάσεις. Υλικό κατασκευής από ηλεκτρολυτικό χαλκό 
ώστε να προσφέρουν υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Να διαθέτουν περιµετρική 
εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου. Κατάλληλοι για καλώδια χαλκού.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
100-107 Σωληνωτοί αλουµινένιοι συνδετήρες για καλώδια διατοµών σύµφωνα µε την περιγραφή 

υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Κατάλληλοι για την σύνδεση καλωδίων σε 
χωνευτές και επιφανειακές εγκαταστάσεις. Υλικό κατασκευής από αλουµίνιο ώστε να 
προσφέρουν υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Να διαθέτουν περιµετρική εκτόνωση για 
εύκολη εισαγωγή του καλωδίου. Κατάλληλοι για καλώδια αλουµινίου.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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108-113  Ακροδέκτες µεταλλικοί µε οπή (παπουτσάκι), για καλώδια διατοµών και διαστάσεων 
οπής, σύµφωνα µε την περιγραφή υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Υλικό 
κατασκευής από ηλεκτρολυτικό χαλκό ώστε να προσφέρουν υψηλή ηλεκτρική 
αγωγιµότητα. Να διαθέτουν περιµετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου.  
Κατάλληλοι για καλώδια χαλκού. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
114-119  Ακροδέκτες διµεταλλικοί µε οπή (παπουτσάκι), για καλώδια διατοµών και διαστάσεων 

οπής, σύµφωνα µε την περιγραφή υλικού του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Υλικό 
κατασκευής από ηλεκτρολυτικό χαλκό και αλουµίνιο ώστε να προσφέρουν υψηλή 
ηλεκτρική αγωγιµότητα. Να διαθέτουν περιµετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του 
καλωδίου. Κατάλληλοι για καλώδια αλουµινίου. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
120   Ακροδέκτες χαλκού µε οπή (κως), µε µόνωση από PVC, για καλώδια διατοµής από                

2,5mm2 έως 6mm2. Σε συσκευασία των 100 τεµ. και χρώµα κίτρινο. 
 Μονάδα Μέτρησης: Συσκ. 
 
121   Ακροδέκτης πλαστικός τηλεφωνικού καλωδίου RJ11, διαφανής για καλώδιο συνδέσεως 2 

ζευγών πολύκλωνων εύκαµπτων καλωδίων.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
122  Ακροδέκτης πλαστικός καλωδίου δικτύου RJ45, CAT6, διαφανής για καλώδιο συνδέσεως 

4 ζευγών πολύκλωνων εύκαµπτων καλωδίων.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
123  Φις σούκο αρσενικό, ευθύ, από καουτσούκ, δύο πόλων και γείωσης, µε µέγιστη ισχύ 

3.500W στα 230V, µε αντιολισθητική λαβή.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
124   Φις σούκο θηλυκό, ευθύ, από καουτσούκ, δύο πόλων και γείωσης, µε µέγιστη ισχύ 

3.500W στα 230V, µε αντιολισθητική λαβή.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
125  Κυτίο διακλαδώσεων 400V εξωτερικό, πλαστικό, διαστάσεων από 90mmx90mm και 

µεγαλύτερο, µε βάθος από 50mm έως 70mm και βαθµό προστασίας από IP55 και άνω.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
126  Κυτίο διακλαδώσεων 400V εξωτερικό, πλαστικό, διαστάσεων από 150mmx110mm και 

µεγαλύτερο, µε βάθος από 60mm έως 70mm και βαθµό προστασίας από IP66 και άνω.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
127  Κυτίο διακλαδώσεων 400V εξωτερικό, πλαστικό, διαστάσεων από 240mmx190mm και 

µεγαλύτερο, µε βάθος από 90mm έως 110mm και βαθµό προστασίας από IP66 και άνω.  
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
128  Κανάλι όδευσης καλωδίων από PVC, εσωτερικών χώρων, διαστάσεων 40mmx40mm 

(±5% και στις δύο διαστάσεις), µε κουµπωτό κάλυµµα και αυτοκόλλητη ταινία διπλής 
όψεως για εύκολη τοποθέτηση, χρώµατος λευκού. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
129  Κανάλι όδευσης καλωδίων από PVC, εσωτερικών χώρων, διαστάσεων 60mmx40mm 

(±5% και στις δύο διαστάσεις), µε κουµπωτό κάλυµµα και αυτοκόλλητη ταινία διπλής 
όψεως για εύκολη τοποθέτηση, χρώµατος λευκού. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
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130  Κανάλι όδευσης καλωδίων από PVC, εσωτερικών χώρων, διαστάσεων 80mmx60mm 
(±5% και στις δύο διαστάσεις), µε κουµπωτό κάλυµµα και αυτοκόλλητη ταινία διπλής 
όψεως για εύκολη τοποθέτηση, χρώµατος λευκού. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
131   Κανάλι όδευσης καλωδίων από PVC, εσωτερικών χώρων, επιδαπέδιο, διαστάσεων 92mm 

x20mm, µε κουµπωτό κάλυµµα και αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως για εύκολη 
τοποθέτηση και καλύτερη συγκράτηση στο δάπεδο, χρώµατος γκρι. Να έχει βαθµό 
προστασίας τουλάχιστον IP40 και βαθµό µηχανικής αντοχής ΙΚ08.  

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
132  Κανάλι όδευσης καλωδίων, διάτρητο από PVC, για πίνακες, διαστάσεων 40mmx60mm 

(±5% και στις δύο διαστάσεις), µε κουµπωτό κάλυµµα, χρώµατος γκρι. Η απόσταση 
υποδοχών να είναι από 6 έως 7mm και να έχει διάτρητη βάση για στερέωση σε πίνακες. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β’ : ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 
 

133  Ηλεκτροµηχανικό µεταλλικό κουδούνι, εσωτερικού χώρου τουλάχιστον IP20, µε τάση 
λειτουργίας 230V, ενός ήχου, για κάθετη τοποθέτηση σε τοίχο, γυψοσανίδα ή ξύλο, 
κατάλληλο για σχολική και βιοµηχανική χρήση, ≥100db. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
134   Κιτ ασύρµατου κουδουνιού, αδιάβροχο, µε βαθµό προστασίας ΙΡ44 και άνω, µε δέκτη 

που τοποθετείται σε πρίζα µε τάση 230V, ασύρµατο ποµπό µπαταρίας, µε εµβέλεια 
τουλάχιστον 100m και τουλάχιστον δέκα (10) διαθέσιµες µελωδίες. Στη συσκευασία να 
περιλαµβάνεται και η µπαταρία του ποµπού. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
135  Ηλεκτρικός πείρος και αυτόνοµο τροφοδοτικό 12V DC 3Α µε δυνατότητα σύνδεσης µε 

µπαταρία (σετ πλήρες, η µπαταρία δεν περιλαµβάνεται), για ξύλινες ή µεταλλικές πόρτες, 
µε πείρο τουλάχιστον 16mm και δύναµη συγκράτησης πάνω από 500kg. 

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
136  Κιτ θυροτηλεφώνου µε δύο εσωτερικά στοιχεία (σετ πλήρες), κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε µία µπουτονιέρα και τροφοδοτικό, για να 
προσαρµόζεται και σε καλωδίωση 4+Ν και στους λοιπούς τύπους καλωδίωσης.   

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
137     Εξαεριστήρας τοίχου ή τζαµιού µε προστατευτικό µεταλλικό πλέγµα και περσίδα 

βαρύτητας εξωτερικά. Με παροχή αέρα ≥220m3/h και χαµηλή στάθµη θορύβου 
(µικρότερη από 45db). Τάση τροφοδοσίας 230V.  

                Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΠΡΙΖΕΣ 
 

138   ∆ιακόπτης χωνευτός µονός µε πλαίσιο και πλακίδιο, ακροδέκτες καλωδίωσης 
κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε µεταλλικό ή πλαστικό σώµα, 230V, 10Α, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
139  ∆ιακόπτης χωνευτός διπλός (κοµµυτατέρ) µε πλαίσιο και πλακίδιο, ακροδέκτες 

καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε µεταλλικό ή πλαστικό σώµα, 230V, 10Α, 
χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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140  ∆ιακόπτης εξωτερικός µονός για επιτοίχια τοποθέτηση, για στερέωση µε βίδες, µε ένα 
πλήκτρο και ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε  πλαστικό σώµα, 230V, 
10Α, τουλάχιστον ΙΡ54, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
141   ∆ιακόπτης εξωτερικός διπλός (κοµµυτατέρ) για επιτοίχια τοποθέτηση, για στερέωση µε 

βίδες, µε δύο πλήκτρα και ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε  
πλαστικό σώµα, 230V, 10Α, τουλάχιστον ΙΡ54, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
142   ∆ιακόπτης για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, τύπου Mosaic, µονός µε πλαίσιο και 

πλακίδιο, ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε µεταλλικό ή πλαστικό 
σώµα, 230V, 10Α, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
143  Πρίζα σούκο χωνευτή µε πλαίσιο και πλακίδιο, µε ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς 

ή βιδωτούς, µε µεταλλικό ή πλαστικό σώµα, 230V, 16Α, χρώµα λευκό, µε προστασία για 
παιδιά, στερέωση µε βίδα και νύχι. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
 144  Πρίζα σούκο εξωτερική, στεγανή µε καπάκι, µε ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή 

βιδωτούς, µε πλαστικό σώµα, 230V, 16Α, χρώµα λευκό, µε προστασία για παιδιά, ≥ΙΡ54, 
στερέωση µε βίδες. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
145 Πρίζα σούκο για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, τύπου Mosaic (για αντικατάσταση 

υφιστάµενων πριζών στο ∆ηµαρχείο Περαίας), µε ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς 
ή βιδωτούς, µε βάση στήριξης, µε πλαστικό σώµα, 230V, 16Α, χρώµα λευκό, µε 
προστασία για παιδιά. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
146  Πρίζα δικτύου RJ45, CAT 6, τύπου Mosaic (για αντικατάσταση υφιστάµενων πριζών στο 

∆ηµαρχείο Περαίας), µε βάση στήριξης, µε κονέκτορες γρήγορης σύνδεσης χωρίς 
εργαλεία, µε διπλό χρωµατικό κώδικα για καλωδίωση, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
147  Πρίζα τηλεφώνου RJ11, τύπου Mosaic (για αντικατάσταση υφιστάµενων πριζών στο 

∆ηµαρχείο Περαίας), µε βάση στήριξης, µε κονέκτορες περιστροφικού ακροδέκτη, 
χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
148  Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική µε µία υποδοχή RJ11, µε πλακίδιο και πλαίσιο, µε 

ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς ή περιστροφικούς, µε πλαστικό ή 
µεταλλικό σώµα, στερέωση µε νύχι και βίδα, χρώµα λευκό, διάγραµµα καλωδίωσης και 
χρωµατιστούς ακροδέκτες για εύκολη αναγνώριση των πόλων. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
149  Πρίζα χωνευτή µε µία υποδοχή RJ11 και µία υποδοχή RJ45, CAT 6, µε πλακίδιο και 

πλαίσιο, µε ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς ή περιστροφικούς, µε 
πλαστικό ή µεταλλικό σώµα, στερέωση µε νύχι και βίδα, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
150  Πρίζα εξωτερική τηλεφωνική µε µία υποδοχή RJ11, µε ακροδέκτες καλωδίωσης 

κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε πλαστικό σώµα, στερέωση µε βίδες, χρώµα λευκό, 
διάγραµµα καλωδίωσης και χρωµατιστούς ακροδέκτες για εύκολη αναγνώριση των 
πόλων. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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151  Πρίζα εξωτερική δικτύου µε δύο υποδοχές RJ45, CAT 6, µε ακροδέκτες καλωδίωσης 

κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε πλαστικό σώµα, στερέωση µε βίδες, χρώµα λευκό, 
διάγραµµα καλωδίωσης και χρωµατιστούς ακροδέκτες για εύκολη αναγνώριση των 
πόλων. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
152  Θερµοστάτης χώρου επίτοιχος συµβατικός, µε διµεταλλικό στοιχείο αισθητήρα, µε 

περιστροφικό κοµβίο ρύθµισης 0οC - 30οC και διακόπτη, ονοµαστική τάση λειτουργίας 
230V και λαµπάκι λειτουργίας. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 

153  Ροοστάτης χωνευτός 1.000W, τάση λειτουργίας 230V, µε περιστροφικό ποτενσιόµετρο 
και ενσωµατωµένο µπουτόν on-off, κατάλληλος για κυκλώµατα φωτισµού (και led) και 
µονοφασικούς κινητήρες, προστασία από βραχυκύκλωµα, µε πλακίδιο και πλαίσιο, µε 
ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε πλαστικό ή µεταλλικό σώµα, 
στερέωση µε βίδα και νύχι, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
154  Ροοστάτης εξωτερικός επίτοιχος 2.500VA, τάση λειτουργίας 230V, µε περιστροφικό 

ποτενσιόµετρο και ενσωµατωµένο µπουτόν on-off, κατάλληλος για κυκλώµατα 
φωτισµού (και led) και µονοφασικούς κινητήρες, προστασία από βραχυκύκλωµα, µε 
ακροδέκτες καλωδίωσης κουµπωτούς ή βιδωτούς, µε πλαστικό ή µεταλλικό σώµα, 
στερέωση µε βίδες, χρώµα λευκό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
155 Πολύπριζo πέντε θέσεων, πλαστικά µε ασφάλεια παιδιών, µε καλώδιο διατοµής 

τουλάχιστον 3x1mm, µήκος καλωδίου τουλάχιστον 1,5m, µε διακόπτη on-off µε 
ενσωµατωµένη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, πλάγιας τοποθέτησης των 
ρευµατοληπτών. Τάση λειτουργίας 230V, µέγιστη ισχύ 3.500W. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
156 Πολύπριζο πέντε θέσεων, µε προστασία υπέρτασης, πλαστικό µε ασφάλεια παιδιών, µε 

καλώδιο διατοµής τουλάχιστον 3x1mm, µήκος καλωδίου τουλάχιστον 1,5m, µε διακόπτη 
on-off, µε ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Τάση λειτουργίας 230V και ονοµαστικό ρεύµα 
10Α. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 
 

157   Μπαταρία αλκαλική, τύπου αλκαλίων µαγγανίου, 3A-LR-03, ονοµαστικής τάσης 1,5V. 
∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
158    Μπαταρία αλκαλική, τύπου αλκαλίων µαγγανίου, 2A-LR-06, ονοµαστικής τάσης 1,5V. 

∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
159    Μπαταρία αλκαλική, τύπου πλακέ αλκαλίων µαγγανίου, 6-LR-61, ονοµαστικής τάσης 9V. 

∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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160  Eπαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12 Volt - 7Ah, κατάλληλη για τροφοδοσία 
κεντρικών µονάδων συναγερµών και θερµοκρασία λειτουργίας από -15oC έως +50oC. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
161  Eπαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12 Volt - 1,3Ah, κατάλληλη για τροφοδοσία 

εξωτερικών σειρήνων συναγερµών και θερµοκρασία λειτουργίας  από  -15oC έως +50oC. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 

∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
 

162  Ενσύρµατη τηλεφωνική συσκευή, επιτραπέζια, µε οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων 
LCD τριών γραµµών, µε ανοιχτή οµιλία, µε δυνατότητα επανάκλησης τουλάχιστον 20 
µνηµών, µε πλήκτρο πλοήγησης και Ελληνικό µενού, µε τηλεφωνικό κατάλογο 
τουλάχιστον 50 ονοµάτων και αριθµών, µε τουλάχιστον τρία επίπεδα κουδουνισµού, µε 
ρολόι, µε τουλάχιστον πέντε επίπεδα έντασης ακουστικού, µε λίστα αναπάντητων 
κλήσεων τουλάχιστον 50 καταχωρήσεων, µε τουλάχιστον 50 µνήµες ταχείας κλήσης, µε 
κλείδωµα πληκτρολογίου, µε ηλεκτρονική ρύθµιση της έντασης του µεγαφώνου και 
δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων, µεταφοράς κλήσεων και όλων των ψηφιακών 
ευκολιών και δυνατότητα επιλογής τονικού ή παλµικού κέντρου. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
163 Τηλεφωνική συσκευή τύπου γόνδολα για επιτοίχια τοποθέτηση, µε οθόνη ενδείξεων 

υγρών κρυστάλλων και ένταση κουδουνίσµατος που ρυθµίζεται σε τουλάχιστον δύο 
επίπεδα, µε τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον 10 ονοµάτων και αριθµών και 
δυνατότητα επανάκλησης τελευταίου αριθµού.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
164  Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή, επιτραπέζια, µε οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων 

LCD δύο γραµµών, µε δυνατότητα επανάκλησης τουλάχιστον 10 µνηµών, µε πλήκτρο 
πλοήγησης και Ελληνικό µενού, µε τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον 50 ονοµάτων και 
αριθµών, µε τουλάχιστον τρία επίπεδα κουδουνισµού, µε ρολόι, µε τουλάχιστον τρία 
επίπεδα έντασης ακουστικού, µε λίστα αναπάντητων κλήσεων τουλάχιστον δέκα 
καταχωρήσεων, µε κλείδωµα πληκτρολογίου και δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων και 
όλων των ψηφιακών ευκολιών και δυνατότητα εντοπισµού ακουστικού. 

  Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
165  Σύνδεσµος τηλεφώνου RJ11 πλαστικός για επέκταση τηλεφωνικών καλωδίων. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
166  Οριολωρίδα διαχωριστική µε βάση για τηλεφωνικά δίκτυα, κατασκευασµένη από 

πλαστικό  αυτοσβενούµενο, µε ακίδες από επαργυρωµένο ορείχαλκο, µε θερµοκρασία 
λειτουργίας από -20οC έως +50οC. Για σύνδεση µονόκλωνων καλωδίων µε διατοµή 
αγωγών από 0,40 έως 0,80mm. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
167  Καλώδιο τηλεφώνου σπιράλ µε µαύρο µανδύα, µήκους ενός µέτρου, µε ενσωµατωµένο 

και στα δύο άκρα, κλιπ RJ11 για την σύνδεση της τηλεφωνικής συσκευής µε το 
ακουστικό. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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           ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ  
 

168 Πολυόργανο που πραγµατοποιεί όλες τις µετρήσεις και τους ελέγχους σύµφωνα µε το 
πρότυπο IEC/EN 61557, µε ενσωµατωµένο σετ γείωσης (τρεις πόλοι), µε δυνατότητα 
µέτρησης αντίστασης µόνωσης, ρεύµα βραχυκυκλώµατος, αντίστασης γείωσης, έλεγχος 
γείωσης και διαδοχής φάσεων, ρεύµα διαρροής, ρεύµα και τάση (true RMS), συχνότητας 
και να µην επηρεάζεται από την σύνθετη αντίσταση των ∆∆Ρ κατά την µέτρηση 
βρόγχου σφάλµατος. Όλα τα αποτελέσµατα να µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη 
του οργάνου και να µεταφερθούν σε Η/Υ µέσω θύρας usb και λογισµικού που θα 
περιλαµβάνεται στο σετ, για αποθήκευση, αποτίµηση και δηµιουργία του πρωτοκόλλου 
ελέγχου και της έκθεσης παράδοσης στην Ελληνική φόρµα ΕΛΟΤ HD384. Να υπάρχει 
εγχειρίδιο στην Ελληνική γλώσσα, ενσωµατωµένος φορτιστής µπαταριών και 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες στο βασικό εξοπλισµό. Να εχει κατηγορία µόνωσης 
τουλάχιστον CAT IV 300V. Θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση και 
επίδειξη λειτουργίας, καθώς και πιστοποιητικό διακρίβωσης.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
169 Ψηφιακή αµπεροτσιµπίδα κατηγορίας µέτρησης CATIII 600V, µε ψηφιακή οθόνη. Εύρος 

µετρήσεων για τάση DC από 200mV έως 600V, για τάση ΑC από 2V έως 600V, ρεύµα ΑC 
από 2Α έως 600Α. Με δυνατότητα µέτρησης ωµικής αντίστασης, συνέχειας κυκλώµατος, 
ελέγχου διόδου και data hold. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
170  ∆οκιµαστικό τάσης LED ΑC-DC, κατηγορίας µέτρησης CATIII 400V, µε διαβαθµισµένη 

οθόνη Led. Με αναγνωριστικό πολικότητας και προστασία διαρροής γης. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
171   Ασύρµατοι ποµποδέκτες (σετ δύο τεµαχίων: ποµπός και δέκτης) µε 16 κανάλια (8 + 8 

προ-προγραµµατισµένα), εµβέλεια τουλάχιστον 6Km, φωτιζόµενη αλφαριθµητική LCD 
οθόνη ενδείξεων, δυνατότητα χρήσης µικροακουστικών ήχου, λειτουργία VOX για 
επικοινωνία µε ελεύθερα χέρια, αποστολή ηχητικού σήµατος CALL, λειτουργία σάρωσης 
Scan, κλείδωµα πληκτρολογίου, αυτόµατη εξοικονόµηση ενέργειας και τροφοδοσία µε 6 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες τύπου ΑΑΑ και καλώδιο φόρτισης usb 
(συµπεριλαµβάνονται). Να έχει αυτονοµία τουλάχιστον 5 ώρες και θύρα φόρτισης micro 
USB. 

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
172  Κοµπρεσέρ µπαταρίας τύπου SDS, κρουστικό, κατάλληλο για εντατική χρήση, για οπές 

σε µπετόν έως 40mm, µε κινητήρα τύπου Brushless 54Volt, κρουστική ενέργεια ≥6J και 
µπαταρία ιόντων λιθίου 9Ah µε ένδειξη φόρτισης. Να περιλαµβάνει πολυφορτιστή 
µπαταριών και δύο µπαταρίες ιόντων λιθίου 54Volt, 9Ah και πλαστική θήκη. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
173  ∆ραπανοκατασάβιδο µπαταρίας, κρουστικό, µε κινητήρα τύπου Brushless 18Volt, µε 

τουλάχιστον 70Nm µέγιστη ροπή στρέψης, µπαταρία ιόντων λιθίου 5Ah και µεταλλική 
υποδοχή τσοκ από 1,5mm έως 13mm. Να περιλαµβάνει φορτιστή µπαταριών, δύο 
µπαταρίες ιόντων λιθίου 18Volt, 5Ah και πλαστική θήκη.  

                Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
174 Γωνιακός τροχός µπαταρίας, 1.000Watt, 125mm, 18Volt µε κινητήρα τύπου Brushless, 

µπαταρία ιόντων λιθίου 5Ah, πλευρική λαβή, µε ηλεκτρονικό φρένο, µε προστασία 
αεραγωγού για αποτροπή εισαγωγής της σκόνης στον κινητήρα του εργαλείου και µε 
προφυλακτήρα. Να περιλαµβάνει πολυφορτιστή µπαταριών, δύο µπαταρίες ιόντων 
λιθίου 18Volt, 5Ah και πλαστική θήκη. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
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175 Αλυσοπρίονο µπαταρίας 18Volt, µε λάµα µήκους 30cm και αλυσίδα τύπου Oregon, µε 
κινητήρα τύπου Brushless, µε  αυτόµατη λίπανση και τέντωµα αλυσίδας χωρίς εργαλείο. 
Να διαθέτει αυτόµατη λίπανση και φρένο αλυσίδας. Να περιλαµβάνει φορτιστή 
µπαταρίας, µπαταρία ιόντων λιθίου 18Volt, 5Ah και πλαστική θήκη. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
176  Γεννήτρια βενζίνης (αµόλυβδη) µε τετράχρονο αερόψυκτο κινητήρα ισχύος 9Hp και 

κυβισµό κινητήρα 250cm3 έως 300cm3. Ηλεκτρική απόδοση 4,5 KVA 230V. Η γεννήτρια 
θα είναι εγκατεστηµένη σε µεταλλική βάση για εύκολη µετακίνηση. Η εκκίνηση θα 
γίνεται µε µίζα και θα περιλαµβάνει και µπαταρία. Να διαθέτει ένα ρευµατοδότη 32Α 
τύπου CEE και ένα ρευµατοδότη τύπου Σούκο, µε τις αντίστοιχες ασφάλειες προστασίας.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
177  Inverter καθαρού ηµιτόνου µε µέγιστη συνεχή ισχύ 600W και στιγµιαίο peak εκκίνησης 

1.200W. Τάση εισόδου 12V DC, τάση εξόδου 230V AC 50Hz/600W, συχνότητα εξόδου 
50Hz (+/-3Hz), αυτόµατη απενεργοποίηση και προστασία σε περίπτωση υπέρτασης. Με 
προστασία από βραχυκύκλωµα και υπερφόρτωση, καθώς και ψύξη µε ελεύθερο αερισµό 
και ανεµιστήρα. Έξοδος µε δύο πρίζες σούκο. Περιλαµβάνονται και τα καλώδια 
σύνδεσης µε τους συσσωρευτές. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
178  Κόφτης καλωδίων, συρµάτων και στρόγγυλων µπαρών, για χαλκό και αλουµίνιο µε 

διατοµή έως 500mm2, µε µήκος κορµού από 70 έως 90cm. 
 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
179 Κόφτης καλωδίων ίσιος µε µήκος ≥160mm, µε τσιµπίδες σκληρυσµένες και φινιρισµένες 

στο χέρι για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κατασκευασµένος από σφυρηλατηµένο ατσάλι 
χρωµίου – νικελίου µε λαβές δύο υλικών µονωµένες για ασφάλεια στα 1.000 Volt. Με 
ειδικά σχεδιασµένο άξονα που διευκολύνει την κοπή. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
180 Πένσα γενικής χρήσης µε µήκος ≥180mm, µε τσιµπίδες σκληρυσµένες  για µεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής, κατασκευασµένη από σφυρηλατηµένο ατσάλι χρωµίου – νικελίου µε  
λαβές δύο υλικών µονωµένες για ασφάλεια στα 1.000 Volt. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
181 Μυτοτσίµπιδο ευθύ, µε µήκος ≥200mm, µε τσιµπίδες σκληρυσµένες και φινιρισµένες 

στο χέρι για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κατασκευασµένο από σφυρηλατηµένο ατσάλι 
χρωµίου – νικελίου µε  λαβές δύο υλικών µονωµένες για ασφάλεια στα 1.000 Volt. Με 
ειδικά σχεδιασµένο άξονα που διευκολύνει την κοπή.  

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
182  Μυτοτσίµπιδο µε κλίση, µε µήκος ≥200mm, µε τσιµπίδες σκληρυσµένες και φινιρισµένες 

στο χέρι για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κατασκευασµένο από σφυρηλατηµένο ατσάλι 
χρωµίου – νικελίου µε λαβές δύο υλικών µονωµένες για ασφάλεια στα 1.000 Volt. Με 
ειδικά σχεδιασµένο άξονα που διευκολύνει την κοπή. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
183  Σετ κατσαβιδιών ηλεκτρολόγων ίσιων και σταυρών (Phillips), έξι (6) τεµαχίων, µε 

µόνωση 1.000V AC, ελεγµένων σύµφωνα µε EN 60900:2004, µε λάµα από υψηλής 
ποιότητας ατσάλι χρωµίου-βαναδίου και λαβή που έχει χυτευθεί απευθείας στη λάµα. Με  
µόνωση πολυαµιδίου στη λάµα. Το σετ να περιλαµβάνει: τρία ίσια κατσαβίδια 2,5x50-
3,5x75-5,5x150mm, δύο κατσαβίδια σταυρού Ph1x100 και Ph2x125 και ένα δοκιµαστικό 
κατσαβίδι. 

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
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184  ∆οκιµαστικό κατσαβίδι εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 125-250V, 50-500Hz, µε  
µόνωση στην λαβή και στο µεγαλύτερο µέρος της λάµας και λάµα µε επένδυση 
χρωµίου-βαναδίου. Μήκος λάµας ≥100mm και µήκος κατσαβιδιού ≥190mm. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
185  Απογυµνωτής καλωδίων για εύκολη και γρήγορη απογύµνωση PVC καλωδίων, µε 

διάµετρο από 4-28mm. Με εργονοµική λαβή και κλείδωµα ασφαλείας. Με ανταλλάξιµα 
µαχαίρια και ρυθµιζόµενο βάθος. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
186  Σετ κλειδιών άλλεν οκτώ (8) τεµαχίων, κατασκευασµένων από υψηλής ποιότητας ατσάλι 

χρωµίου-βαναδίου, σε πλαστική θήκη. Το σετ να περιλαµβάνει άλλεν µε διαστάσεις: 2-
2,5-3-4-5-6-8-10mm. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
187  Σετ κλειδιών άλλεν οκτώ (8) τεµαχίων, κατασκευασµένων από υψηλής ποιότητας ατσάλι 

χρωµίου-βαναδίου, σε πλαστική θήκη. Το σετ να περιλαµβάνει άλλεν µε διαστάσεις: 1,5-
2-2,3-3,2-4-5-5,5-6,3mm. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να 
κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
188  Ρυθµιζόµενο πολύγωνο (Γαλλικό) κλειδί από σφυρηλατηµένο ατσάλι, µε σκληρυσµένα, 

βαµµένα, στιλβωµένα και επιχρωµιωµένα άκρα, µε µήκος 150mm και µέγιστο άνοιγµα 
19mm. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό 
ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
189  Ρυθµιζόµενο πολύγωνο (Γαλλικό) κλειδί από σφυρηλατηµένο ατσάλι, µε σκληρυσµένα, 

βαµµένα, στιλβωµένα και επιχρωµιωµένα άκρα, µε µήκος 300mm και µέγιστο άνοιγµα 
34mm. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό 
ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
190  Ρυθµιζόµενο πολύγωνο (Γαλλικό) κλειδί από σφυρηλατηµένο ατσάλι, µε σκληρυσµένα, 

βαµµένα, στιλβωµένα και επιχρωµιωµένα άκρα, µε µήκος 375mm και µέγιστο άνοιγµα 
46mm. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό 
ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
191  Σετ Γερµανοπολύγωνων κλειδιών, δέκα έξι (16) τεµαχίων, κατασκευασµένων από 

υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωµίου-βαναδίου, µε θήκη µεταφοράς. Το σετ να 
περιλαµβάνει κλειδιά διαστάσεων: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm. 
∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
192   Πρέσα ακροδεκτών, µηχανική τύπου καστάνιας, για καλώδια µε διατοµή από 1,5 έως 

6mm2, κατάλληλη για γυµνούς και µονωµένους ακροδέκτες. ∆εν υπάρχει απαίτηση να 
φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του 
(του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
 
193  Πρέσα µεταλλικών ακροδεκτών, µηχανική, για καλώδια µε διατοµή από 10 έως 120mm2, 

µε εξάγωνο σχήµα συµπίεσης και ανταλλακτικές µήτρες, µε µήκος κορµού από 600 έως 
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900mm. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό 
ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
194  Σετ καστάνιας µε καρυδάκια 1/2", είκοσι τριών (23) τεµαχίων (σε θήκη), µε µηχανισµό 

απεµπλοκής και αντιστροφής κατεύθυνσης, κατασκευασµένων από υψηλής ποιότητας 
ατσάλι χρωµίου-βαναδίου. Το σετ περιέχει τα ακόλουθα: 

               1 αναστρέψιµη κεφαλή καστάνιας οβάλ 
              1 λαβή L90 
              1 επέκταση 125mm 
              1 επέκταση 250mm 
              1 καθολικό συνδετικό  
              Καρυδάκια Χρωµίου: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 

mm.  
 ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 
 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
195   Σφυρί βαριοπούλα µε λαβή από καουτσούκ και επίπεδη κεφαλή σκληρυσµένη και 

γυαλισµένη, µε βάρος κεφαλής ≥1,25kg και ολικό µήκος ≥25cm. ∆εν υπάρχει απαίτηση 
να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του 
(του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
196 Καλέµι διαστάσεων 25x300mm (±5% και για τις δύο διαστάσεις), µε λαβή από 

καουτσούκ και προστατευτικό κάλυµµα για αποφυγή τραυµατισµών. ∆εν υπάρχει 
απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή 
αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
197  Πλαστική εργαλειοθήκη κασετίνα, διαστάσεων 50x25x25cm (±5% για όλες τις 

διαστάσεις), µε δύο µεταλλικά κουµπώµατα, µε δύο θήκες µε καπάκι (ταµπακιέρες) για 
µικροεξαρτήµατα ενσωµατωµένες στο κεντρικό καπάκι και εσωτερικό δίσκο. ∆εν υπάρχει 
απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή 
αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
198  Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 1.000Volt, από φυσικό λάτεξ, µε υψηλή 

µηχανική αντοχή, για χειρισµό του πεδίου χαµηλής τάσης των υποσταθµών ΜΤ. Να 
παρέχονται σε αδιαφανή σακούλα ANT-UV και κατά την παράδοση να υπάρχει 
τουλάχιστον δωδεκάµηνη χρονική περίοδος µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. 
Να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 60903:2003. Θα πρέπει να φέρουν 
σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). 

    Μονάδα Μέτρησης: Ζεύγος 
 
199  Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης ≥17.000Volt, από φυσικό λάτεξ, µε 

υψηλή µηχανική αντοχή, για χειρισµό υποσταθµών ΜΤ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
σε έκτακτες περιπτώσεις. Να παρέχονται σε αδιαφανή σακούλα ANT-UV και κατά την 
παράδοση να υπάρχει τουλάχιστον δωδεκάµηνη χρονική περίοδος µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος. Να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 60903:2003. Θα 
πρέπει να φέρουν σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). 

   Μονάδα Μέτρησης: Ζεύγος 
 
200  Κράνος µε ενσωµατωµένο ασττίδιο για προστασία από ηλεκτρικό τόξο, για χειρισµό 

υποσταθµών ΜΤ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε έκτακτες περιπτώσεις. Η διάταξη 
θα αποτελείται από: 
• Κράνος προστασίας. 
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• Ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους 
το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. 
• ∆ιάταξη χειρισµού µέσω της οποίας ο χρήσιης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο 
κατά την κρίση του. 
Η διάταξη θα φέρει τη σήµανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) 
και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
Κράνος 
• Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. 
• Θα έχει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (vac). 
• Το κεφαλόδεµα θα έχει κατακόρυφους ιµάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες, ενώ οι 
ιµάντες µετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας. 
• Η προσαρµογή του µήκους του ιµάντα αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης που θα 
ευρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα αυχένα. 
• Θα υπάρχει υποσιάγωνο µε ρυθµιστή µήκους. 
• Στο µέτωπο θα υπάρχει ιµάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρµα ή βαµβακερό 
ύφασµα. 
• Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους θα υπάρχει διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η 
θέση του ασπιδίου. 
Ασπίδιο 
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2. 
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης µέσης ενέργειας (σύµβολο Β). 
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασίας έναντι θάµβωσης 
(σύµβολο Ν). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
201  Μεταλλική πιάστρα µε επικαλυµµένα (από λάστιχο) ελάσµατα για την συγκράτηση, 

αφαίρεση και αντικατάσταση συνηθισµένων λαµπτήρων και λαµπτήρων από κολώνες 
∆ΕΗ µε πτυσσόµενο κοντάρι αλουµινίου οκτώ (8) µέτρων (4x2m) (κοµπλέ). ∆εν υπάρχει 
απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή 
αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
202  ∆ίσκος κοπής µετάλλου για γωνιακό τροχό µε διάµετρο δίσκου κοπής 125mm, 

κατάλληλος για µέταλλο και inox. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να 
κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
203 Σετ ελικοειδών τρυπανιών κοβαλτίου δέκα οκτώ (18) τεµαχίων, κατάλληλων για 

τρύπηµα σε ανοξείδωτο χάλυβα. Το σετ να περιλαµβάνει τρυπάνια διαστάσεων: 1,0-1,5-
2,0-2,0-2,5-3,0-3,0-3,5-4,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0 σε πλαστική θήκη. ∆εν 
υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Σετ 
 
204   Ατσαλίνα έλξης καλωδίου nylon 4mm, µήκους τουλάχιστον 20m, µε αποσπώµενα 

βιδωτά άκρα σπειρώµατος Μ5, µε σπιράλ εύκαµπτο µεταλλικό οδηγό, µε θηλιά έλξης 
στο πίσω µέρος της ατσαλίνας, µε ειδική αυλάκωση για εύκολο δέσιµο των καλωδίων. 
∆ύναµη έλξης ≥160kg και αντοχή θραύσης ≥400kg. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει 
σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του 
κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
205  Αντισκωριακό σπρέι που προστατεύει τα µέταλλα από τη σκουριά και τη διάβρωση, για 

διείσδυση στα κολληµένα εξαρτήµατα και για εκτόπιση της υγρασίας. Συσκευασία 
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τουλάχιστον 250ml. ∆εν υπάρχει απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
206  Σπρέι ηλεκτρικών επαφών µε σύνθεση που καθαρίζει το λάδι, βρωµιές, τα υπολείµµατα 

ροής και υγρασίας από ευαίσθητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά όργανα και εξοπλισµό. Για 
διείσδυση σε δυσπρόσιτα σηµεία και γρήγορο στέγνωµα χωρίς υπολείµµατα. Κατάλληλο 
για ηλεκτρονικό εξοπλισµό, επαφές. Συσκευασία τουλάχιστον 400ml. ∆εν υπάρχει 
απαίτηση να φέρει σήµανση CE ούτε να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή 
αντίστοιχό του (του κατασκευαστή). 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
 

           ΟΜΑ∆Α ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ 
 
207  Σκαλωσιά αλουµινίου µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• ∆ιάσταση σκαλωσιάς 1,35mx2,50m (±2% και στις δύο διαστάσεις). 
• Ύψος εργασίας 12,00m (±2%). 
• Μέγιστο ύψος παταριού 11,00m (±2%). 
• Να διαθέτει πέντε δάπεδα (επίπεδα εργασίας) και κάγκελο περιµετρικά και να 

διαθέτει εσωτερικές σκάλες µε χειρολαβή. 
• Να διαθέτει ρόδες όχι µικρότερες από 200mm. 
• Η διάµετρος των δοµοστοιχείων της σκαλωσιάς να είναι από 50mm και άνω και να 

είναι βαρέως τύπου. 
• Να αντέχει βάρος έως 200kg/m2 
• Να πληροί το πρότυπο ΕΝ 1004. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 

 
           ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

 
208  Ηλεκτρική αντλία, ενδεικτικού τύπου του εργοστασίου κατασκευής “Kripsol” µοντέλο 

KS300 ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου κατασκευαστή, συµβατή όµως µε τον 
ανωτέρω ενδεικτικό τύπο, και ως προς την τοποθέτηση και ως προς τα ονοµαστικά 
στοιχεία, για τις ανάγκες συντήρησης της υδροδοτικής εγκατάστασης της πισίνας των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του «ΚΑΠΠΑ 2000» του ∆ήµου Θερµαϊκού, µε δυνατότητα 
παροχής 34m3 νερού σε υψοµετρικό 8m, µέγιστης πίεσης 2,5 Bar, για κυκλοφορία 
νερού µε θερµοκρασία έως 600οC. Με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 2,2KW, µε βαθµό 
απόδοσης 0,82 στα 50Hz, τριφασικό 4,2Α/400Volt, µε βαθµό προστασίας IP54 και 
ταχύτητα περιστροφής 2.850rpm. 
Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 

 
 

           ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ : ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
209  Τριφασικός µετατροπέας τάσης από συνεχή (DC) σε εναλλασσόµενη (AC), ονοµαστικής 

ισχύος 4KW, µέγιστη τάση εισόδου (DC) 850V, αρχική τάση εισόδου (DC) 150V, εύρος 
τάσης εισόδου (DC) 175V-800V, ονοµαστική τάση εξόδου (AC) 400V, εύρος τάσης 
εξόδου (ΑC) 180V-280V, ονοµαστική συχνότητα εξόδου 50Hz, εύρος συχνότητας 
εξόδου 45Hz-55Hz, βαθµός απόδοσης >95%, βαθµός προστασίας (στεγανότητα) IP65, 
θερµοκρασία λειτουργίας από -25oC έως +60oC, µέγιστη στάθµη θορύβου 35dB(A). 
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης τοποθέτηση. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
 210  Τριφασικός µετατροπέας τάσης από συνεχή (DC) σε εναλλασσόµενη (AC), ονοµαστικής 

ισχύος 5KW, µέγιστη τάση εισόδου (DC) 850V, αρχική τάση εισόδου (DC) 150V, εύρος 
τάσης εισόδου (DC) 175V-800V, ονοµαστική τάση εξόδου (AC) 400V, εύρος τάσης 
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εξόδου (ΑC) 180V-280V, ονοµαστική συχνότητα εξόδου 50Hz, εύρος συχνότητας 
εξόδου 45Hz-55Hz, βαθµός απόδοσης >95%, βαθµός προστασίας (στεγανότητα) IP65, 
θερµοκρασία λειτουργίας από -25oC έως +60oC, µέγιστη στάθµη θορύβου 35dB(A). 
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης τοποθέτηση. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
211  Τριφασικός µετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, που ανήκει στον κατάλογο των 

εγκεκριµένων τύπων µετρητών από τη ∆Ε∆∆ΗΕ. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης 
τοποθέτηση. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
212  Φωτοβολταϊκός συλλέκτης (πάνελ), µονοκρυσταλλικού τύπου, ονοµαστικής ισχύος 

200W, ανοχή ισχύος 5%, βαθµού απόδοσης >15%, µέγιστη τάση συστήµατος 
1.000V(DC), θερµοκρασία λειτουργίας από -30oC έως +70oC, µε πλαίσιο από ανοδιωµένο 
κράµα αλουµινίου υψηλής ποιότητας, πάχος κρυστάλλου προστασίας τουλάχιστον 3mm, 
γυαλί χαµηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο για υψηλή διαπερατότητα στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης τοποθέτηση. 

 Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
213  Καλώδιο εξωτερικών εγκαταστάσεων (ΝΥΥ) 5x10mm2, µονόκλωνο, µε ονοµαστική τάση 

λειτουργίας 1KV και κατηγορία µόνωσης αγωγού class 1, µε υλικό εξωτερικού 
περιβλήµατος και µόνωσης πυρήνων από PVC, υλικό αγωγού από χαλκό, 
συµπεριλαµβανοµένης πλήρους τοποθέτησης. 

 Μονάδα Μέτρησης: Μετρ. 
 
 

           ΟΜΑ∆Α Ζ’ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
214        Επιτοίχια κλιµατιστική συσκευή µε διαιρούµενη εξωτερική µονάδα, τεχνολογίας Inverter, 

µε οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, ονοµαστική απόδοση 9.000 BTU/h, µε ενεργειακή 
Κλάση Ψύξης τουλάχιστον Α++ και ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης Θερµής Ζώνης A+++ 
(για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας), µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης SEER απο 6,4 
έως 7,4 και µε βαθµό θερµικής απόδοσης SCOP από 5 έως 5,4. Να διαθέτει λειτουργία 
ιονιστή, αφυγραντήρα και φίλτρα καθαρισµού αέρα όπως τύπου Hepa, Active carbon ή 
άλλο αντίστοιχης αποτελεσµατικότητας για πλήρη καθαρισµό του αέρα. Η κατανάλωση 
ενέργειας ετησίως, να µην ξεπερνά τις 145 kWh σε λειτουργία ψύξης και τις 860 kWh σε 
λειτουργία θέρµανσης. Να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου ≤40db για την εσωτερική 
µονάδα σε υψηλή ταχύτητα ανεµιστήρα. Το σύνολο του εξοπλισµού της κλιµατιστικής 
µονάδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικά 
εγχειρίδια, τα οποία θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στην προσφορά και τα φυλλάδια οδηγιών χρήσης. Το χειριστήριο της 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να είναι ασύρµατο και να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µε ενδείξεις όπως: 1. Θερµοκρασίας, 2. Λειτουργίας και βλάβης, 3. 
∆ιακόπτης ON/OFF, 4. Πλήκτρα προγραµµατισµού, 5. Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή – 
µεσαία – χαµηλή), 6. Ρύθµιση θερµοκρασίας ανά 1οC.  

 Εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη, καθώς 
και για τον αντίστοιχο συµπιεστή (εξωτερική µονάδα). 

 Προβλέπονται και όλες οι εργασίες ανάρτησης της εσωτερικής επιτοίχιας κλιµατιστικής 
συσκευής, καθώς και ανάρτησης/εναπόθεσης της εξωτερικής µονάδας. Επίσης, 
περιλαµβάνεται και µεταλλική βάση είτε για την ανάρτηση του εξωτερικού συµπιεστή 
στην τοιχοποιϊα είτε για την επιδαπέδια εναπόθεσή του (συµπεριλαµβανοµένων 
αντικραδασµικών αποσβεστήρων), καθώς και η αποκατάσταση των οπών στους τοίχους 
µε επισκευαστικό κονίαµα. Όλα τα ενσωµατούµενα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή.  

 Στην εγκατάσταση της κάθε κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να επιλεγεί η 
καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιµατιστικής µονάδας, ώστε 
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να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
Πριν από την τοποθέτηση της µεταλλικής πλάκας στήριξης (πλάτη) της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες 
από τα σηµεία που θα τρυπηθούν, ώστε να βιδωθεί η «πλάτη» στήριξης, καθώς και το 
σηµείο που θα τρυπηθεί για το πέρασµα των σωλήνων και των καλωδίων σύνδεσης της 
εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας. Η µεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι 
καλά στερεωµένη και αλφαδιασµένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας µε την εξωτερική θα πρέπει να µονωθούν µε µονωτικούς 
σωλήνες (όχι µε ταινία) στο σύνολό τους. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση 
της εξωτερικής µονάδας του κλιµατιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ανεµπόδιστα τον αερισµό της µονάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Επίσης, το µήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι µέσα στα επιτρεπτά 
όρια του κατασκευαστή. 

 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να δοκιµαστεί 
η αποχέτευση των συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας. Έπειτα θα πρέπει να γίνει 
απαραιτήτως έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας. 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται: i) η απεγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιµατιστικών µονάδων 
9.000 BTU/h (δηλ. εργασίες αποξήλωσης των εσωτερικών επιτοίχιων κλιµατιστικών 
συσκευών, καθώς και των εξωτερικών µονάδων ανεξάρτητα εάν αυτές είναι 
αναρτηµένες σε τοιχοποιϊα ή όχι, συλλογή του ψυκτικού υγρού στις εξωτερικές µονάδες 
και αποξήλωση των σωληνώσεων και των καλωδίων σύνδεσης µεταξύ εξωτερικών και 
εσωτερικών µονάδων), ii) όλα τα απαιτούµενα υλικά και αναλώσιµα για την πλήρη 
τοποθέτηση και λειτουργία της συσκευής (σωληνώσεις χαλκού κατάλληλης διατοµής, 
σωληνώσεις κατάλληλες για την απαγωγή των στραγγισµάτων, καλωδιώσεις, αφρώδη 
µονωτικά υλικά, κλπ.), σε σηµείο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία, σε υφιστάµενη 
ηλεκτρολογική παροχή, καθώς και iii) οποιαδήποτε εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

  Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
215  Επιτοίχια κλιµατιστική συσκευή µε διαιρούµενη εξωτερική µονάδα, τεχνολογίας Inverter, 

µε οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, ονοµαστική απόδοση 12.000 BTU/h, µε ενεργειακή 
Κλάση Ψύξης τουλάχιστον Α++ και ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης Θερµής Ζώνης A+++ 
(για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας), µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης SEER απο 6,5 
έως 7,0 και µε βαθµό θερµικής απόδοσης SCOP από 5 έως 5,5. Να διαθέτει λειτουργία 
ιονιστή, αφυγραντήρα και φίλτρα καθαρισµού αέρα όπως τύπου Hepa, Active carbon ή 
άλλο αντίστοιχης αποτελεσµατικότητας για πλήρη καθαρισµό του αέρα. Η κατανάλωση 
ενέργειας ετησίως, να µην ξεπερνά τις 190 kWh σε λειτουργία ψύξης και τις 930 kWh σε 
λειτουργία θέρµανσης. Να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου ≤42db για την εσωτερική 
µονάδα σε υψηλή ταχύτητα ανεµιστήρα. Το σύνολο του εξοπλισµού της κλιµατιστικής 
µονάδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικά 
εγχειρίδια, τα οποία θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στην προσφορά και τα φυλλάδια οδηγιών χρήσης. Το χειριστήριο της 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να είναι ασύρµατο και να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µε ενδείξεις όπως: 1. Θερµοκρασίας, 2. Λειτουργίας και βλάβης, 3. 
∆ιακόπτης ON/OFF, 4. Πλήκτρα προγραµµατισµού, 5. Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή – 
µεσαία – χαµηλή), 6. Ρύθµιση θερµοκρασίας ανά 1οC.  

 Εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη, καθώς 
και  για τον συµπιεστή (εξωτερική µονάδα). 

 Προβλέπονται και όλες οι εργασίες ανάρτησης της εσωτερικής επιτοίχιας κλιµατιστικής 
συσκευής, καθώς και ανάρτησης/εναπόθεσης της εξωτερικής µονάδας. Επίσης, 
περιλαµβάνεται και µεταλλική βάση είτε για την ανάρτηση του εξωτερικού συµπιεστή 
στην τοιχοποιϊα είτε για την επιδαπέδια εναπόθεσή του (συµπεριλαµβανοµένων 
αντικραδασµικών αποσβεστήρων), καθώς και η αποκατάσταση των οπών στους τοίχους 
µε επισκευαστικό κονίαµα. Όλα τα ενσωµατούµενα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή.  
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 Στην εγκατάσταση της κάθε κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να επιλεγεί η 
καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιµατιστικής µονάδας, ώστε 
να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
Πριν από την τοποθέτηση της µεταλλικής πλάκας στήριξης (πλάτη) της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες 
από τα σηµεία που θα τρυπηθούν, ώστε να βιδωθεί η «πλάτη» στήριξης, καθώς και το 
σηµείο που θα τρυπηθεί για το πέρασµα των σωλήνων και των καλωδίων σύνδεσης της 
εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας. Η µεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι 
καλά στερεωµένη και αλφαδιασµένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας µε την εξωτερική θα πρέπει να µονωθούν µε µονωτικούς 
σωλήνες (όχι µε ταινία) στο σύνολό τους. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση 
της εξωτερικής µονάδας του κλιµατιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ανεµπόδιστα τον αερισµό της µονάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Επίσης, το µήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι µέσα στα επιτρεπτά 
όρια του κατασκευαστή. 

 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να δοκιµαστεί 
η αποχέτευση των συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας. Έπειτα θα πρέπει να γίνει 
απαραιτήτως έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας. 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται: i) όλα τα απαιτούµενα υλικά και αναλώσιµα για την πλήρη 
τοποθέτηση και λειτουργία της συσκευής (σωληνώσεις χαλκού κατάλληλης διατοµής, 
σωληνώσεις κατάλληλες για την απαγωγή των στραγγισµάτων, καλωδιώσεις, αφρώδη 
µονωτικά υλικά, κλπ.), σε σηµείο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία, σε υφιστάµενη 
ηλεκτρολογική παροχή, καθώς και ii) οποιαδήποτε εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

  Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
216  Επιτοίχια κλιµατιστική συσκευή µε διαιρούµενη εξωτερική µονάδα, τεχνολογίας Inverter, 

µε οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, ονοµαστική απόδοση 18.000 BTU/h, µε ενεργειακή 
Κλάση Ψύξης τουλάχιστον Α++ και ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης Θερµής Ζώνης A+++ 
(για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας), µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης SEER απο 6,1 
έως 6,6 και µε βαθµό θερµικής απόδοσης SCOP από 5 έως 5,5. Να διαθέτει λειτουργία 
ιονιστή, αφυγραντήρα και φίλτρα καθαρισµού αέρα όπως τύπου Hepa, Active carbon ή 
άλλο αντίστοιχης αποτελεσµατικότητας για πλήρη καθαρισµό του αέρα. Η κατανάλωση 
ενέργειας ετησίως, να µην ξεπερνά τις 300 kWh σε λειτουργία ψύξης και τις 1.450 kWh 
σε λειτουργία θέρµανσης. Να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου ≤46db για την εσωτερική 
µονάδα σε υψηλή ταχύτητα ανεµιστήρα. Το σύνολο του εξοπλισµού της κλιµατιστικής 
µονάδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικά 
εγχειρίδια, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στην προσφορά και τα φυλλάδια οδηγιών χρήσης. Το χειριστήριο της 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να είναι ασύρµατο και να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µε ενδείξεις όπως: 1. Θερµοκρασίας, 2. Λειτουργίας και βλάβης, 3. 
∆ιακόπτης ON/OFF, 4. Πλήκτρα προγραµµατισµού, 5. Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή – 
µεσαία – χαµηλή), 6. Ρύθµιση θερµοκρασίας ανά 1οC.  

 Εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη, καθώς 
και για τον συµπιεστή (εξωτερική µονάδα). 

 Προβλέπονται και όλες οι εργασίες ανάρτησης της εσωτερικής επιτοίχιας κλιµατιστικής 
συσκευής, καθώς και ανάρτησης/εναπόθεσης της εξωτερικής µονάδας. Επίσης, 
περιλαµβάνεται και µεταλλική βάση είτε για την ανάρτηση του εξωτερικού συµπιεστή 
στην τοιχοποιϊα είτε για την επιδαπέδια εναπόθεσή του (συµπεριλαµβανοµένων 
αντικραδασµικών αποσβεστήρων), καθώς και η αποκατάσταση των οπών στους τοίχους 
µε επισκευαστικό κονίαµα. Όλα τα ενσωµατούµενα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή.  

 Στην εγκατάσταση της κάθε κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να επιλεγεί η 
καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιµατιστικής µονάδας, ώστε 
να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
Πριν από την τοποθέτηση της µεταλλικής πλάκας στήριξης (πλάτη) της εσωτερικής 
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κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες 
από τα σηµεία που θα τρυπηθούν, ώστε να βιδωθεί η «πλάτη» στήριξης, καθώς και το 
σηµείο που θα τρυπηθεί για το πέρασµα των σωλήνων και των καλωδίων σύνδεσης της 
εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας. Η µεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι 
καλά στερεωµένη και αλφαδιασµένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας µε την εξωτερική θα πρέπει να µονωθούν µε µονωτικούς 
σωλήνες (όχι µε ταινία) στο σύνολό τους. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση 
της εξωτερικής µονάδας του κλιµατιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ανεµπόδιστα τον αερισµό της µονάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Επίσης, το µήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι µέσα στα επιτρεπτά 
όρια του κατασκευαστή. 

 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να δοκιµαστεί 
η αποχέτευση των συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας. Έπειτα θα πρέπει να γίνει 
απαραιτήτως έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας. 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται: i) η απεγκατάσταση µίας (1) κλιµατιστικής µονάδας 18.000 
BTU/h (δηλ. εργασίες αποξήλωσης της εσωτερικής επιτοίχιας κλιµατιστικής συσκευής, 
καθώς και της εξωτερικής µονάδας ανεξάρτητα εάν αυτή είναι αναρτηµένη σε τοιχοποιϊα 
ή όχι, συλλογή του ψυκτικού υγρού στην εξωτερική µονάδα και αποξήλωση των 
σωληνώσεων και του καλωδίου σύνδεσης µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής µονάδας), 
ii) όλα τα απαιτούµενα υλικά και αναλώσιµα για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία 
της συσκευής (σωληνώσεις χαλκού κατάλληλης διατοµής, σωληνώσεις κατάλληλες για 
την απαγωγή των στραγγισµάτων, καλωδιώσεις, αφρώδη µονωτικά υλικά, κλπ.), σε 
σηµείο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία, σε υφιστάµενη ηλεκτρολογική παροχή, 
καθώς και iii) οποιαδήποτε εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

  Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
217  Επιτοίχια κλιµατιστική συσκευή µε διαιρούµενη εξωτερική µονάδα, τεχνολογίας Inverter, 

µε οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, ονοµαστική απόδοση 24.000 BTU/h, µε ενεργειακή 
Κλάση Ψύξης τουλάχιστον Α++ και ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης Θερµής Ζώνης A+++ 
(για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας), µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης SEER απο 6,1 
έως 6,9 και µε βαθµό θερµικής απόδοσης SCOP από 4 έως 5,3. Να διαθέτει λειτουργία 
ιονιστή, αφυγραντήρα και φίλτρα καθαρισµού αέρα όπως τύπου Hepa, Active carbon ή 
άλλο αντίστοιχης αποτελεσµατικότητας για πλήρη καθαρισµό του αέρα. Η κατανάλωση 
ενέργειας ετησίως, να µην ξεπερνά τις 410 kWh σε λειτουργία ψύξης και τις 2.000 kWh 
σε λειτουργία θέρµανσης. Να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου ≤46db για την εσωτερική 
µονάδα σε υψηλή ταχύτητα ανεµιστήρα. Το σύνολο του εξοπλισµού της κλιµατιστικής 
µονάδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικά 
εγχειρίδια, τα οποία θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στην προσφορά και τα φυλλάδια οδηγιών χρήσης. Το χειριστήριο της 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να είναι ασύρµατο και να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µε ενδείξεις όπως: 1. Θερµοκρασίας, 2. Λειτουργίας και βλάβης, 3. 
∆ιακόπτης ON/OFF, 4. Πλήκτρα προγραµµατισµού, 5. Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή – 
µεσαία – χαµηλή), 6. Ρύθµιση θερµοκρασίας ανά 1οC.  

 Εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη, καθώς 
και για τον συµπιεστή (εξωτερική µονάδα). 

                Προβλέπονται και όλες οι εργασίες ανάρτησης της εσωτερικής επιτοίχιας κλιµατιστικής 
συσκευής, καθώς και ανάρτησης/εναπόθεσης της εξωτερικής µονάδας. Επίσης, 
περιλαµβάνεται και µεταλλική βάση είτε για την ανάρτηση του εξωτερικού συµπιεστή 
στην τοιχοποιϊα είτε για την επιδαπέδια εναπόθεσή του (συµπεριλαµβανοµένων 
αντικραδασµικών αποσβεστήρων), καθώς και η αποκατάσταση των οπών στους τοίχους 
µε επισκευαστικό κονίαµα. Όλα τα ενσωµατούµενα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή.  

 Στην εγκατάσταση της κάθε κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να επιλεγεί η 
καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιµατιστικής µονάδας, ώστε 
να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
Πριν από την τοποθέτηση της µεταλλικής πλάκας στήριξης (πλάτη) της εσωτερικής 
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κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες 
από τα σηµεία που θα τρυπηθούν, ώστε να βιδωθεί η «πλάτη» στήριξης, καθώς και το 
σηµείο που θα τρυπηθεί για το πέρασµα των σωλήνων και των καλωδίων σύνδεσης της 
εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας. Η µεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι 
καλά στερεωµένη και αλφαδιασµένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας µε την εξωτερική θα πρέπει να µονωθούν µε µονωτικούς 
σωλήνες (όχι µε ταινία) στο σύνολό τους. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση 
της εξωτερικής µονάδας του κλιµατιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ανεµπόδιστα τον αερισµό της µονάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Επίσης, το µήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι µέσα στα επιτρεπτά 
όρια του κατασκευαστή. 

 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να δοκιµαστεί 
η αποχέτευση των συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας. Έπειτα θα πρέπει να γίνει 
απαραιτήτως έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας. 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται: i) η απεγκατάσταση δύο (2) κλιµατιστικών µονάδων 24.000 
BTU/h (δηλ. εργασίες αποξήλωσης των εσωτερικών επιτοίχιων κλιµατιστικών συσκευών, 
καθώς και των εξωτερικών µονάδων ανεξάρτητα εάν αυτές είναι αναρτηµένες σε 
τοιχοποιϊα ή όχι, συλλογή του ψυκτικού υγρού στις εξωτερικές µονάδες και αποξήλωση 
των σωληνώσεων και των καλωδίων σύνδεσης µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών 
µονάδων), ii) όλα τα απαιτούµενα υλικά και αναλώσιµα για την πλήρη τοποθέτηση και 
λειτουργία της συσκευής (σωληνώσεις χαλκού κατάλληλης διατοµής, σωληνώσεις 
κατάλληλες για την απαγωγή των στραγγισµάτων, καλωδιώσεις, αφρώδη µονωτικά 
υλικά, κλπ.), σε σηµείο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία, σε υφιστάµενη 
ηλεκτρολογική παροχή, καθώς και iii) οποιαδήποτε εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

  Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
218  Επιδαπέδια κλιµατιστική µονάδα τύπου ντουλάπα µε διαιρούµενη εξωτερική µονάδα, 

τεχνολογίας Inverter, τριφασική, µε οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, ονοµαστική απόδοση 
48.000 BTU/h, µε ενεργειακή Κλάση Ψύξης τουλάχιστον Α++ και ενεργειακή Κλάση 
Θέρµανσης Θερµής Ζώνης A+ (για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας), µε βαθµό 
ενεργειακής απόδοσης SEER απο 6,0 έως 6,5 και µε βαθµό θερµικής απόδοσης SCOP 
από 4,0 έως 4,5. Να διαθέτει φίλτρα καθαρισµού αέρα. Η κατανάλωση ενέργειας 
ετησίως, να µην ξεπερνά τις 2.100 kWh σε λειτουργία ψύξης και τις 5.500 kWh σε 
λειτουργία θέρµανσης. Να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου ≤52db για την εσωτερική 
µονάδα σε υψηλή ταχύτητα ανεµιστήρα. Το σύνολο του εξοπλισµού της κλιµατιστικής 
µονάδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικά 
εγχειρίδια, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στην προσφορά και τα φυλλάδια οδηγιών χρήσης. Το χειριστήριο της 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να είναι ασύρµατο και να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µε ενδείξεις όπως: 1. Θερµοκρασίας, 2. Λειτουργίας και βλάβης, 3. 
∆ιακόπτης ON/OFF, 4. Πλήκτρα προγραµµατισµού, 5. Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή – 
µεσαία – χαµηλή), 6. Ρύθµιση θερµοκρασίας ανά 1οC.  

 Εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη, καθώς 
και για τον συµπιεστή (εξωτερική µονάδα). 

  Προβλέπονται και όλες οι εργασίες τοποθέτησης της εσωτερικής επιδαπέδιας 
κλιµατιστικής συσκευής, καθώς και της εξωτερικής µονάδας. Επίσης, περιλαµβάνονται 
όλα τα απαραίτητα υλικά για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία της συσκευής 
(σωληνώσεις, καλωδιώσεις, αφρώδη µονωτικά υλικά, κλπ.), καθώς και µεταλλική βάση 
για την επιδαπέδια εναπόθεση του εξωτερικού συµπιεστή. 

 Περιλαµβάνεται και µεταλλική βάση είτε για την ανάρτηση του εξωτερικού συµπιεστή 
στην τοιχοποιϊα είτε για την επιδαπέδια εναπόθεσή του (συµπεριλαµβανοµένων 
αντικραδασµικών αποσβεστήρων), καθώς και η αποκατάσταση των οπών στους τοίχους 
µε επισκευαστικό κονίαµα. Όλα τα ενσωµατούµενα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή.  
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 Στην εγκατάσταση της κάθε κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να επιλεγεί η 
καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιµατιστικής µονάδας, ώστε 
να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
Πριν από την τοποθέτηση της µεταλλικής πλάκας στήριξης (πλάτη) της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες 
από τα σηµεία που θα τρυπηθούν, ώστε να βιδωθεί η «πλάτη» στήριξης, καθώς και το 
σηµείο που θα τρυπηθεί για το πέρασµα των σωλήνων και των καλωδίων σύνδεσης της 
εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας. Η µεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι 
καλά στερεωµένη και αλφαδιασµένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής 
κλιµατιστικής µονάδας µε την εξωτερική θα πρέπει να µονωθούν µε µονωτικούς 
σωλήνες (όχι µε ταινία) στο σύνολό τους. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση 
της εξωτερικής µονάδας του κλιµατιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ανεµπόδιστα τον αερισµό της µονάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Επίσης, το µήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι µέσα στα επιτρεπτά 
όρια του κατασκευαστή. 

 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιµατιστικών µονάδων, θα πρέπει να 
δοκιµαστεί η αποχέτευση των συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας. Έπειτα θα 
πρέπει να γίνει απαραιτήτως έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας. 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται: i) όλα τα απαιτούµενα υλικά και αναλώσιµα για την πλήρη 
τοποθέτηση και λειτουργία της συσκευής (σωληνώσεις χαλκού κατάλληλης διατοµής, 
σωληνώσεις κατάλληλες για την απαγωγή των στραγγισµάτων, καλωδιώσεις, αφρώδη 
µονωτικά υλικά, κλπ.), σε σηµείο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία, σε υφιστάµενη 
ηλεκτρολογική παροχή, καθώς και ii) οποιαδήποτε εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

               Μονάδα Μέτρησης: Τεµ. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

& ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 

ΧΑΪ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΕ/Α΄- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ/Α΄- Πολιτικών Μηχανικών 

 
 
 
 

∆ρ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 
ΠΕ/Α΄- Πολιτικών Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 

Περαία, 22.06.2022 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

 

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ 
Έργων ∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης : 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 

 
 

 
4. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο - Σκοπός της προµήθειας 

 
Με την παρούσα  µελέτη µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ 
Έργων ∆ήµου Θερµαϊκού», προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη 
των αναγκών του Τµήµατος Η/Μ Έργων και Σηµατοδότησης του ∆ήµου Θερµαϊκού για τα επόµενα 
δύο (2) έτη, καθώς και λοιπών υλικών για την κάλυψη γενικά των αναγκών του ∆ήµου. 
 
Συγκεκριµένα αφορά την προµήθεια: 

• ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση των δικτύων Φ.Ο.Π., των δικτύων δηµοτικού 
φωτισµού και για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δηµοτικών 
κτιρίων,συµπεριλαµβανοµένων παροχικών καλωδίων αλουµινίου ως απόθεµα, µε σκοπό την 
άµεση απόκριση του ∆ήµου σε περιπτώσεις κλοπής παροχικών καλωδίων χαλκού, όπως 
χαρακτηριστικά συνέβη µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του «ΚΑΠΠΑ 2000», 

• εργαλείων (ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών και χειρός), 

• σκαλωσιάς αλουµινίου, 

• ηλεκτρικών αντλιών για το αντλητικό συγκρότηµα της πισίνας των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του «ΚΑΠΠΑ 2000», 

• υλικών για λειτουργία υφιστάµενων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων(µετά της τοποθέτησής 
τους) και 

• κλιµατιστικών µονάδων ψύξης – θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών 
κτιρίων (µετά της τοποθέτησής τους) που θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 
14900/04.02.2021 (ΦΕΚ 466/Β΄/2021) «Έγκριση σχεδίου ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις». 

 

Η παρούσα µελέτη χωρίζεται σε επτά (7) Οµάδες, µε τους εξής Προϋπολογισµούς: 
 

ΟΜΑ∆Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 
• ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 105.285,34 130.553,82 

• ΟΜΑ∆Α Β’ : 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
10.700,37 13.268,46 

• ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11.356,45 14.082,00 
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• ΟΜΑ∆Α ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ 7.000,00 8.680,00 

• ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 782,00 969,68 

• ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ : 
ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
7.130,00 8.841,20 

• ΟΜΑ∆Α Ζ’ : 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
25.703,56 31.872,41 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

 
1. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους. 
 
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της κράτησης 

ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.  

 
4. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των υλικών που 

αναγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς 
της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την 
υγεία», 

2. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

4. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθµίσεις για τον 
εκσυγχρονισµό», 

5. του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α /́2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων -  Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

6. του Αστικού Κώδικα όπως ισχύει, 

7. της Κ.Υ.Α. 14900/04.02.2021 (ΦΕΚ 466/Β΄/2021) «Έγκριση σχεδίου ∆ράσης για τις Πράσινες    
∆ηµόσιες Συµβάσεις». 

8. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
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περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Συµβατικά τεύχη 

 
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
α)  Η Σύµβαση   
β)  Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού  
γ)  Η προσφορά του αναδόχου 
δ)  Η παρούσα µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, η οποία περιέχει: 

• Τεχνική Έκθεση 
• Ενδεικτικό Προϋπολογισµό 
• Τεχνικές Προδιαγραφές  
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Ειδικούς Όρους 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 
Η διενέργεια της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική  
Επιτροπή, µε Ανοικτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό και µε κριτήριο ανάθεσης την 
συµφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά Οµάδα(χαµηλότερη τιµή). 
 
Μειοδότης για κάθε Οµάδα αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά Οµάδα (χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των 
υλικών της Οµάδας) και χωρίς οι προσφερόµενες τιµές ανά είδος να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 
τιµές του Προϋπολογισµού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Υποχρεώσεις του/των προµηθευτή/προµηθευτών 

 
1. Κάθε Ανάδοχος, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων και ευθυνών του, φροντίζει για την πρόληψη 

ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων 
βοηθειών προς αυτούς. Επίσης, ευθύνεται προσωπικά αυτός µόνο – ο Ανάδοχος – 
αποκλειόµενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του ∆ήµου Θερµαϊκού για τα κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, καθώς και της τοποθέτησης (αφορά µόνο τις Οµάδες ΣΤ΄-
Υλικά Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και Ζ΄-Κλιµατιστικές Μονάδες Ψύξης-
Θέρµανσης) ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε 
τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά µε την προµήθεια. 

3. Τα προς προµήθεια υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας απαλλαγµένα από κάθε κρυπτό ή 
φανερό ελάττωµα, να πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, να είναι καινούρια και αµεταχείριστα, χωρίς βλάβες και 
ελαττώµατα και να πληρούν τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
Πρόσθετα, θα πρέπει ναεξασφαλίζεται µε σαφήνεια η αντικατάσταση του προϊόντος σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας. Ανοικτές συσκευασίες κατά την παραλαβή δεν θα γίνονται δεκτές, 
θα επιστρέφονται άµεσα και θα αντικαθίστανται. 

4. Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές και να είναι κατασκευασµένα 
σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το Πρότυπο CE από αξιόπιστο και 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, προκειµένου να εξασφαλιστεί στο µέγιστο η ασφαλής και οµαλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του ∆ήµουκαι ειδικά για τις κλιµατιστικές µονάδες να καλύπτουν 
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τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 14900/04.02.2021 (ΦΕΚ 466/Β΄/2021) «Έγκριση σχεδίου ∆ράσης για 
τις Πράσινες∆ηµόσιες Συµβάσεις». Όπου βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισµών και 
προτύπων, ∆ΕΝ απαιτείται σήµανση και πιστοποίηση CE, αυτή ∆ΕΝ είναι απαραίτητη. 

5. Τα απαιτούµενα για την προµήθεια µεταφορικά µέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της 
προµήθειας και το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωσηκαι 
µεταφορά της στην αποθήκη του ∆ήµου βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση τυχόν απαιτούµενων αδειών για την εκτέλεση των 
εργασιών τοποθέτησης εφόσον προβλέπονται(αφορά µόνο τις Οµάδες ΣΤ’ και Ζ΄). 

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει ότι οι εργασίες που θα απαιτηθούν (αφορά 
µόνο τις Οµάδες ΣΤ΄ και Ζ΄) θα εκτελούνται από συνεργεία µε ειδικευµένο για την εκτέλεσή 
τους και έµπειρο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευµένο και εφοδιασµένο µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό – οχήµατα, καθώς και τις απαιτούµενες άδειες για την εγκατάσταση των 
προµηθευόµενων ειδών.  

8. Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να χρησιµοποιεί τα προβλεπόµενα Μέσα 
Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) καθ’ όλητην διάρκεια των εργασιών(αφορά µόνο τις Οµάδες 
ΣΤ΄ και Ζ΄). 

9. Κάθε Ανάδοχος βαρύνεται µε τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του, για την 
καταβολή των εισφορών στους οικείους οργανισµούς και για την τήρηση των διατάξεων της 
Εργατικής Νοµοθεσίας. 

10. Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόµενων ειδών, εντός του οποίου ο/οι 
ανάδοχος/ανάδοχοι ευθύνεται/ευθύνονται για την καλή λειτουργία των υλικών και 
οφείλει/οφείλουν να προβεί/προβούν σε αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή 
των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των υλικών, δεν δύναται να είναι 
µικρότερος των δύο (2) ετών για τα υλικά όλων των Οµάδωναπό την ηµεροµηνία της 
οριστικής παραλαβής τους, πλην των κάτωθι: 

Για την ΟΜΑ∆Α Α΄:  

- Των µε α/α 45, 49 έως και 132, για τα οποία δεν ορίζεται ελάχιστος χρόνος εγγύησης. 

Για την ΟΜΑ∆Α Β΄:  

- Των µε α/α 157 έως και 161, για τα οποία δεν ορίζεται ελάχιστος χρόνος εγγύησης. 

Για την ΟΜΑ∆Α Γ΄:  

- Των µε α/α 197, 201 έως και 203, καθώς και 205 και 206, για τα οποία δεν ορίζεται ελάχιστος 
χρόνος εγγύησης. 

Για την ΟΜΑ∆Α Ζ΄:  

- Ο χρόνος εγγύησης για τις προµηθευόµενες κλιµατιστικές µονάδες των µε α/α  214 έως και 
218 ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη, καθώς 
και για τους αντίστοιχους συµπιεστές (εξωτερικές µονάδες). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Υπογραφή Σύµβασης – ∆ιάρκεια Σύµβασης  

 
Ο/Οι ανάδοχος/οι της προµήθειας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, 
υποχρεούται/υποχρεούνται να προσέλθει/προσέλθουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο, θέτοντάς 
του/τους προθεσµία δέκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.4782/21, για να 
υπογράψει/υπογράψουν τις συµβάσεις, διάρκειας: 

- Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α΄ + Β΄: είκοσι τεσσάρων(24) µηνών και να καταθέσει/καταθέσουν τις 
κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγυήσεις. 

- Για τις ΟΜΑ∆ΕΣΓ΄+ ∆΄+ Ε΄+ΣΤ΄+Ζ΄: πέντε (5) µηνών και να καταθέσει τις κατά το 
άρθρο 8 της παρούσης, προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
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Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης, ή, αν 
λήξει η παραταθείσα,κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 του Ν. 4412/201616). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εγγυητικές ΕπιστολέςΚαλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας 

 
● Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης(άρθρο 21 του N. 4782/21): 

α)  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή που καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερατοις εκατό (4%) επί 
τηςεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, για κάθε Οµάδα υλικών για την οποία θα υπογράψει 
σύµβαση, χωρίς τον Φ.Π.Α., η οποία κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης. 

β) Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης θα είναι ξεχωριστές για κάθε Οµάδα υλικών στην 
περίπτωση που κάποιος ανάδοχος υπογράψει Σύµβαση για παραπάνω από µία Οµάδες υλικών. 

γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της κάθε σύµβασης. 

 

● Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Αντικειµένου έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης 
(άρθρο 215 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 106 του Ν. 4782/2021): 

Πέραν των απαιτούµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συµβάσεων, ο 
ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας για την εγγυηµένη – σύµφωνα µε την κατ’ ελάχιστο χρονικά 
ζητούµενη ανά άρθρο κάθε Οµάδας διάρκεια – καλή λειτουργία της προµήθειας για την οποία 
σύµφωνα µε την παρούσα απαιτείται, θα καταθέτει Εγγυητική ΕπιστολήΚαλής Λειτουργίας, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας των προσδιοριζόµενων ως κάτωθι 
υλικών ανά Οµάδα χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Ειδικότερα, Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα κατατεθεί ΜΟΝΟ για τις κάτωθι ΟΜΑ∆ΕΣ: 

-  ΟΜΑ∆Α Β΄(Λοιπός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός): ΜΟΝΟ για τα µε α/α 162 έως και 
164υλικά της Υποοµάδας ∆ίκτυα & Τηλεφωνία, διετούς διάρκειας. 

-  ΟΜΑ∆Α Γ΄(Εργαλεία): Για το σύνολο της συµβατικής αξίας της Οµάδας εξαιρουµένων των µε 
α/α 197, 201 έως και 203, καθώς και 205 και 206, για τα οποία δεν ορίζεται ελάχιστος χρόνος 
εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή της εν λόγω Οµάδας θα είναι διετούς διάρκειας.  

-  ΟΜΑ∆Α Ε΄ (Ηλεκτρικές Αντλίες): Για το σύνολο της συµβατικής αξίας της Οµάδας, διετούς 
διάρκειας. 

-  ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄(Υλικά Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων): Για το σύνολο της συµβατικής αξίας της 
Οµάδας, διετούς διάρκειας. 

-  ΟΜΑ∆Α Ζ΄ (Κλιµατιστικές Μονάδες Ψύξης-Θέρµανσης): Για το σύνολο της συµβατικής 
αξίας της Οµάδας, πενταετούς διάρκειας. 

 
Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Λειτουργίας, κατατίθενται µε την υπογραφή του εκάστοτε (εφόσον 
η παράδοσή τους είναι τµηµατική) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υλικών για τα οποία 
αυτή απαιτείται ως ανωτέρω.  

Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας, η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ενδεχοµένως έχει οριστεί 
για τον σκοπό αυτό συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο 
οποίο αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση 
µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την 
κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 περί 
εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.  
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος παράδοσης υλικών(άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 104 του Ν. 4782/2021) 
 
Η παράδοση των ειδών τωνΟµάδων Α΄&Β΄θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
∆ήµου, κατόπιν ειδοποίησης της αρµόδιας υπηρεσίας, ενώ των ειδών των λοιπών Οµάδων θα γίνει 
άπαξ και όλες εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωµοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ο 
συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση (άρθρο 207 του Ν. 4412/2016) 

 
1. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνουκαι µέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της 
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής 
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Παραλαβή υλικών (άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
105 του N. 4782/21) 

 
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων. 

2. Η παραλαβή των υλικών µπορεί να γίνεται συνολικά ή τµηµατικά (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 9 της παρούσας).  

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται, κατά 
περίπτωση, µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους: 

α) Με µακροσκοπική εξέταση. 

β) Με πρακτική δοκιµασία. 

γ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους 
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4. Μετά τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου, θα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η 
Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει 
αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 
προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί 
τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά 
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το 
υλικό µπορεί να απορριφθεί. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στους προµηθευτές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση(άρθρο 213 του Ν. 4412/2016) 

 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα 
σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 103 του N. 4782/2021) 

 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε στην ειδική 

Πρόσκληση για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. 

2. Επίσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη σύµβαση ή/και δεν συµµορφώθηκε µε τις σχετικές γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του 
συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν 
αντικατέστησε τα συµβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά µέσα στον 
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συµβατικό χρόνοή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 104 του N. 4782/2021). 

4. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Πληρωµές 

 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 200 του 
Ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 102 του N. 4782/2021, ανάλογα µε την πρόοδο 
της παράδοσης των ειδών στο ∆ήµο, τµηµατικά ή συνολικά, µετά τη σύνταξη και υπογραφή κάθε 
φορά του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικήςπαραλαβής και την υποβολή όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την έκδοση του εντάλµατοςπληρωµής. Πέραν των κατ’ ελάχιστο 
δικαιολογητικών, οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να 
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα 
έγγραφα της σύµβασης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Αναθεώρηση τιµών 

 
Οι τιµές προσφορές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και καµία 
αµφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόµενη απαίτηση για επιπλέονκαταβολή 
αποζηµίωσης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κείµενων διατάξεωνΦόρους, Τέλη και 
Κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α. µε τον οποίο 
βαρύνεται ο ∆ήµος Θερµαϊκού. Ειδικότερα, βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τα έξοδα δηµοσίευσης της 
διακήρυξης της δηµοπρασίας (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής). Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, 
αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο αντάλλαγµα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Επίλυση διαφορών 
 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή των Συµβάσεων ή εξ αφορµής αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή και οι Ανάδοχοι 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Τυχούσες διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή των συµβάσεων, επιλύονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος, τους όρους τωνσυµβάσεωνκαι συµπληρωµατικά µε τον Αστικό 
Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 129 του Ν. 4412/2016. Αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης. 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

& ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΧΑΪ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ/Α΄- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ/Α΄-Πολιτικών Μηχανικών 

 
 

 
 
 

∆ρ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 
ΠΕ/Α΄-Πολιτικών Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 

Περαία,22.06.2022 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

 

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ 
Έργων ∆ήµου Θερµαϊκού» 
 

Αρ. Μελέτης : 16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 
 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η παρούσα µελέτη χωρίζεται σε επτά (7) Οµάδες, µε τους εξής Προϋπολογισµούς: 
 

ΟΜΑ∆Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 
• ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 105.285,34 130.553,82 

• ΟΜΑ∆Α Β’ : ΛΟΙΠΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.700,37 13.268,46 

• ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11.356,45 14.082,00 

• ΟΜΑ∆Α ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ 7.000,00 8.680,00 

• ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 782,00 969,68 

• ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ : ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.130,00 8.841,20 

• ΟΜΑ∆Α Ζ’ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.703,56 31.872,41 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες ή 
όλες τις Οµάδες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν 
προσφορά για το σύνολο των υλικών της Οµάδας στην οποία επιθυµούν να λάβουν µέρος, καθώς 
επίσης και επί του συνόλου των ποσοτήτων της Οµάδας αυτής. Προσφορές που αναφέρονται σε 
µέρος της Οµάδας ή των Οµάδων δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

Μειοδότης για κάθε Οµάδα αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά Οµάδα (χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των 
υλικών της Οµάδας) και χωρίςοι προσφερόµενες τιµές ανά είδος να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 
τιµές του Προϋπολογισµού. Θα πρέπει δηλ. οι προσφερόµενες τιµές να είναι εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της υπ’ αριθ. 16/2022 µελέτης, τόσο για το κάθε είδος όσο και για το σύνολο της 
κάθε Οµάδας. 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα, 
πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται σε τρεις (3) διαφορετικούς χρόνους: κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της 
Σύµβασης. 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣΦΟΡΕΙΣ 
Περιεχόµενα υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 
για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία: Απαιτείται ως δικαιολογητικό η υποβολή 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου ΕγγράφουΣύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), όπου οι οικονοµικοί φορείς θα δηλώνουν: 
 

Α. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.ΟΛΟΙ οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους να προσκοµίσουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. 
 
B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
∆εν απαιτείται 
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
∆εν απαιτείται 
 
∆. ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για αντίστοιχο προς το τεχνικό 
αντικείµενο της παρούσας µελέτης, καθώς και να συµµορφώνονται σχετικά: 

α)Για όλα τα υπό προµήθεια υλικά: ΠιστοποιητικόISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του, σε ισχύ, 
για την παραγωγική διαδικασία (του κατασκευαστή). 

Β)Για όλα τα υπό προµήθεια υλικά της Οµάδας Ζ΄:Πιστοποιητικό συστήµατος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ήISO 140001:2015της κατασκευάστριας εταιρείας.  

Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα καταθέσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά των πεδίων α) και β). 

 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ θα ενσωµατωθούν στο ΕΕΕΣ στα αντίστοιχα πεδία και θα 
αποδεικνύονται: είτε κατά την υποβολή της προσφοράς τους (Α. Καταλληλόλητα), είτε 
από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (∆. Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης). 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστόδύο (2%) τοις 
εκατό της εκτιµώµενης από την Υπηρεσία αξίας, για το σύνολο των υλικών έκαστης Οµάδας για 
την οποία επιθυµεί να συµµετάσχει, χωρίς τον Φ.Π.Α.µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερες της µίας Οµάδας, θα κατατεθούν επί 
ποινή αποκλεισµού διαφορετικές εγγυητικές επιστολές για κάθε Οµάδα ξεχωριστά. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος έκαστης προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
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«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί στα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές» και «Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων»της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θααποδεικνύεται η 
καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών.Επισηµαίνεται στους ενδιαφερόµενους 
οικονοµικούςφορείς η υποχρέωση να συµπεριλάβουν στον(υπο)φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς: 
 

Α.ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ/PROSPECTS 
για όλα τα προσφερόµενα είδη έκαστης Οµάδας, µε τα παρακάτω στοιχεία:  

• "Συµµόρφωση µε απαιτήσεις άρθρου" (ΝΑΙ / ΟΧΙ),  
• "Κατασκευαστής – Χώρα Προέλευσης",  
• "Τύπος Μοντέλο", όπου αυτό υφίσταται,  
• "Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών" (θα συµπληρώνεται η σελ. παραποµπής του 
Τεχνικού Φυλλαδίου/ Prospect/ Εντύπου (ελλείψει Φυλλαδίου/Prospect) που κατατίθεται, µε 
σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών), ώστε η Επιτροπή 
αξιολόγησης να µπορεί να διακρίνει τη συµφωνία του εκάστοτε προσφερόµενου είδους µε 
τα ζητούµενα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές. 

Τα Τεχνικά φυλλάδια/Prospects για όλα τα υπό προµήθεια υλικά, θα πρέπει να είναι 
αριθµηµένα, ώστε να µνηµονεύονται καταλλήλως στο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς. Στην 
περίπτωση που για κάποιο είδος δεν διατίθενται τα παραπάνω από τον παραγωγό του, αυτά θα 
περιγράφονται από τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς σε Έντυπο. Τα ανωτέρω θα γίνονται 
αποδεκτά εφόσον είναι συνταγµένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από τις δύο προαναφερθείσες θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση, θεωρηµένη από δικηγόρο ή από άλλη επίσηµη αρχή.  

 

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα που λαµβάνει µέρος στον 

διαγωνισµό, στην οποία θα δηλώνεται ότισε περίπτωση που ανακηρυχθεί 
ανάδοχος διαθέτει και θα προσκοµίσει κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης τα εξής: 

� ∆ηλώσεις Συµµόρφωσης CE, βάσει των απαραίτητων προτύπων για κάθε κατηγορία 
υλικού,εξαιρουµένων αυτών που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (πεδίο 3.1) και 
για τα οποία δεν υπάρχει απαίτηση να φέρουν σήµανση CE (µε α/α 157 έως και 159 για 
την Οµάδα Β΄,µε α/α 185 έως και 197 και 201 έως και 206 για την Οµάδα Γ΄), ή όσων 
άλλων τυχόν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή µε ειδικές οδηγίες. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό 
στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

� Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι καινούργια, αµεταχείριστα, αρίστης ποιότητας και 
θα πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούµενων ειδών σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 16/2022µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, της οποίας 
το περιεχόµενο έλαβε γνώση και αποδέχεται. 

� Εγγυάται την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των προσφερόµενων ειδών διάρκειας 
τουλάχιστον σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στην 
παρ. 10 του άρθρου 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων από την ηµεροµηνία της 
οριστικής παραλαβής τους. 

� Κατά τη διάρκεια της εγγύησης αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά άµεσα και 
χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας κάθε προσφερόµενο είδος που υφίσταται βλάβη η οποία 
προήλθε από ατέλεια, από µη ορατό ελάττωµα ή κακή ποιότητα υλικού. 
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� Με την υπογραφή του εκάστοτε (εφόσον η παράδοσή τους είναι τµηµατική) πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής των υλικών σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, θα καταθέτειαντίστοιχα Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας για τα 
υλικά για τα οποία αυτή απαιτείται, διάρκειας αντίστοιχης µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω 
άρθρο. 

� Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου. 

� Οι προσφερόµενες τιµές όλων των Οµάδων θα συµπεριλαµβάνουν και το κόστος 
µεταφοράς και παράδοσης στις αποθήκες του ∆ήµου Θερµαϊκού, ενώ για τις Οµάδες ΣΤ΄ 
και Ζ΄ θα συµπεριλαµβάνουν επιπροσθέτως και το κόστος τοποθέτησης. 

� Οι εργασίες που θα απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης (αφορά µόνο τις 
Οµάδες  ΣΤ΄ και Ζ΄) θα εκτελούνται από συνεργεία µε ειδικευµένο για την εκτέλεσή 
τους και έµπειρο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευµένο και εφοδιασµένο µε τον 
απαραίτητο εξοπλισµό – οχήµατα, καθώς και τις απαιτούµενες άδειες για την εγκατάσταση 
των προµηθευόµενων ειδών. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

& ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΧΑΪ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ/Α΄- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ/Α΄-Πολιτικών Μηχανικών 

 
 

 
 
 

∆ρ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 
ΠΕ/Α΄-Πολιτικών Μηχανικών 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          

  
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

 Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – 
 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 ΚΑΛΩ∆ΙΑ       

1 Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 Μετρ. 2.000     

2 Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 Μετρ. 2.000     

3 Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 Μετρ. 300     

4 Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 Μετρ. 300     

5 Καλώδιο ΝΥΥ 3x10 mm2 Μετρ. 400     

6 Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 Μετρ. 1.000     

7 Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 Μετρ. 1.000     

8 Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 Μετρ. 1.000     

9 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 Μετρ. 1.000     

10 Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 Μετρ. 300     

11 Καλώδιο ΝΥΥ 5x25 mm2 Μετρ. 300     

12 Καλώδιο ΝΥΥ 5x35 mm2 Μετρ. 200     

13 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 Μετρ. 2.000     

14 Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 Μετρ. 2.000     

15 Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 Μετρ. 300     

16 Καλώδιο ΝΥY 1x16 mm2 Μετρ. 1.000     

17 Καλώδιο ΝΥY 1x25 mm2 Μετρ. 2.000     



18 Καλώδιο ΝΥY 1x95 mm2 Μετρ. 200     

19 Καλώδιο ΝΥΑ 1x1,5 mm2 Μετρ. 3.000     

20 Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 Μετρ. 1.500     

21 Καλώδιο ΝΥΑ 1x4 mm2 Μετρ. 90     

22 ΚαλώδιοΑλουµινίου 1x16 mm2 Μετρ. 1.000     

23 ΚαλώδιοΑλουµινίου 1x25 mm2 Μετρ. 1.000     

24 ΚαλώδιοΑλουµινίου1x35 mm2 Μετρ. 1.000     

25 ΚαλώδιοΑλουµινίου 1x70mm2 Μετρ. 1.000     

26 ΚαλώδιοΑλουµινίου 1x120 mm2 Μετρ. 500     

27 ΚαλώδιοΑλουµινίου 1x185mm2 Μετρ. 350     

28 ΚαλώδιοΑλουµινίου 1x240mm2 Μετρ. 800     

29 Καλώδιο τηλεφωνικό, 2 ζευγών, πλακέ Μετρ. 500     

30 Καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγών Μετρ. 1.200     

31 Καλώδιο τηλεφωνικό, 6 ζευγών, τύπου pet Μετρ. 1.000     

32 
Πλαστικό στροφείο 4 θέσεων (µπαλαντέζα) 
3x2,5mm, µήκους καλωδίου 30m 

Τεµ. 4 
 

  
 

ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

  
 

  
 

33 Χαλκός 25mm2 Kg 250     

34 Χαλκός 35mm2 Kg 350     

35 
Ράβδος γείωσης χαλκού, Φ14, µήκους 1,5m µε 
σφιγκτήρα 

Τεµ. 100 
 

  
 

36 
Ράβδος γείωσης χαλύβδινος ST/ZN, σταυρός, 
1,5m, 50mm x 50mm x 3mm, µε πλακίδιο  

Τεµ. 5 
 

  
 

37 

Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
αγωγός αντικεραυνικής προστασίας, Φ10, 
βάρους ≥ 0,6kg/m 

Μετρ. 250 
 

  

 

38 
Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία, 
30x3,5mm, βάρους ≥ 0,5kg/m 

Μετρ. 250 
 

  

 

39 

Ακίδα αντικεραυνικήSt/Zn, θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, Φ16, µήκους 1,5m, µε 
οπή σύνδεσης 

Τεµ. 5 
 

  

 

40 

Βάση στήριξης ακίδας θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, διαστάσεων 
100x100mm 

Τεµ. 5 
 

 

 

 

41 

Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο 
στήριγµα για αγωγό Φ4–Φ16, για τοιχοποιία, 
µπετόν 

Τεµ. 50 
 

 

 

 

42 
Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο 
στήριγµα για αγωγό Φ8-Φ10, για κεραµίδι 

Τεµ. 200 
 

 
 

 



43 

Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σύνδεσµος- σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 
και ταινία πλάτους έως 40mm 

Τεµ. 15 
 

 

 

 

44 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10  

Τεµ. 15 
 

 
 

 

45 

Πλαστικό φρεάτιο για ηλεκτρόδιο γείωσης µε 
καπάκι, στρόγγυλο Φ250 και βάθους 200mm 
(± 5%) 

Τεµ. 10 
 

 

 

 

 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ       

46 Μούφα για καλώδια έως 4x10 mm2 Τεµ. 10     

47 Μούφα για καλώδια από 4x16 έως 4x25 mm2 Τεµ. 10     

48 Μούφα για καλώδια από 4x25 έως 4x50 mm2 Τεµ. 10     

49 
Μονωτική ταινία PVC 19mm x 0,13mm, 
µήκους ≥18m 

Τεµ. 1.000 
 

  
 

50 
Μονωτική ταινία PVC 38mm x 0,13mm, 
µήκους ≥18m 

Τεµ. 500 
 

  
 

51 
Μονωτική ΛαστιχοταινίαPVC 19mm, πάχους ≥ 
0,75mm, µήκους 20m 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

52 Σπιράλ Φ16 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο Μετρ. 500     

53 Σπιράλ Φ25 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο Μετρ. 500     

54 Σπιράλ Φ63 διαµορφώσιµο για υπόγεια δίκτυα Μετρ. 500     

55 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 160mm 
(±5%) x 2,5mm  

Συσκ. 200 
 

  
 

56 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 360mm 
(±5%) x 4,8mm 

Συσκ. 200 
 

  
 

57 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 280mm 
(±5%) x 4,8mm 

Συσκ. 300 
 

 
 

 

58 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ6mm Συσκ. 12     

59 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ8mm Συσκ. 12     

60 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ10mm Συσκ. 10     

61 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ12mm Συσκ. 10     

62 Βίδες ξύλου Φ4mm Χ 45mm Συσκ. 12     

63 Βίδες ξύλου Φ6mm Χ 50mm Συσκ. 12     

64 Βίδες ξύλου Φ8mm Χ 60mm Συσκ. 6     

65 Βίδα µε εξάγωνο κεφάλι Φ10mm Χ 80mm Τεµ. 300     

66 Συρµατόσχοινο ανάρτησης γαλβανιζέ Φ6mm Μετρ. 500     

67 
Μεταλλικός γαλβανιζέ σφιγκτήρας 
συρµατόσχοινου Φ6mm 

Τεµ. 100 
 

  
 

68 Κλιπ για σφιγκτήρες για πλάτος ≥6mm Τεµ. 200     

69 Μεταλλικός σφιγκτήρας σε ρολό µε πλάτος Μετρ. 100     



≥6mm 

70 
Μεταλλικός εντατήρας για συρµατόσχοινο 
Φ8mm 

Τεµ. 20 
 

  
 

71 
Μεταλλική ταινία στερέωσης (τσέρκι), 
πλάτους 17mm 

Μετρ. 100 
 

  
 

72 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για 
σωλήνες Φ16 

Τεµ. 50 
 

  
 

73 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για 
σωλήνες Φ23 

Τεµ. 50 
 

  
 

74 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για 
σωλήνες Φ63 

Τεµ. 100 
 

 
 

 

75 Ρόκες 6x25 Συσκ. 20     

76 Ρόκες 8x25 Συσκ. 20     

77 Ρόκες 10x25 Συσκ. 20     

78 Ρόκες 12x25 Συσκ. 20     

79 Ρόκες 8x35 Συσκ. 20     

80 Ρόκες 10x35 Συσκ. 20     

81 Ρόκες 12x35 Συσκ. 20     

82 Ρόκες 14x35 Συσκ. 20     

83 Κλέµµες για καλώδια 2,5mm2 Συσκ. 30     

84 Κλέµµες για καλώδια 4mm2 Συσκ. 40     

85 Κλέµµες για καλώδια 6mm2 Συσκ. 100     

86 Κλέµµες για καλώδια 10mm2 Συσκ. 200     

87 Κλέµµες για καλώδια 16mm2 Συσκ. 200     

88 
Πλαστική κλέµµα κυπαρισσάκι για καλώδιο 
35mm2 Τεµ. 50 

 
 

 

 

89 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 2,5mm2 Τεµ. 50     

90 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 4,0mm2 Τεµ. 50     

91 
Κλέµµα ράγας γείωσης για καλώδιο έως 
2,5mm2 Τεµ. 20 

 
 

 

 

92 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 6mm2 Τεµ. 50 

 
 

 

 

93 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 10mm2 Τεµ. 100 

 
 

 

 

94 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 16mm2 Τεµ. 200 

 
 

 

 

95 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 25mm2 Τεµ. 100 

 
 

 

 

96 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 35mm2 Τεµ. 100 

 
  

 



97 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 50mm2 Τεµ. 50 

 
 

 

 

98 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 70mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

99 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 95mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

100 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 16mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

101 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 25mm2 

Τεµ. 50 
 

  
 

102 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 35mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

103 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 50mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

104 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 70mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

105 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 120mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

106 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 185mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

107 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας 
καλωδίων έως 240mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

108 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ8 για 
καλώδιο έως 10mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

109 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για 
καλώδιο έως 16mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

110 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για 
καλώδιο έως 25mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

111 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για 
καλώδιο έως 35mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

112 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για 
καλώδιο έως 50mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

113 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για 
καλώδιο έως 95mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

114 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για 
καλώδιο από 25mm2έως 90mm2 Τεµ. 50 

 
 

 

 

115 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για 
καλώδιο από 25mm2 έως 90mm2 

Τεµ. 
50 

 
 

 

 

116 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για 
καλώδιο από 120mm2 έως 150mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

117 Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για Τεµ. 50     



καλώδιο από 120mm2 έως 150mm2 

118 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για 
καλώδιο από 185mm2 έως 240mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

119 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για 
καλώδιο από 185mm2 έως 240mm2 

Τεµ. 50 
 

 
 

 

120 
Ακροδέκτες χαλκού µε οπή, για καλώδια από 
2,5mm2 έως 6mm2 

Συσκ. 1 
 

 
 

 

121 Ακροδέκτης τηλεφωνικού καλωδίου RJ11  Τεµ. 200     

122 Ακροδέκτης καλωδίου δικτύου RJ45 CAT6 Τεµ. 400     

123 Φις σούκο αρσενικό λαστιχένιο Τεµ. 50     

124 Φις σούκο θηλυκό λαστιχένιο Τεµ. 50     

125 

Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP55, από 
90mmx90mm και µεγαλύτερο, µε βάθος από 
50mm έως 70mm 

Τεµ. 50 
 

 

 

 

126 

Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 
150mmx110mm και µεγαλύτερο, µε βάθος 
από 60mm έως 70mm 

Τεµ. 50 
 

 

 

 

127 

Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 
240mmx190mm και µεγαλύτερο, µε βάθος 
από 90mm έως 110mm 

Τεµ. 20 
 

 

 

 

128 
Κανάλι 40mmx40mm (±5% και στις 2 
διαστάσεις) 

Μετρ. 200 
 

 
 

 

129 
Κανάλι 60mmx40mm (±5% και στις 2 
διαστάσεις) 

Μετρ. 600 
 

 
 

 

130 
Κανάλι 80mmx60mm (±5% και στις 2 
διαστάσεις) 

Μετρ. 100 
 

 
 

 

131 Κανάλι επιδαπέδιο 92mmx20mm Μετρ. 100     

132 
Κανάλι πίνακα διάτρητο 40mmx60mm (±5% 
και στις 2 διαστάσεις) 

Μετρ. 10 
 

 
 

 

……………….. 
…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          

  
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

 Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Β’ : ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – 
 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ- 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 
  

 
  

 

1 Κουδούνι µεταλλικό, ≥IP20, 230V, ≥100db Τεµ. 30     

2 
Κιτ ασύρµατου κουδουνιού, ≥IP44, εµβέλεια 
≥100 m 

Τεµ. 20 
 

  
 

3 Ηλεκτρικός πείρος και τροφοδοτικό 12V 3Α  Σετ 2     

4 
Κιτ θυροτηλεφώνου µε µια µπουτονιέρα και 
δύο εσωτερικά στοιχεία, καλωδίωση 4+Ν 

Σετ 10 
 

  
 

5 
Εξαεριστήρας τοίχου ή τζαµιού, παροχή αέρα 
≥220m3/h  

Τεµ. 2 
 

  
 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΠΡΙΖΕΣ       

6 ∆ιακόπτης χωνευτός µονός µε πλαίσιο Τεµ. 100     

7 ∆ιακόπτης χωνευτός διπλός µε πλαίσιο Τεµ. 100     

8 ∆ιακόπτης εξωτερικός µονός, ≥IP54 Τεµ. 50     

9 ∆ιακόπτης εξωτερικός διπλός, ≥IP54 Τεµ. 50     

10 
∆ιακόπτης καναλιών µονός, τύπου mosaic µε 
πλαίσιο 

Τεµ. 20 
 

  
 

11 
Πρίζα σούκο χωνευτή µε πλαίσιο, µε 
προστασία για παιδιά 

Τεµ. 100 
 

  
 



12 
Πρίζα σούκο εξωτερική µε καπάκι, µε 
προστασία για παιδιά, ≥IP54 

Τεµ. 150 
 

  
 

13 
Πρίζα σούκο τύπου mosaic, µε προστασία για 
παιδιά 

Τεµ. 10 
 

  
 

14 Πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6 τύπου mosaic Τεµ. 10     

15 Πρίζα τηλεφώνου RJ11 τύπου mosaic Τεµ. 10     

16 Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11 Τεµ. 10     

17 
Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11+RJ45, CAT 
6 

Τεµ. 10 
 

  
 

18 Πρίζα εξωτερική τηλεφωνική RJ11 Τεµ. 10     

19 Πρίζα εξωτερική δικτύου RJ45, CAT 6, διπλή Τεµ. 40     

20 Θερµοστάτης χώρου Τεµ. 2     

21 Ροοστάτης χωνευτός 1.000W Τεµ. 1     

22 Ροοστάτης εξωτερικός 2.500VA Τεµ. 1     

23 Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη µε προστασία 
παιδιών, καλώδιο ≥1,5m 

Τεµ. 100 
  

 
 

24 
Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη και προστασία 
υπέρτασης και παιδιών, καλώδιο ≥1,5m 

Τεµ. 100 
 

  
 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ       

25 Μπαταρία Αλκαλική 3Α Τεµ. 1.000     

26 Μπαταρία Αλκαλική 2Α Τεµ. 1.500     

27 Μπαταρία Αλκαλική 9V Τεµ. 70     

28 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
7Ah 

Τεµ. 5 
 

  
 

29 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
1,3Ah 

Τεµ. 5 
 

  
 

∆ΙΚΤΥΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ       

30 Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια Τεµ. 82     

31 Τηλεφωνική συσκευή τύπου γόνδολα Τεµ. 5     

32 Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή  Τεµ. 20     

33 Σύνδεσµος τηλεφώνου RJ11 πλαστικός Τεµ. 18     

34 Οριολωρίδα διαχωριστική µε βάση Τεµ. 5     

35 
Καλώδιο τηλεφώνου µε κλιπ σπιράλ, µήκους 
1m 

Τεµ. 
20  

  
 

………………… 
…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

 
Αρ. Μελέτης: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – 
 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
  

 
  

 

1 
Πολυόργανο µέτρησης τιµής γείωσης και µόνωσης 
αγωγών 

Τεµ. 1 
 

  
 

2 Αµπεροτσιµπίδα ψηφιακή CATIII 600V, 2Α - 600A Τεµ. 3     

3 ∆οκιµαστικό τάσης LED 400V, ΑC-DC CATIII Τεµ. 3     

4 
Ασύρµατοι ποµποδέκτες 16 καναλιών, εµβέλειας ≥ 
6km 

Σετ 3 
 

  
 

5 
Κοµπρεσέρ µπαταρίας 54V, 9Ah, κρουστική 
ενέργεια ≥6J, SDS 

Τεµ. 5 
 

  
 

6 ∆ραπανοκατσάβιδο µπαταρίας κρουστικό 18V, σε 
πλαστική θήκη, 5Ah 

Τεµ. 3 
  

 
 

7 
Γωνιακός τροχός µπαταρίας 1.000 Watt, 18Volt 
5Ah, 125mm 

Τεµ. 5 
 

  
 

8 
Αλυσοπρίονο µπαταρίας 18Volt, 5Ah µε λάµα 
30cmκαι πλαστική θήκη 

Τεµ. 2 
 

  
 

9 Γεννήτρια βενζίνης ισχύος 9Hp, 4,5 KVΑ Τεµ. 1     

10 Inverter καθαρού ηµιτόνου 12V σε 230V, 600W Τεµ. 3     

11 
Κόφτης καλωδίων και συρµάτων έως 500mm²µε 
µήκος κορµού 70 - 90cm 

Τεµ. 1 
 

  
 

12 Κόφτης καλωδίων ίσιος, µήκους ≥160mm, 1.000V Τεµ. 5     

13 Πένσα γενικής χρήσης, µήκους ≥180mm, 1.000V Τεµ. 5     

14 Μυτοτσίµπηδο ευθύ, µήκους ≥200mm, 1.000V Τεµ. 5     



15 Μυτοτσίµπηδο µε κλίση, µήκους ≥200mm, 1.000V Τεµ. 5     

16 
Σετ κατσαβιδιών ίσιων &Phillips, 6 τεµαχίων, 
1.000V 

Σετ 5 
 

  
 

17 
∆οκιµαστικό κατσαβίδι, µήκους κατσαβιδιού 
≥190mm, τάσης 125-250V 

Τεµ. 10 
 

  
 

18 
Απογυµνωτής καλωδίων διαµέτρου 4-28mm, µε 
ανταλλάξιµα µαχαίρια & ρυθµιζόµενο βάθος 

Τεµ. 3 
 

  
 

19 
Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 2-10mm, 
8 τεµαχίων 

Σετ 3 
 

  
 

20 
Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 1,5-
6,3mm, 8 τεµαχίων 

Σετ 3  
  

 

21 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 19mm, µήκους 150mm 

Τεµ. 3  
  

 

22 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 34mm, µήκους 300mm 

Τεµ. 3  
  

 

23 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 46mm, µήκους 375mm 

Τεµ. 3  
  

 

24 
Σετ Γερµανοπολύγωνων κλειδιών, διαστάσεων 6-
19 & 22 & 24mm, 16 τεµαχίων 

Σετ 3  
  

 

25 
Πρέσα ακροδεκτών για καλώδια διατοµής 1,5-
6mm2, µηχανική τύπου καστάνιας 

Τεµ. 3 
 

  
 

26 

Πρέσα µεταλλικών ακροδεκτών, για καλώδια 
διατοµής 10-120mm², µηχανική, µήκους 600-
900mm 

Τεµ. 1 
 

  

 

27 
Σετ καστάνιας µε καρυδάκια ½ ίντσας, 23 
τεµαχίων σε θήκη 

Σετ 3 
 

  
 

28 
Σφυρί βαριοπούλα, µε βάρος κεφαλής ≥1,25kg και 
µήκους ≥25cm 

Τεµ. 3 
 

  
 

29 
Καλέµι µε προστατευτικό, διαστάσεων 25x300mm 
(±5% και για τις δύο διαστάσεις) 

Τεµ. 3 
 

  
 

30 

Πλαστική εργαλειοθήκη κασετίνα µε δύο 
ταµπακιέρες, διαστάσεων 50x25x25cm (±5% για 
όλες τις διαστάσεις) 

Τεµ. 3 
 

  

 

31 
Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 
1.000Volt 

Ζεύγος 4 
 

  
 

32 
Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 
≥17.000Volt 

Ζεύγος 2 
 

  
 

33 
Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο για προστασία 
από ηλεκτρικό τόξο  

Τεµ. 2 
 

  
 

34 
Μεταλλική πιάστρα για λάµπα µε πτυσσόµενο 
κοντάρι 8m (4x2m) 

Τεµ. 3 
 

  
 



35 ∆ίσκος κοπής µετάλλου για γωνιακό τροχό 125mm Τεµ. 100     

36 
Σετ ελικοειδών τρυπανιών κοβαλτίου, 18 τεµαχίων 
σε πλαστική θήκη  

Σετ 3 
 

  
 

37 
Ατσαλίνα έλξης καλωδίου από nylon, µήκους 
≥20m, 4mm 

Τεµ. 2 
 

  
 

38 Αντισκωριακό σπρέι, συσκευασία ≥250ml Τεµ. 10     

39 Σπρέι ηλεκτρικών επαφών, συσκευασία ≥400ml Τεµ. 10     

 
 

……………… 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

 
Αρ. Μελέτης: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – 
 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 
Σκαλωσιά αλουµινίου πέντε δαπέδων 
(επιπέδων εργασίας) 

Τεµ.     1 
 

  
 

 
 

………………… 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ∆ήµου Θερµαϊκού» 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

 
Αρ. Μελέτης: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 

Προϋπολογισµός: 208.267,57€ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – 
 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 
Ηλεκτρική αντλία πισίνας 400V/2,2KW Τεµ.     2 

 
  

 

 
 

………………… 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α  ΣΤ’ : ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – 
 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 1
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 4KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

Τεµ. 1 
 

  
 

2 2
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 5KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

Τεµ. 1 
 

  
 

3 3
Τριφασικός µετρητής ενέργειας εγκεκριµένος 
από ∆Ε∆∆ΗΕ  

Τεµ. 2 
 

  
 

4 4
Φωτοβολταϊκός συλλέκτης µονοκρυσταλλικός, 
200W 

Τεµ. 6 
 

  
 

5 5Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 Μετρ. 100 
 

  
 

 
……………….. 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

  
 
 

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ           

 
 
 

Αρ. Μελέτης: 
 

Προϋπολογισµός: 

ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 
 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Ζ ’ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – 
 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 
Κλιµατιστική συσκευή Inverterεπιτοίχια 9.000 
BTU/h 

Τεµ. 13     

2 
Κλιµατιστική συσκευή Inverterεπιτοίχια 12.000 
BTU/h 

Τεµ. 6     

3 
Κλιµατιστική συσκευή Inverterεπιτοίχια 18.000 
BTU/h 

Τεµ. 5     

4 
Κλιµατιστική συσκευή Inverterεπιτοίχια 24.000 
BTU/h 

Τεµ. 3     

5 
Κλιµατιστική µονάδα Inverterεπιδαπέδια 
τύπου ντουλάπα 48.000 BTU/h 

Τεµ. 4     

 
……………….. 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Της επιχείρησης  ........................................., έδρα  ................ .….., οδός …………………… αριθµός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………... 
 

 
ΟΜΑ∆Α Α’ : ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

 ΚΑΛΩ∆ΙΑ      

1 Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000   
2 Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000   
3 Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 300   
4 Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 44321000-6 Μετρ. 300   
5 Καλώδιο ΝΥΥ 3x10 mm2 44321000-6 Μετρ. 400   
6 Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
7 Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
8 Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
9 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   

10 Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 44321000-6 Μετρ. 300   
11 Καλώδιο ΝΥΥ 5x25 mm2 44321000-6 Μετρ. 300   
12 Καλώδιο ΝΥΥ 5x35 mm2 44321000-6 Μετρ. 200   
13 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000   



2 

14 Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000   
15 Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 300   
16 Καλώδιο ΝΥY 1x16 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
17 Καλώδιο ΝΥY 1x25 mm2 44321000-6 Μετρ. 2.000   
18 Καλώδιο ΝΥY 1x95 mm2 44321000-6 Μετρ. 200   
19 Καλώδιο ΝΥΑ 1x1,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 3.000   
20 Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.500   
21 Καλώδιο ΝΥΑ 1x4 mm2 44321000-6 Μετρ. 90   
22 Καλώδιο Αλουµινίου 1x16 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
23 Καλώδιο Αλουµινίου 1x25 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
24 Καλώδιο Αλουµινίου 1x35 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
25 Καλώδιο Αλουµινίου 1x70 mm2 44321000-6 Μετρ. 1.000   
26 Καλώδιο Αλουµινίου 1x120 mm2 44321000-6 Μετρ. 500   
27 Καλώδιο Αλουµινίου 1x185 mm2 44321000-6 Μετρ. 350   
28 Καλώδιο Αλουµινίου 1x240 mm2 44321000-6 Μετρ. 800   
29 Καλώδιο τηλεφωνικό, 2 ζευγών, πλακέ 32521000-1 Μετρ. 500   
30 Καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγών 32521000-1 Μετρ. 1.200   
31 Καλώδιο τηλεφωνικό, 6 ζευγών, τύπου pet 32521000-1 Μετρ. 1.000   

32 
Πλαστικό στροφείο 4 θέσεων (µπαλαντέζα) 
3x2,5mm, µήκους καλωδίου 30m 

31224810-3 Τεµ. 4   

 
ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
     

33 Χαλκός 25mm2 14715000-6 Kg 250   
34 Χαλκός 35mm2 14715000-6 Kg 350   

35 
Ράβδος γείωσης χαλκού, Φ14, µήκους 1,5m µε 
σφιγκτήρα 

31711140-6 Τεµ. 100  
 

36 
Ράβδος γείωσης χαλύβδινος ST/ZN, σταυρός, 
1,5m, 50mm x 50mm x 3mm, µε πλακίδιο  

31711140-6 Τεµ. 5   

37 

Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος αγωγός 
αντικεραυνικής προστασίας, Φ10, βάρους ≥ 
0,6kg/m 

31216100-4 Μετρ. 250   

38 
Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία, 
30x3,5mm, βάρους ≥ 0,5kg/m 

31216100-4 Μετρ. 250   

39 

Ακίδα αντικεραυνική St/Zn, θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, Φ16, µήκους 1,5m, µε οπή 
σύνδεσης 

31216100-4 Τεµ. 5   

40 
Βάση στήριξης ακίδας θερµά επιψευδαργυρωµένη, 
διαστάσεων 100x100mm 

31216100-4 Τεµ. 5   

41 Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα 31216100-4 Τεµ. 50   
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για αγωγό Φ4–Φ16, για τοιχοποιία, µπετόν 

42 
Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο στήριγµα 
για αγωγό Φ8-Φ10, για κεραµίδι 

31216100-4 Τεµ. 200   

43 

Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σύνδεσµος- σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 και 
ταινία πλάτους έως 40mm 

31216100-4 Τεµ. 15   

44 
Χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος 
σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10  

31216100-4 Τεµ. 15   

45 

Πλαστικό φρεάτιο για ηλεκτρόδιο γείωσης µε 
καπάκι, στρόγγυλο Φ250 και βάθους 200mm (± 
5%) 

45221230-3 Τεµ. 10   

 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ      
46 Μούφα για καλώδια έως 4x10 mm2  44322000-3 Τεµ. 10   
47 Μούφα για καλώδια από 4x16 έως 4x25 mm2 44322000-3 Τεµ. 10   
48 Μούφα για καλώδια από 4x25 έως 4x50 mm2 44322000-3 Τεµ. 10   

49 
Μονωτική ταινία PVC 19mm x 0,13mm, µήκους 
≥18m 

31681410-0 Τεµ. 1.000   

50 
Μονωτική ταινία PVC 38mm x 0,13mm, µήκους 
≥18m 

31681410-0 Τεµ. 500   

51 
Μονωτική Λαστιχοταινία PVC 19mm, πάχους ≥ 
0,75mm, µήκους 20m 

31681410-0 Τεµ. 50   

52 Σπιράλ Φ16 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο 44165210-9 Μετρ. 500   
53 Σπιράλ Φ25 µεσαίου τύπου διαµορφώσιµο 44165210-9 Μετρ. 500   
54 Σπιράλ Φ63 διαµορφώσιµο για υπόγεια δίκτυα 44165210-9 Μετρ. 500   

55 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 160mm (±5%) 
x 2,5mm  

31681410-0 Συσκ. 200   

56 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 360mm (±5%) 
x 4,8mm 

31681410-0 Συσκ. 200   

57 
Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 280mm (±5%) 
x 4,8mm 

31681410-0 Συσκ. 300   

58 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ6mm 44531000-1 Συσκ. 12   
59 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ8mm 44531000-1 Συσκ. 12   
60 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ10mm 44531000-1 Συσκ. 10   
61 Πλαστικά Βύσµατα τούβλου Φ12mm 44531000-1 Συσκ. 10   
62 Βίδες ξύλου Φ4mm Χ 45mm 44531100-2 Συσκ. 12   
63 Βίδες ξύλου Φ6mm Χ 50mm 44531100-2 Συσκ. 12   
64 Βίδες ξύλου Φ8mm Χ 60mm 44531100-2 Συσκ. 6   
65 Βίδα µε εξάγωνο κεφάλι Φ10mm Χ 80mm 44531510-9 Τεµ. 300   
66 Συρµατόσχοινο ανάρτησης γαλβανιζέ Φ6mm 44300000-3 Μετρ. 500   
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67 
Μεταλλικός γαλβανιζέ σφιγκτήρας συρµατόσχοινου 
Φ6mm 

44316000-8 Τεµ. 100  
 

68 Κλιπ για σφιγκτήρες για πλάτος ≥6mm 44316000-8 Τεµ. 200   
69 Μεταλλικός σφιγκτήρας σε ρολό µε πλάτος ≥6mm 44316000-8 Μετρ. 100   
70 Μεταλλικός εντατήρας για συρµατόσχοινο Φ8mm 44316000-8 Τεµ. 20   

71 
Μεταλλική ταινία στερέωσης (τσέρκι), πλάτους 
17mm 

44316000-8 Μετρ. 100   

72 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ16 

44316000-8 Τεµ. 50   

73 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ23 

44316000-8 Τεµ. 50   

74 
Μεταλλικό κολάρο στερέωσης µε βίδα για σωλήνες 
Φ63 

44316000-8 Τεµ. 100   

75 Ρόκες 6x25 31681410-0 Συσκ. 20   
76 Ρόκες 8x25 31681410-0 Συσκ. 20   
77 Ρόκες 10x25 31681410-0 Συσκ. 20   
78 Ρόκες 12x25 31681410-0 Συσκ. 20   
79 Ρόκες 8x35 31681410-0 Συσκ. 20   
80 Ρόκες 10x35 31681410-0 Συσκ. 20   
81 Ρόκες 12x35 31681410-0 Συσκ. 20   
82 Ρόκες 14x35 31681410-0 Συσκ. 20   
83 Κλέµµες για καλώδια 2,5mm2 31681410-0 Συσκ. 30   
84 Κλέµµες για καλώδια 4mm2 31681410-0 Συσκ. 40   
85 Κλέµµες για καλώδια 6mm2 31681410-0 Συσκ. 100   
86 Κλέµµες για καλώδια 10mm2 31681410-0 Συσκ. 200   
87 Κλέµµες για καλώδια 16mm2 31681410-0 Συσκ. 200   
88 Πλαστική κλέµµα κυπαρισσάκι για καλώδιο 35mm2 31681410-0 Τεµ. 50   
89 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 2,5mm2 31681410-0 Τεµ. 50   
90 Κλέµµα ράγας για καλώδιο έως 4,0mm2 31681410-0 Τεµ. 50   
91 Κλέµµα ράγας γείωσης για καλώδιο έως 2,5mm2 31681410-0 Τεµ. 20   

92 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
6mm2 44322000-3 Τεµ. 50   

93 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
10mm2 44322000-3 Τεµ. 100   

94 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
16mm2 44322000-3 Τεµ. 200   

95 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
25mm2 44322000-3 Τεµ. 100   

96 Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 44322000-3 Τεµ. 100   
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35mm2 

97 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
50mm2 44322000-3 Τεµ. 50   

98 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
70mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

99 
Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 
95mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

100 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 16mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

101 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 25mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

102 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 35mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

103 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 50mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

104 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 70mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

105 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 120mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

106 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 185mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

107 
Αλουµινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων 
έως 240mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

108 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ8 για καλώδιο έως 
10mm2  

44322000-3 Τεµ. 50   

109 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 16mm2  

44322000-3 Τεµ. 50   

110 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 25mm2  

44322000-3 Τεµ. 50   

111 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 35mm2  

44322000-3 Τεµ. 50   

112 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 50mm2  

44322000-3 Τεµ. 50   

113 
Ακροδέκτης µεταλλικός µε οπή Φ10 για καλώδιο 
έως 95mm2  

44322000-3 Τεµ. 50   

114 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 25mm2 έως 90mm2 44322000-3 Τεµ. 50   

115 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 25mm2 έως 90mm2 44322000-3 

Τεµ. 
50   
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116 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 120mm2 έως 150mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

117 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 120mm2 έως 150mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

118 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ12 για καλώδιο 
από 185mm2 έως 240mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

119 
Ακροδέκτης διµεταλλικός  µε οπή Φ14 για καλώδιο 
από 185mm2 έως 240mm2 

44322000-3 Τεµ. 50   

120 
Ακροδέκτες χαλκού µε οπή, για καλώδια από 
2,5mm2 έως 6mm2 

44322000-3 Συσκ. 1   

121 Ακροδέκτης τηλεφωνικού καλωδίου RJ11  32551000-0 Τεµ. 200   
122 Ακροδέκτης καλωδίου δικτύου RJ45 CAT6 32580000-2 Τεµ. 400   
123 Φις σούκο αρσενικό λαστιχένιο 31224100-3 Τεµ. 50   
124 Φις σούκο θηλυκό λαστιχένιο 31224100-3 Τεµ. 50   

125 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP55, από 90mmx90mm και 
µεγαλύτερο, µε βάθος από 50mm έως 70mm 

31213100-3 Τεµ. 50   

126 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 150mmx110mm 
και µεγαλύτερο, µε βάθος από 60mm έως 70mm 

31213100-3 
Τεµ. 50   

127 
Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 240mmx190mm 
και µεγαλύτερο, µε βάθος από 90mm έως 110mm 

31213100-3 
Τεµ. 20   

128 Κανάλι 40mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) 44322100-4 Μετρ. 200   
129 Κανάλι 60mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) 44322100-4 Μετρ. 600   
130 Κανάλι 80mmx60mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) 44322100-4 Μετρ. 100   
131 Κανάλι επιδαπέδιο 92mmx20mm 44322100-4 Μετρ. 100   

132 
Κανάλι πίνακα διάτρητο 40mmx60mm (±5% και 
στις 2 διαστάσεις) 

44322100-4 Μετρ. 10   

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% (€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 

 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022(µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 
Της επιχείρησης  ........................................., έδρα  ................ .….., οδός …………………… αριθµός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………... 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β’ : ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 
 

 
   

1 Κουδούνι µεταλλικό, ≥IP20, 230V, ≥100db  31600000-2 Τεµ. 30   

2 
Κιτ ασύρµατου κουδουνιού, ≥IP44, εµβέλεια ≥100 
m 

31600000-2 Τεµ. 20   

3 Ηλεκτρικός πείρος και τροφοδοτικό 12V 3Α  32552600-3 Σετ 2   

4 
Κιτ θυροτηλεφώνου µε µια µπουτονιέρα και δύο 
εσωτερικά στοιχεία, καλωδίωση 4+Ν 

32552600-3 Σετ 10   

5 
Εξαεριστήρας τοίχου ή τζαµιού, παροχή αέρα 
≥220m3/h  

39714100-1 Τεµ. 2   

 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ      
6 ∆ιακόπτης χωνευτός µονός µε πλαίσιο 31214100-0 Τεµ. 100   
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7 ∆ιακόπτης χωνευτός διπλός µε πλαίσιο 31214100-0 Τεµ. 100   
8 ∆ιακόπτης εξωτερικός µονός, ≥IP54 31214100-0 Τεµ. 50   
9 ∆ιακόπτης εξωτερικός διπλός, ≥IP54 31214100-0 Τεµ. 50   

10 
∆ιακόπτης καναλιών µονός, τύπου mosaic µε 
πλαίσιο 

31214100-0 Τεµ. 20   

11 
Πρίζα σούκο χωνευτή µε πλαίσιο, µε προστασία 
για παιδιά 

31224100-3 Τεµ. 100   

12 
Πρίζα σούκο εξωτερική µε καπάκι, µε προστασία 
για παιδιά, ≥IP54 

31224100-3 Τεµ. 150   

13 
Πρίζα σούκο τύπου mosaic, µε προστασία για 
παιδιά 

31224100-3 Τεµ. 10   

14 Πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6 τύπου mosaic 32520000-4 Τεµ. 10   
15 Πρίζα τηλεφώνου RJ11 τύπου mosaic 32429000-6 Τεµ. 10   
16 Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11 32429000-6 Τεµ. 10   
17 Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11+RJ45, CAT 6 32429000-6 Τεµ. 10   
18 Πρίζα εξωτερική τηλεφωνική RJ11 32429000-6 Τεµ. 10   
19 Πρίζα εξωτερική δικτύου RJ45, CAT 6, διπλή 32520000-4 Τεµ. 40   
20 Θερµοστάτης χώρου 38417000-1 Τεµ. 2   
21 Ροοστάτης χωνευτός 1.000W 31214140-2 Τεµ. 1   
22 Ροοστάτης εξωτερικός 2.500VA 31214140-2 Τεµ. 1   

23 
Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη µε προστασία παιδιών, 
καλώδιο ≥1,5m 

31224100-3 Τεµ. 100   

24 
Πολύπριζο 5Θ+∆ιακόπτη και προστασία 
υπέρτασης και παιδιών, καλώδιο ≥1,5m 

31224100-3 Τεµ. 100   

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ  
 

   

25 Μπαταρία Αλκαλική 3Α 31411000-0 Τεµ. 1.000   
26 Μπαταρία Αλκαλική 2Α 31411000-0 Τεµ. 1.500   
27 Μπαταρία Αλκαλική 9V 31411000-0 Τεµ. 70   

28 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
7Ah 

31431000-6 Τεµ. 5   

29 
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου 12Volt 
1,3Ah 

31431000-6 Τεµ. 5   

 ∆ΙΚΤΥΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ      

30 Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια 32552100-8 Τεµ. 82   
31 Τηλεφωνική συσκευή τύπου γόνδολα 32552100-8 Τεµ. 5   
32 Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή  32552110-1 Τεµ. 20   
33 Σύνδεσµος τηλεφώνου RJ11 πλαστικός 32551000-0 Τεµ. 18   
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34 Οριολωρίδα διαχωριστική µε βάση 32551000-0 Τεµ. 5   
35 Καλώδιο τηλεφώνου µε κλιπ σπιράλ, µήκους 1m 32551500-5 Τεµ. 20   
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 

 
 

……….. 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
 



1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022(µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Της επιχείρησης  ........................................., έδρα  ................ .….., οδός …………………… αριθµός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………... 
 
ΟΜΑ∆Α Γ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

  
   

1 
Πολυόργανο µέτρησης τιµής γείωσης και µόνωσης 
αγωγών 

38341300-0 Τεµ. 1   

2 Αµπεροτσιµπίδα ψηφιακή CATIII 600V, 2Α - 600A 38341300-0 Τεµ. 3   
3 ∆οκιµαστικό τάσης LED 400V, ΑC-DC CATIII 38341320-6 Τεµ. 3   

4 
Ασύρµατοι ποµποδέκτες 16 καναλιών, εµβέλειας ≥ 
6km 

31711110-7 Σετ 3   

5 
Κοµπρεσέρ µπαταρίας 54V, 9Ah, κρουστική 
ενέργεια ≥6J, SDS 

43830000-0 Τεµ. 5   

6 
∆ραπανοκατσάβιδο µπαταρίας κρουστικό 18V, σε 
πλαστική θήκη, 5Ah 

43830000-0 Τεµ. 3   

7 
Γωνιακός τροχός µπαταρίας 1.000 Watt, 18Volt 
5Ah, 125mm 

43830000-0 Τεµ. 5   

8 
Αλυσοπρίονο µπαταρίας 18Volt, 5Ah µε λάµα 
30cm και πλαστική θήκη 

43830000-0 Τεµ. 2   

9 Γεννήτρια βενζίνης ισχύος 9Hp, 4,5 KVΑ 31120000-3 Τεµ. 1   
10 Inverter καθαρού ηµιτόνου 12V σε 230V, 600W 31711120-0 Τεµ. 3   
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11 
Κόφτης καλωδίων και συρµάτων έως 500mm² µε 
µήκος κορµού 70 - 90cm 

44511000-5 Τεµ. 1   

12 Κόφτης καλωδίων ίσιος, µήκους ≥160mm, 1.000V 44511000-5 Τεµ. 5   
13 Πένσα γενικής χρήσης, µήκους ≥180mm, 1.000V 44511000-5 Τεµ. 5   
14 Μυτοτσίµπηδο ευθύ, µήκους ≥200mm, 1.000V 44511000-5 Τεµ. 5   
15 Μυτοτσίµπηδο µε κλίση, µήκους ≥200mm, 1.000V  44511000-5 Τεµ. 5   

16 
Σετ κατσαβιδιών ίσιων & Phillips, 6 τεµαχίων, 
1.000V 

44511000-5 Σετ 5   

17 
∆οκιµαστικό κατσαβίδι, µήκους κατσαβιδιού 
≥190mm, τάσης 125-250V 

44511000-5 Τεµ. 10   

18 
Απογυµνωτής καλωδίων διαµέτρου 4-28mm, µε 
ανταλλάξιµα µαχαίρια & ρυθµιζόµενο βάθος 

44511000-5 Τεµ. 3   

19 
Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 2-
10mm, 8 τεµαχίων 

44511000-5 Σετ 3   

20 
Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 1,5-
6,3mm, 8 τεµαχίων 

44511000-5 Σετ 3   

21 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 19mm, µήκους 150mm 

44511000-5 Τεµ. 3   

22 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 34mm, µήκους 300mm 

44511000-5 Τεµ. 3   

23 
Ρυθµιζόµενο πολύγωνο κλειδί, µέγιστο άνοιγµα 
έως 46mm, µήκους 375mm 

44511000-5 Τεµ. 3   

24 
Σετ Γερµανοπολύγωνων κλειδιών, διαστάσεων 6-
19 & 22 & 24mm, 16 τεµαχίων 

44511000-5 Σετ 3   

25 
Πρέσα ακροδεκτών για καλώδια διατοµής 1,5-
6mm2, µηχανική τύπου καστάνιας 

44511000-5 Τεµ. 3   

26 

Πρέσα µεταλλικών ακροδεκτών, για καλώδια 
διατοµής 10-120mm², µηχανική, µήκους 600-
900mm 

44511000-5 Τεµ. 1   

27 
Σετ καστάνιας µε καρυδάκια ½ ίντσας, 23 
τεµαχίων σε θήκη 

44511000-5 Σετ 3   

28 
Σφυρί βαριοπούλα, µε βάρος κεφαλής ≥1,25kg και 
µήκους ≥25cm 

44511000-5 Τεµ. 3   

29 
Καλέµι µε προστατευτικό, διαστάσεων 25x300mm 
(±5% και για τις δύο διαστάσεις) 

44511000-5 Τεµ. 3   

30 

Πλαστική εργαλειοθήκη κασετίνα µε δύο 
ταµπακιέρες, διαστάσεων 50x25x25cm (±5% για 
όλες τις διαστάσεις) 

44512940-3 Τεµ. 3   

31 Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 18141000-9 Ζεύγος 4   
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1.000Volt 

32 
Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 
≥17.000Volt 

18141000-9 Ζεύγος 2   

33 
Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο για προστασία 
από ηλεκτρικό τόξο  

18444100-4 Τεµ. 2   

34 
Μεταλλική πιάστρα για λάµπα µε πτυσσόµενο 
κοντάρι 8m (4x2m) 

44511000-5 Τεµ. 3   

35 ∆ίσκος κοπής µετάλλου για γωνιακό τροχό 125mm 31000000-6 Τεµ. 100   

36 
Σετ ελικοειδών τρυπανιών κοβαλτίου, 18 τεµαχίων 
σε πλαστική θήκη  

43132300-0 Σετ 3   

37 
Ατσαλίνα έλξης καλωδίου από nylon, µήκους 
≥20m, 4mm 

44511000-5 Τεµ. 2   

38 Αντισκωριακό σπρέι, συσκευασία ≥250ml 24951000-5 Τεµ. 10   
39 Σπρέι ηλεκτρικών επαφών, συσκευασία ≥400ml 24951000-5 Τεµ. 10   
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ’ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 

 
 

 

 

…………… 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 



1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022 (µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Της επιχείρησης  ........................................., έδρα  ................ .….., οδός …………………… αριθµός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………... 
 

ΟΜΑ∆Α  ∆’ : ΣΚΑΛΩΣΙΑ   
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
Σκαλωσιά αλουµινίου πέντε δαπέδων (επιπέδων 
εργασίας) 

44212310-5 Τεµ. 1   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% (€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 

 

…………. 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 



1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022(µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Της επιχείρησης  ........................................., έδρα  ................ .….., οδός …………………… αριθµός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………... 
 

ΟΜΑ∆Α  Ε’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Ηλεκτρική αντλία πισίνας 400V/2,2KW 31681200-5 Τεµ. 2   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ E΄ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% (€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 

 

…………. 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 



1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022(µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤ΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 
Της επιχείρησης  ........................................., έδρα  ................ .….., οδός …………………… αριθµός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………... 
 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ ’ : ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 4KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

31121110-4 Τεµ. 1   

2 
Τριφασικός µετατροπέας τάσης 5KW για 
φωτοβολταϊκό σύστηµα 

31121110-4 Τεµ. 1   

3 
Τριφασικός µετρητής ενέργειας εγκεκριµένος από 
∆Ε∆∆ΗΕ  

38554000-3 Τεµ. 2   

4 
Φωτοβολταϊκός συλλέκτης µονοκρυσταλλικός, 
200W 

31712331-9 Τεµ. 6   

5 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm2 44321000-6 Μετρ. 100   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ΄ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 

………….. 

…..…./………./2022 
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 



1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

Τίτλος: «Προµήθεια υλικών για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Η/Μ Έργων 
∆ήµου Θερµαϊκού» 

 
Αρ. Μελέτης: 

 
Προϋπολογισµός: 

 
16/2022(µετά από άγονο 
διαγωνισµό) 
208.267,57€ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ζ΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Ζ ’ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 9.000 
BTU/h 

39717200-3 Τεµ. 13   

2 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 12.000 
BTU/h 

39717200-3 
Τεµ. 6   

3 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 18.000 
BTU/h 

39717200-3 
Τεµ. 5   

4 
Κλιµατιστική συσκευή Inverter επιτοίχια 24.000 
BTU/h 

39717200-3 Τεµ. 3   

5 
Κλιµατιστική µονάδα Inverter επιδαπέδια τύπου 
ντουλάπα 48.000 BTU/h 

39717200-3 Τεµ. 4   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ΄ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

(€) 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 
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